
Rendkívül jó –  
a részletek tekintetében is

A DEHNventil  
M2-sorozat



Rugalmasan alkalmazhatók, a kompakt, egyetlen cseremo-
dulból álló kombi villámáramlevezetők megbízhatóan és 
megszakítás nélkül védik az ipari kisfeszültségű kapcsoló-
berendezéseket.  
A DEHNventil M2-sorozat először biztosít maximális 
teljesítményt a lehető legkisebb helyigény mellett, így 
még rugalmasabban alkalmazható. Az MSZ EN 61643-11 
szabvány szerint bevizsgált, 1. + 2. + 3. típusú kombinált 
villámáram-levezetők egy készülékben biztosítják a villám-
védelmi potenciálkiegyenlítést, a túlfeszültség-védelmet és 
a végberendezések védelmét.

A legnagyobb villámvédelmi fokozatra tervezve – a hosszú 
élettartamra és fenntarthatóságra fókuszáló formával – a 
DEHNventil M2-sorozat pontosan ott mutatja meg erejét, 
ahol nagy áramok lépnek fel.

A DEHNventil M2-sorozat

Az új mérce a teljesítményben 
és a helykihasználásban

All-in-one, azaz 
minden egyben 
megoldás. 
Az Ön berendezé-
sei számára is.

Rendkívül jó –  
a részletek  
tekintetében is 

	| biztonság a tervezésben
	| helytakarékos
	| nagy teljesítmény
	| megbízható

rendkívül univerzális
Minden szokásos hálózati formához 
elérhető (több-, egyfázisú), valamint 
helytakarékos és flexibilis a beszere-
lésnél. A DEHNventil M2-sorozat az 
ideális „all-in-one-megoldás“ nagyon 
sokféle alkalmazáshoz.

rendkívül gyors
Az integrált RAC szikraköz-technológia 
páratlan mércét állít fel: Összehason-
lítva más szikraköz-technológiákkal 
gyorsan csökkenti a villámáramokat 
a mögötte lévő installáció számára 
biztonságos szintre.

rendkívül nagyteljesítményű
A DEHNventil M2-sorozat meggyőző 
teljesítménysűrűséget mutat: nagy 
lökőáram- és rövidzárlati áramállóság: 
100 kAeff, kombinálva a moduláris fel-
építéssel – ahol a beépítési helyigény 
csak 4 modul (TT/TNS/TNC).
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1 	 egyszerű modulcsere

2 	 Távjelző érintkező (FM) az állapot- 
felügyelethez

3 	 maximális szélesség: 4 modul

4 	 2 PE-csatlakozó a feszültségvédelmi 
szint javításához

karcsú design

4 MODUL

2 3



Több hely a kapcsolószekrényben: megkönnyíti a DEHN-
ventil telepítését és huzalozását, beleértve a szom-szédos 
komponenseket is. Az oldalsó beszerelés lehetősége segíti 
Önt a 0,5 m vezetékhossz be-tartásában. Lehetőség van 
180°-kal elforgatott beépítésre is.

A DEHNventil kis helyigénye költséget takaríthat meg, ha 
ezáltal kisebb kapcsolószekrény is elegendő. 4 modul-nyi 
beépítési szélességével a kombinált védőkészülék tartalék 
helyet képez további komponensek számára. 

Jó tudni: A DEHNventil M2-sorozat 10 m kábelhosszon belül 
megvédi a végberendezéseket. További készülékek anyag- 
és beépítési költségei megtakaríthatók.

	| könnyű szerelés
	| optimális helykihasználás 
	| kis költség
	| hely új komponensek  
számára

 DEHN

 �a piacon 
szokásos

Alkalmas az összes villámvédelmi fokozathoz 
Az 1. + 2. + 3. típusú kombinált villámáram-levezető 
különösen ipari környezetben és nagyobb műszaki 
követelmények esetén jelenti az első számú választást.

Kiváló energetikai koordináció 
az utána kapcsolt eszközökkel az RAC szikraköz- 
technológiának köszönhetően.

Modularitás
A dugaszolható betét gyors és biztonságos cserét tesz 
lehetővé. Az összes fázis cseréje egyidejűleg történik.

Ipari alkalmazás  
Alkalmazható berendezésekben, ahol a rövidzárlati 
áram max. 100 kAeff (50 Hz) .

Csekély rendszerterhelés 
A gyors RAC-technológia messzemenően megóvja az 
utána kapcsolt berendezést a káros villámáramoktól.

Biztonságos és rugalmas támogatás a bekötéshez 
Soros, „V” bekötés opcionálisan kapható csapos 
csatlakozókapoccsal a flexibilitás és biztonság 
érdekében a vezetékezéshez. 

Maximális mechanikus terhelhetőség 
Még az olyan rendkívüli villámáram-terhelésnél is, mint 
a közvetlen villámcsapás az építménybe, (Itotal = 100 kA 
az I. villámvédelmi fokozatnak megfelelően). 

Maximális teljesítmény minimális helyen

Teljesítménysűrűsége 
egyedülálló

Egy sorozat, sok lehetőség

Túlfeszültség-védelem 
kompakt formában 

egyszerű
telepítés

Telepítési videó 
Az összes tudnivalót itt találja:
http://de.hn/boXV6
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rossz jó kiváló

nem 
moduláris

Modulcsere 
fázisonként

Dugaszolható 
betét

< 5 kA 50 kV ...... 100 kA

magas közepes alacsony

rossz jó kiváló

rossz jó kiváló
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A gyorsaság biztonság 
Mivel az RAC-technológia (Rapid Arc Control) rendkívüli gyorsan reagál és kevesebb energiát enged 
át, az utána kapcsolt rendszerek védelme biztosított és hosszabb lesz a csatlakoztatott eszközök 
élettartama. Az RAC-technológiával a villamos ívek villámgyorsan az oltókamrákba jutnak, ahol 
feldarabolásra és kioltásra kerülnek.

Az RAC technológiánál a lökőimpulzus 
levezetési folyamata három lépésre 
osztható:

A hatékony szikraközök  
specialistája
A maximális villamos paraméterek a legszűkebb helyen 
a legnagyobb precizitást követelik meg a fejlesztés és 
gyártás során. 

Az ilyen jellegű eszközökkel szerzett több évtizedes 
tapasztalatunknak köszönhetően folyamatosan 
optimalizáltuk és új teljesítményszintre emeltük a 
szikraköz-technológiát – a maximális hatékonyság  
és megbízhatóság érdekében!

Know-how, amiben megbízhat.

RAC szikraköz-technológia

Az installációk védelme Hatékony villámáram-levezetők

 RAC-technológia	  Varisztortechnológia	�   Egyéb szikraközök	  Villámáram Iimp

A DEHN által kifejlesztett RAC-technológia más 
megoldásokkal/technológiákkal szemben jelentősen 
csökkenti a végáramkörök lökőimpulzus energiabevitelét. 
Legnagyobb lökőimpulzus energiák, például közvetlen 
villámcsapás esetén is. Ezzel kíméli az utána kapcsolt 
berendezést és ideális esetben meghosszabbítja annak 
élettartamát. Ez azért lehetséges, mert az RAC-szikraköz 
feszültségkapcsoló karakterisztikával rendelkezik. Ez 
a túlfeszültséget egycsapásra az úgynevezett ív égési 
feszültségre csökkenti, ami a névleges feszültség 
tartományában van.

Egy villámáram-levezető maximálisan hatékony, ha a 
lökőimpulzus energiája nem jut be védendő installációba 
és a szigetelésekre vonatkozó kritériumok maradéktalanul 
betartásra kerülnek. Az RAC-technológia nagyon megköze-
líti az ideális állapotot. 

Legnagyobb védőhatás és hatékonyság 
A belső villámvédelem a földelésen át, a kívülről érkező hálózati vezetéken a villamos installációba 
bevezetett villámáramot a védendő objektumból a legjobb módon kivezeti. Az RAC-technológia 
esetében a bevitt energia legnagyobb része az RAC-szikraközön át folyik. A csatlakoztatott eszközök 
és rendszerek kezelése kíméletes, mivel azoknak csak nagyon rövid ideig kell elviselni az energia 
minimális maradékát.

RAC-technológia 
További ismertetés a technológia  
működéséről és előnyeiről:
http://de.hn/QmfB4

Gyújtás
A villám- vagy túlfeszültség-ese-
mény villámgyorsan és meg-
bízhatóan begyújtja az ívet a fő 
szikraközben a zavaró impulzus 
levezetéséhez.

1. fázis: 2. fázis: 3. fázis: 

Az ellenfeszültség felépítése 
A létrejött ív a kioltókamra 
irányába mozog és felépíti a 
szükséges ellenfeszültséget.

Oltási folyamat 
Az ív a kioltókamrákba jut és a 
maximális ellen-(ív)feszültség 
elérésével megszakítja a hálózati 
utánfolyó áramot. A védőkészü-
lék ezután ismét készenlétben 
áll a következő túlfeszültség-ese-
ményre.
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DEHNventil M2-sorozat

DEHNventil M2
TT 255 FM

DEHNventil M2
TNS 255 FM

Cikksz. 956 315 Cikksz. 956 405

TT- és TN-S-rendszerek: 230 / 400 V TN-S-rendszerek: 230 / 400 V

4 pólusú 4 pólusú

Szélesség: 4 modul Szélesség: 4 modul

Legnagyobb tartós feszültség:  
255 V AC

Legnagyobb tartós feszültség:  
255 V AC

Védelmi szint: ≤ 1,5 kV Védelmi szint: ≤ 1,5 kV

Teljes levezetőképesség (Itotal): 
100 kA (10/350 µs)

Teljes levezetőképesség (Itotal): 
100 kA (10/350 µs)

Villámáram impulzus (10/350 µs)
[L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 100 kA

Villámáram impulzus (10/350 µs)
[L, N-PE] (Iimp): 25 kA

DEHNventil M2
TNC 255 FM

DEHNventil M2
TT 2P 255 FM

DEHNventil M2
TN 255 FM

Cikksz. 956 305 Cikksz. 956 115 Cikksz. 956 205

TN-C rendszerek: 230 / 400 V Egyfázisú TT- és TN-rendszerek Egyfázisú TN-rendszerek

3 pólusú 2 pólusú 2 pólusú

Szélesség: 4 modul Szélesség: 2 MODUL Szélesség: 2 MODUL

Legnagyobb tartós feszültség:  
255 V AC

Legnagyobb tartós feszültség:  
255 V AC

Legnagyobb tartós feszültség:  
255 V AC

Védelmi szint: ≤ 1,5 kV Védelmi szint: ≤ 1,5 kV Védelmi szint: ≤ 1,5 kV

Teljes levezetőképesség (Itotal): 
75 kA (10/350 µs)

Teljes levezetőképesség (Itotal): 
50 kA (10/350 µs)

Teljes levezetőképesség (Itotal): 
50 kA (10/350 µs)

Villámáram impulzus (10/350 µs)
[L-PEN] (Iimp): 25 kA

Villámáram impulzus (10/350 µs)
[L-N]/[N-PE] (Iimp): 25 / 50 kA

Villámáram impulzus (10/350 µs)
[L, N-PE] (Iimp): 25 kA

Az összes változat egy pillantásra

Típusáttekintés 

Minden igényre a helyes meg-
oldás: Fedezze fel a DEHNventil 
M2-sorozat sokféleségét.  
A moduláris kombinált levezetők, 
az MSZ EN 61643-11 szabvány 
szerint 1. + 2. + 3. típusúak, az 
összes villámvédelmi fokozat és 
a TNS-, TNC-, TT- és TN-rendsze-
rekben való alkalmazás számára 
elérhetők. 

Kisebb,  
erősebb,  
biztonságosabb.
Az eredeti  
1983 óta.

1 983
DEHNventil VGA

2 000
DEHNventil

2 006
DEHNventil M

ma
DEHNventil M2
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Mi támogatjuk Önt 

Szolgáltatás-ajánlatunk
Mindig a megfelelő védelmi megoldás 

Túlfeszültség-védelem  
holisztikusan gondolkodva

Kezdettől fogva végigkísérjük projektjét: 
a kockázatkezeléstől a földelőrendszer  
és a külső villámvédelem tervezéséig. 

Megoldásokat kínálunk az információtechnológiai rendszerekhez és a 
villamos berendezéseken végzett biztonságos munkavégzés számára.

DEHNrisk – a villámvédelmi kockázatkezelés jövője 
A DEHNrisk segítségével Ön az építmények villámvédelmi 
kockázatát átfogóan, időtakarékosan és precízen állapítja 
meg. A webalapú alkalmazás támogatást nyújt a szüksé-
ges villámvédelmi fokozat, valamint további intézkedések 
meghatározásában.

A DEHN védi az információtechnológiai rendszereket  
Védelmi megoldásokat kínálunk a hardver és az adatátvitel 
számára számítóközpontokban, logisztikai központokban 
és ipari berendezésekben. 

Az egyéni védőeszközöktől a feszültség jelenlétére 
figyelmeztető eszközig
Védőruházatainkkal, segédeszközeinkkel és felszerelése-
inkkel az Ön csapata a villamos berendezéseken végzendő 
munkához kiválóan fel lehet készítve.

DEHN mérnöki szolgáltatások –  
komplett villámvédelmi koncepció egy kézből
Elkészítjük a komplett villámvédelem tervét a kockázatke-
zeléstől a földelésszimuláción át a költségvetés összeállítá-
sáig – pontosan az Ön projektjére igazítva és a szabványok-
nak megfelelően.

Tudjon meg többet:
http://de.hn/bGVAc

Tudjon meg többet:
http://de.hn/6mVow

Tudjon meg többet:
http://de.hn/2rFWS

Tudjon meg többet:
http://de.hn/cBf2Q
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DEHN SE Közvetlen
Kereskedelmi Képviselet
1141 Budapest
Jeszenák János utca 20. Hungary

Tel. +36 1 371 1091
info@dehn.hu

Fenntartjuk a műszaki változtatások, nyomdahibák 
és tévedések jogát. Az ábrák nem kötelező jellegűek.
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