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Túlfeszültség-védelmi készülék – 2. + 3. típus

DEHNguard modular ACI technológiával 
(biztonságos méretezéssel)

Többpólusú, moduláris túlfeszültség-kor-
látozó a védelmi modulba integrált új 
"Advanced Circuit Interruption" (ACI) tech-
nológiával, amely kapcsoló/szikraköz kombi-
nációból áll. Kisfeszültségű fogyasztói rendszerek túlfeszültségek 
elleni védelmére.

  

Im

proved SPD Safe

ty

ACI

A
dv

an
ce

d Circuit Interruption

942 330	 4013364495319	04 01 
02 24		  295 g	 1	
db.	

DG MP TNC ACI 275 FM	
942 330

Típus DG ... MP TNC ACI 275 FM
Cikksz 942 330
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
Advanced-Circuit Interruption (ACI) funkci-
óval TN-C rendszerekhez.

942 440	 4013364477148	04 01 
02 24		  377 g	 1	
db.	

DG MP TNS ACI 275 FM	
942 440

Típus DG ... MP TNS ACI 275 FM
Cikksz 942 440
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TNS ACI ... FM​
Moduláris túlfeszültségvédelmi készülék 
Advanced-Circuit Interruption -tovább-
fejlesztett áramköri megszakítással (ACI) 
TN-S rendszerekhez

942 220	 4013364495425	04 01 
02 24		  192 g	 1	
db.	

DG MP TN ACI 275 FM	
942 220

Típus DG ... MP TN ACI 275 FM
Cikksz 942 220
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TN ACI 275 FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék Advanced-Circuit Interruption (ACI) 
funkcióval egyfázisú 230 V TN-rendszerek 
számára.

952 330	 4013364376649	04 01 
02 24		  354 g	 1	
db.	

DG M TNC ACI 275 FM	
952 330

Típus DG ... M TNC ACI 275 FM
Cikksz 952 330
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA 

DEHNguard M TNC ACI 275 FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
Advanced Circuit Interruption (ACI) tech-
nológiával TN-C rendszerekhez.

942 341	 4013364477186	04 01 
02 24		  378 g	 1	
db.	
942 342	 4013364484870	04 01 
02 24		  378 g	 1	
db.	

DG MP TT ACI 275 FM	
942 341
DG MP TT ACI 385 FM	
942 342

Típus DG ... MP TT ACI 275 FM
Cikksz 942 341
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) –  
Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll 

Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) –  
Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll

Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) –  
Karakterisztika 1200 V / 200 ms. – ellenáll

Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TT ACI ... FM​
Moduláris túlfeszültségvédelmi készülék 
Advanced-Circuit Interruption -továbbfej-
lesztett áramköri megszakítással (ACI) TT 
és TN-S rendszerekhez (3+1 kapcsolás)

942 121	 4013364495364	04 01 
02 24		  203 g	 1	
db.	
942 122	 4013364495371	04 01 
02 24		  203 g	 1	
db.	

DG MP TT 2P ACI 275 FM	
942 121
DG MP TT 2P ACI 385 FM	
942 122

Típus DG ... MP TT 2P ACI 275 FM
Cikksz 942 121
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) –  
Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll 

Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) –  
Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll 

Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) –  
Karakterisztika 1200 V / 200 ms. – ellenáll 

Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék Advanced-Circuit Interruption (ACI) 
funkcióval TT- és TN-rendszerekhez 
(1+1-kapcsolás).
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952 341	 4013364376632	04 01 
02 24		  452 g	 1	
db.	
952 342	 4013364387850	04 01 
02 24		  452 g	 1	
db.	

DG M TT ACI 275 FM	 952 341
DG M TT ACI 385 FM	 952 342

DEHNguard M TT ACI ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
Advanced Circuit Interruption (ACI) tech-
nológiával TT és TN-S rendszerekhez (3+1-
es kapcsolás).
Típus DG ... M TT ACI 275 FM
Cikksz 952 341
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) 
–  Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll

Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) –  
Karakterisztika 1200 V / 200 ms. – ellenáll

Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA 

Túlfeszültség-védelmi készülék – 2. + 3. típus

952 220	 4013364376656	04 01 
02 24		  241 g	 1	
db.	

DG M TN ACI 275 FM	952 220

DEHNguard M TN ACI 275 FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék Advanced Circuit Interruption (ACI) 
technológiával egyfázisú 230V-os TN 
rendszerekhez.
Típus DG ... M TN ACI 275 FM
Cikksz 952 220
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll 
Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA 

952 121	 4013364376663	04 01 
02 24		  250 g	 1	
db.	

DG M TT 2P ACI 275 FM	
952 121

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
Advanced Circuit Interruption (ACI) tech-
nológiával egyfázisú  230V-os TT és TN 
rendszerekhez (1+1 kapcsolás).
Típus DG ... M TT 2P ACI 275 FM
Cikksz 952 121
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N]  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) –  
Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll 

Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) –  
Karakterisztika 1200 V / 200 ms. – ellenáll 

Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA 

DEHNguard modular

Moduláris többpólusú túlfeszültség-korlátozó funkcio-
nális kivitelben. Kisfeszültségű fogyasztói rendszerek 
túlfeszültségek elleni védelmére. 

942 300	 4013364495272	04 01 
02 01		  259 g	 1	
db.	

DG MP TNC 275	 942 300

Típus DG ... MP TNC 275
Cikksz 942 300
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján

2.típus + 3.típus /  
II.osztály + III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TNC ...​
Moduláris túlfeszültség-korlátozó TN-C 
rendszerekhez.

942 318	 4013364495265	04 01 
02 01		  266 g	 1	
db.	
942 305	 4013364495289	04 01 
02 01		  266 g	 1	
db.	
942 319	 4013364495296	04 01 
02 01		  266 g	 1	
db.	
942 308	 4013364495258	04 01 
02 01		  298 g	 1	
db.	

DG MP TNC 150 FM	 942 318
DG MP TNC 275 FM	 942 305
DG MP TNC 385 FM	 942 319
DG MP TNC 440 FM	 942 308

Típus DG ... MP TNC 275 FM
Cikksz 942 305
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján

2.típus + 3.típus /  
II.osztály + III.osztály

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard MP TNC ... FM​
Moduláris túlfeszültség-korlátozó TN-C 
rendszerekhez; potenciálfüggetlen táv-
jelző érintkezővel.

942 400	 4013364484115	04 01 
02 01		  408 g	 1	
db.	

DG MP TNS 275	942 400

Típus DG ... MP TNS 275
Cikksz 942 400
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 2.+3.típus / II.+III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TNS ...​
Moduláris túlfeszültség-korlátozó TN-S 
rendszerekhez

942 408	 4013364484863	04 01 
02 01		  322 g	 1	
db.	
942 405	 4013364477124	04 01 
02 01		  351 g	 1	
db.	
942 409	 4013364484832	04 01 
02 01		  378 g	 1	
db.	

DG MP TNS 150 FM	 942 408
DG MP TNS 275 FM	 942 405
DG MP TNS 385 FM	 942 409

Típus DG ... MP TNS 275 FM
Cikksz 942 405
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 2.+3.típus / II.+III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard MP TNS ... FM​
Moduláris túlfeszültség-korlátozó TN-S 
rendszerekhez potenciálmentes távjelző 
érintkezővel

952 440	 4013364376625	04 01 
02 24		  449 g	 1	
db.	

DG M TNS ACI 275 FM	
952 440

Típus DG ... M TNS ACI 275 FM
Cikksz 952 440
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem 
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram 
Tanúsítványok KEMA 

DEHNguard M TNS ACI 275 FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
Advanced Circuit Interruption (ACI) tech-
nológiával TN-S rendszerekhez.
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Túlfeszültség-védelmi készülék – 2. + 3. típus

942 310	 4013364484108	04 01 
02 01		  344 g	 1	
db.	

DG MP TT 275	 942 310

DEHNguard MP TT ...​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
TT- és TN-S rendszerekhez (3+1 kapcsolás)

Típus DG ... MP TT 275
Cikksz 942 310
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 2.+3.típus / II.+III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]   (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 

942 328	 4013364484856	04 01 
02 01		  325 g	 1	
db.	
942 315	 4013364477162	04 01 
02 01		  347 g	 1	
db.	
942 325	 4013364484849	04 01 
02 01		  355 g	 1	
db.	
942 317	 4013364484825	04 01 
02 01		  367 g	 1	
db.	
DG MP TT 150 FM	 942 328
DG MP TT 275 FM	 942 315
DG MP TT 320 FM	 942 325
DG MP TT 385 FM	 942 317

Típus DG ... MP TT 275 FM
Cikksz 942 315
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 2.+3.típus / II.+III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]   (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Tanúsítványok KEMA, VDE 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard MP TT ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
TT- és TN-S rendszerekhez (3+1 kapcsolás) 
potenciálmentes távjelző érintkezővel

942 200	 4013364495395	04 01 
02 01		  182 g	 1	
db.	

DG MP TN 275	 942 200

Típus DG ... MP TN 275
Cikksz 942 200
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján

2.típus + 3.típus /  
II.osztály + III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 

DEHNguard MP TN ...​
Moduláris túlfeszültség-korlátozó egyfá-
zisú TN rendszerekhez.

942 207	 4013364495418	04 01 
02 01		  184 g	 1	
db.	
942 205	 4013364495401	04 01 
02 01		  184 g	 1	
db.	

DG MP TN 150 FM	 942 207
DG MP TN 275 FM	 942 205

Típus DG ... MP TN 275 FM
Cikksz 942 205
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján

2.típus + 3.típus /  
II.osztály + III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA, VDE 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltó 

DEHNguard MP TN ... FM​
Moduláris túlfeszültség-korlátozó egyfá-
zisú TN-rendszerek számára; potenciálfüg-
getlen távjelző érintkezővel.

952 300	 4013364108431	04 01 
02 01		  334 g	 1	
db.	
952 303	 4013364120709	04 01 
02 01		  355 g	 1	
db.	

DG M TNC 275	 952 300
DG M TNC 440	 952 303

DEHNguard M TNC ...​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
TN-C rendszerekhez (3+0 kapcsolás).

Típus DG ... M TNC 275
Cikksz 952 300
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL 

952 305	 4013364108448	04 01 
02 01		  328 g	 1	
db.	
952 308	 4013364120716	04 01 
02 01		  362 g	 1	
db.	

DG M TNC 275 FM	 952 305
DG M TNC 440 FM	 952 308

Típus DG ... M TNC 275 FM
Cikksz 952 305
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M TNC ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék TN-C rendszerekhez (3+0 kapcsolás); 
potenciálfüggetlen váltóérintkezővel.

952 400	 4013364108455	04 01 
02 01		  414 g	 1	
db.	

DG M TNS 275	 952 400

Típus DG ... M TNS 275
Cikksz 952 400
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL 

DEHNguard M TNS ...​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülé-
kek TN-S rendszerekhez (4+0 kapcsolás). 

952 405	 4013364108462	04 01 
02 01		  453 g	 1	
db.	

DG M TNS 275 FM	 952 405

Típus DG ... M TNS 275 FM
Cikksz 952 405
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M TNS ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülé-
kek TN-S rendszerekhez (4+0 kapcsolás); 
potenciálfüggetlen érintkezővel.
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Túlfeszültség-védelmi készülék – 2. + 3. típus

952 310	 4013364108479	04 01 
02 01		  405 g	 1	
db.	

DG M TT 275	 952 310

Típus DG ... M TT 275
Cikksz 952 310
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N]  
(UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]   (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL 

DEHNguard M TT ...​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék TT- és TN-S rendszerekhez (3+1-es 
kapcsolás).

952 315	 4013364108486	04 01 
02 01		  415 g	 1	
db.	
952 332	 4013364469945	04 01 
02 01		  433 g	 1	
db.	

DG M TT 275 FM	 952 315
DG M TT 385/305 FM	952 332

Típus DG ... M TT 275 FM
Cikksz 952 315
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]   (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M TT ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék TT- és TN-S rendszerekhez (3+1-es 
kapcsolás); potenciálfüggetlen távjelző 
érintkezővel.

952 200	 4013364108394	04 01 
02 01		  229 g	 1	
db.	

DG M TN 275	 952 200

Típus DG ... M TN 275
Cikksz 952 200
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG

Tanúsítványok KEMA, VDE, UL, ATEX, 
IECEx 

DEHNguard M TN ...​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék egyfázisú TN rendszerekhez (2+0 
kapcsolás).

952 205	 4013364108400	04 01 
02 01		  232 g	 1	
db.	

DG M TN 275 FM	 952 205

Típus DG ... M TN 275 FM
Cikksz 952 205
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE] / [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG

Tanúsítványok KEMA, VDE, UL, ATEX, 
IECEx 

Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M TN ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készü-
lék egyfázisú TN rendszerekhez (2+0 
kapcsolás); potenciálfüggetlen távjelző 
érintkezővel.

952 110	 4013364108417	04 01 
02 01		  242 g	 1	
db.	

DG M TT 2P 275	952 110

Típus DG ... M TT 2P 275
Cikksz 952 110
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]   (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG

Tanúsítványok KEMA, VDE, UL, ATEX, 
IECEx 

DEHNguard M TT 2P ...​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
TT és TN rendszerekhez (1+1 kapcsolás).

952 115	 4013364108424	04 01 
02 01		  228 g	 1	
db.	

DG M TT 2P 275 FM	 952 115

Típus DG ... M TT 2P 275 FM
Cikksz 952 115
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig 
(≤ 10 m) 2.típus + 3.típus 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [N-PE]   (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 125 A gG

Tanúsítványok KEMA, VDE, UL, ATEX, 
IECEx 

Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M TT 2P ... FM​
Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék 
TT és TN rendszerekhez (1+1 kapcsolás); 
potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.
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Túlfeszültség-védelmi készülék – 2. + 3. típus

DEHNcord

Egypólusú vagy kétpólusú túlfeszültség-korlátozó  
kompakt kialakítással. 
Kisfeszültségű fogyasztói rendszerek túlfeszültségek 
elleni védelmére.

900 439	 4013364436053	04 01 
02 05		  105 g	 1	
db.	

DCOR 3P TT 275 FM	 900 439

Típus DCOR 3P TT 275 FM
Cikksz 900 439
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján

2.típus +3.típus /  
II.osztály + III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 350 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N]  (In) 10 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  [L-N]  (Imax) 20 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [N-PE]  (In) 10 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs)  [N-PE]  (Imax) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]  (UP) ≤ 1,5 kV
Védelmi feszültségszint [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA 

DEHNcord 3P TT 275 FM​
Háromfázisú, kompakt túlfeszültség-vé-
delmi készülék TT és TN-S rendszerekhez.

900 430	 4013364157286	04 01 
02 05		  59 g	 1	
db.	
900 432	 4013364157309	04 01 
02 05		  61 g	 1	
db.	

DCOR L 2P 275	 900 430
DCOR L 2P 320	 900 432

Típus DCOR L 2P 275
Cikksz 900 430
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  
[L-N]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 5 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]  (UP) ≤ 1,5 kV
Védelmi feszültségszint [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 kV
Tanúsítványok KEMA 

DEHNcord L 2P​
Kétpólusú túlfeszültség-védelmi készülék 
minden típusú telepítéshez (1+1 kapcso-
lás) és I. védelmi osztályú lámpatestekhez; 
kompakt kivitel. 

... – 2. típus napelemes rendszerekhez

DEHNguard modular YPV ... FM

Moduláris, csatlakozáskész többpólusú túlfeszült-
ség-korlátozó háromlépcsős DC kapcsoló áramkörrel 
napelemes rendszerekhez 1500 V-ig.

952 565	 4013364327719	04 01 
02 22		  322 g	 1	
db.	
952 567	 4013364327726	04 01 
02 22		  350 g	 1	
db.	

DG M YPV 1200 FM	 952 565
DG M YPV 1500 FM	 952 567

Típus DG ... M YPV 1200 FM
Cikksz 952 565
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 
Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1170 V
Zárlati szilárdság  (ISCPV) 10 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 20 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

40 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Tanúsítványok UL, KEMA 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M YPV ... FM​
Moduláris többpólusú túlfeszültség-vé-
delmi készülék napelemes rendsze-
rekhez távjelző érintkezővel felügyeleti 
rendszer számára (potenciálfüggetlen 
váltóérintkező).

DEHNguard modular (Y)PV SCI ...

Moduláris, többpólusú, csatlakozáskész 
túlfeszültségkorlátozó háromlépcsős DC 
kapcsoló eszközzel napelemes rendszerek 
védelmére 1200V DC-ig.

952 510	 4013364126428	04 01 
02 07		  340 g	 1	
db.	
952 512	 4013364127951	04 01 
02 07		  336 g	 1	
db.	

DG M YPV SCI 1000	 952 510
DG M YPV SCI 1200	 952 512

Típus DG M ... YPV SCI 1000 YPV SCI 1200
Cikksz 952 510 952 512
SPD az EN 61643-31 /  
... szerint IEC 61643-31 2.típus / Class II  2.típus / Class II 

Legnagyobb PV feszültség  
(UCPV) 1000 V 1200 V

Zárlati szilárdság  (ISCPV) 10 kA 10 kA
Névleges levezetési áram 
(8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In)

12,5 kA 12,5 kA

Legnagyobb levezetési 
áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA 25 kA

Védelmi feszültségszint (UP) ≤ 4 kV ≤ 4,5 kV
Tanúsítványok KEMA, UL, CSA  KEMA, CSA 

DEHNguard M YPV SCI ...​
Moduláris többpólusú túlfeszültség-
védelmi készülék háromlépcsős DC 
átkapcsoló berendezéssel napelemes 
rendszerek számára

900 445	 4013364280380	04 01 
02 05		  58 g	 1	
db.	

DCOR L 3P 275 SO LTG	
900 445

Típus DCOR L 3P 275 SO LTG
Cikksz 900 445
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N]  
(UC) 275 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 5 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  (Imax) 10 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]  (UP) ≤ 1,5 kV
Védelmi feszültségszint [N-PE]  (UP) ≤ 1,5 kV
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem B 16 A 
Tanúsítványok KEMA 

DEHNcord L 3P 275 SO LTG​
Hárompólusú túlfeszültség-védelmi 
készülék mindenféle villamos telepítéshez; 
kompakt kivitel. Fogyasztói áramkör levá-
lasztási- (hiba esetén), és a vezérelt fázis 
túláramvédelmi funkcióval.
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Túlfeszültség-védelmi készülék – 2. típus napelemes rendszerekhez

952 515	 4013364126435	04 01 
02 07		  323 g	 1	
db.	
952 517	 4013364127968	04 01 
02 07		  338 g	 1	
db.	

DG M YPV SCI 1000 FM	
952 515
DG M YPV SCI 1200 FM	
952 517

Típus DG M ... YPV SCI 1000 FM
Cikksz 952 515
SPD az EN 61643-31 /  
... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 

Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1000 V
Zárlati szilárdság  (ISCPV) 10 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 12,5 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Tanúsítványok KEMA, UL, CSA 
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező 

DEHNguard M YPV SCI ... FM​
Moduláris többpólusú túlfeszültség-
védelmi készülék háromlépcsős DC 
átkapcsoló berendezéssel napelemes 
rendszerek számára; távjelző érintkezővel 
felügyeleti rendszer számára (potenciál-
független váltóérintkező).

950 531	 4013364152953	04 01 
02 09		  275 g	 1	
db.	
950 530	 4013364152960	04 01 
02 09		  300 g	 1	
db.	

DG YPV SCI 600	950 531
DG YPV SCI 1000	 950 530

Típus DG YPV SCI ... 600 1000
Cikksz 950 531 950 530
SPD az EN 61643-31 /  
... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II  2. típus / Class II 

Legnagyobb PV feszültség  
(UCPV) 600 V 1000 V

Zárlati szilárdság  (ISCPV) 1000 A 1000 A
Névleges levezetési áram 
(8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In)

12,5 kA 12,5 kA

Legnagyobb levezetési 
áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA 25 kA

Védelmi feszültségszint (UP) ≤ 2,5 kV ≤ 4 kV
Tanúsítványok KEMA, UL  KEMA, UL 

DEHNguard kompakt YPV SCI ...​
Moduláris többpólusú túlfeszültség-
védelmi készülék háromlépcsős DC 
átkapcsoló berendezéssel napelemes 
rendszerek számára

DEHNguard YPV SCI ... – kompakt

Többpólusú túlfeszültség-korlátozó 
háromlépcsős DC átkapcsoló berendezés-
sel napelemes rendszerekhez 1000V DC 
feszültségig. 

DEHNcube PV

Többpólusú, IP65 védettségű túlfeszültség-védelmi 
készülék háromlépcsős DC átkapcsoló berendezéssel 
napelemes rendszerekhez 1000V feszültségszintig.

900 910	 4013364155046	04 01 
02 10		  426 g	 1	
db.	

DCU YPV SCI 1000 1M	
900 910

Típus DCU ... YPV SCI 1000 1M
Cikksz 900 910
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 
Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1000 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség  (ISCPV) 1 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 12,5 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Védettség IP 65 

DEHNcube YPV SCI 1000 1M​
Kétpólusú IP65-ös védettségű túlfeszült-
ség-védelmi készülék, háromlépcsős DC 
átkapcsoló berendezéssel PV inverterek-
hez egy MPP bemenet védelmére.

900 920	 4013364155053	04 01 
02 10		  617 g	 1	
db.	

DCU YPV SCI 1000 2M	
900 920

Típus DCU ... YPV SCI 1000 2M
Cikksz 900 920
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 
Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1000 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség  (ISCPV) 1 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 12,5 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

25 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Védettség IP 65 

DEHNcube YPV SCI 1000 2M​
Négypólusú IP65-ös védettségű túlfeszült-
ség-védelmi készülék, háromlépcsős DC 
átkapcsoló berendezéssel PV inverterek-
hez két MPP bemenet védelmére.

900 913	 4013364492455	04 01 
02 10		  1.32 kg	 1	
db.	

DCU 2 YPV 1100 1M 2S	
900 913

Típus DCU ... 2 YPV 1100 1M 2S
Cikksz 900 913
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 
Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1100 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség  (ISCPV) 10 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 20 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

40 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Védettség IP 65 

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S​
Generátor csatlakozó doboz PV-rendszer 
számára 1100 V DC-ig egy MPP-bemenet 
és két string védelmére.
Túlfeszültségvédelemmel és push-in kap-
csokkal a be- és kimenet számára.
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900 921	 4013364492462	04 01 
02 10		  1.88 kg	 1	
db.	

DCU 2 YPV 1100 2M 1S	
900 921

Típus DCU ... 2 YPV 1100 2M 1S
Cikksz 900 921
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 
Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1100 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség  (ISCPV) 10 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 20 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

40 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Védettség IP 65 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S​
Generátor csatlakozó doboz PV-rendsze-
rek számára 1100 V DC-ig két MPP-beme-
net és egy string védelmére.
Túlfeszültség-védelemmel és push-in kap-
csokkal a be- és kimenet számára.

900 923	
4013364492400	 04 
01 02 10		 1.74 kg	
1	 db.	

DCU 2 YPV 1100 2M 2S	
900 923

Típus DCU ... 2 YPV 1100 2M 2S
Cikksz 900 923
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 2. típus / Class II 
Legnagyobb PV feszültség  (UCPV) 1100 V
Rövidzárlati árammegszakító képesség  (ISCPV) 10 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (In) 20 kA

Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs)  
[(DC+/DC-) --> PE]  (Imax)

40 kA

Védelmi feszültségszint  (UP) ≤ 4 kV
Védettség IP 65 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S​
Generátor csatlakozó doboz PV-rendsze-
rek számára 1100 V DC-ig két MPP-beme-
net és két string védelmére.
Túlfeszültség-védelemmelv és push-in 
kapcsokkal a be- és kimenet számára.

... – 2. típus napelemes rendszerekhez

DEHNrail modular

Moduláris kétpólusú túlfeszültség-védelmi készülék 
funkcionális kivitelben.
Kapcsolószekrényekben elhelyezett ipari elektronikai 
berendezések tápegységeinek túlfeszültségek elleni 
védelmére.

953 201	 4013364109674	04 01 
03 01		  80 g	 1	
db.	
953 202	 4013364109681	04 01 
03 01		  81 g	 1	
db.	
953 203	 4013364109698	04 01 
03 01		  79 g	 1	
db.	
953 204	 4013364109704	04 01 
03 01		  79 g	 1	
db.	
953 200	 4013364108301	04 01 
03 01		  81 g	 1	
db.	

DR M 2P 30	 953 201
DR M 2P 60	 953 202
DR M 2P 75	 953 203
DR M 2P 150	 953 204
DR M 2P 255	 953 200

Típus DR M 2P ... 255
Cikksz 953 200
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 3.típus / III.osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 255 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 25 A gG vagy B 25 A 

Tanúsítványok KEMA, VDE, UL, CSA, 
ATEX, IECEx 

DEHNrail M 2P ...​
Kétpólusú túlfeszültség-védelmi készü-
lék mely alapmodulból és dugaszolható 
védelmi modulból áll.

Túlfeszültség-védelmi készülék – 3. típus

953 206	 4013364109711	04 01 
03 01		  84 g	 1	
db.	
953 207	 4013364109728	04 01 
03 01		  85 g	 1	
db.	
953 208	 4013364109735	04 01 
03 01		  83 g	 1	
db.	
953 209	 4013364109742	04 01 
03 01		  82 g	 1	
db.	
953 205	 4013364108318	04 01 
03 01		  84 g	 1	
db.	

DR M 2P 30 FM	 953 206
DR M 2P 60 FM	 953 207
DR M 2P 75 FM	 953 208
DR M 2P 150 FM	 953 209
DR M 2P 255 FM	 953 205

Típus DR M 2P ... 255 FM
Cikksz 953 205
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 3. típus / III. osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 255 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 25 A gG vagy B 25 A 

Tanúsítványok KEMA, VDE, UL, CSA, 
ATEX, IECEx 

Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltó 

DEHNrail M 2P ... FM​
Kétpólusú túlfeszültség-korlátozó, mely 
alapmodulból és dugaszolható védőmo-
dulból áll; potenciálfüggetlen távjelző 
érintkezővel.

DEHNrail moduláris, többpólusú

Négypólusú, moduláris túlfeszültség-védelmi eszköz 
kapcsolószekrényekben elhelyezett 230 / 400 V-os ipari 
elektronikai berendezések hálózati tápellátásának tran-
ziens túlfeszültségek elleni védelmére.

953 400	 4013364115767	04 01 
03 01		  147 g	 1	
db.	
953 405	 4013364115774	04 01 
03 01		  151 g	 1	
db.	

DR M 4P 255	 953 400
DR M 4P 255 FM	 953 405

Típus DR M 4P ... 255 255 FM
Cikksz 953 400 953 405
SPD típus az MSZ EN 
61643-11 / ... IEC 61643-11 3. típus / III. osztály  3. típus / III. osztály 

Legnagyobb tartós üzemi 
feszültség AC  (UC) 255 / 440 V (50 / 60 Hz)  255 / 440 V (50 / 60 Hz) 

Névleges levezetési lökőá-
ram (8/20 µs)  (In) 3 kA 3 kA

Teljes levezetési áram 
(8/20 µs)  
[L1+L2+L3+N-PE]  (Itotal)

8 kA 8 kA

Védelmi feszültségszint 
[L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1000 / ≤ 1500 V ≤ 1000 / ≤ 1500 V

Max. hálózatoldali 
túláramvédelem 25 A gG vagy B 25 A  25 A gG vagy B 25 A 

Tanúsítványok KEMA, VDE  KEMA, VDE 
Távjelző érintkező (FM) / 
Érintkezőtípus — váltó 

DEHNrail M 4P ... (FM)​
Négypólusú túlfeszültség-korlátozó, 
alapmodulból és dugaszolható védőmo-
dulból, 230 / 400 V rendszerekhez, az FM 
változatban potenciálfüggetlen távjelző 
érintkezővel.

Túlfeszültség-védelmi készülék – 3. típus

953 228	 4013364158986	04 01 
03 01		  79 g	 1	
db.	

DR M 2P 255 SN1802	953 228

Védőmodul igény szerint

Típus DR M 2P ... 255 SN1802
Cikksz 953 228
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 /  
... IEC 61643-11 alapján 3. típus / III. osztály 

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 255 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 32 A gG vagy B 32 A 

DEHNrail M 2P SN1802​
Kétpólusú túlfeszültség-korlátozó, mely 
alapmodulból és dugaszolható védőmo-
dulból áll. Alkalmazás berendezésekben 
32 A terhelőáramig lehetséges.
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Túlfeszültség-védelmi készülék – 3. típus

924 396	 4013364091016	04 01 
03 02		  18 g	 1	
db.	

DFL M 255	924 396

Típus DFL ... M 255
Cikksz 924 396
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 3. típus / III. osztály 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 1,5 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 3 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Max. hálózatoldali túláramvédelem B 16 A 
Hibajelzés Duda be 
Beépítési méretek 30 x 50 x 11 mm 

DEHNflex M​
Túlfeszültség-korlátozó egyfázisú 230 V-  
TT- és TN-rendszerekhez a végberende-
zések védelmére mindenfajta szerelési 
rendszerhez, kompakt méretek.

DEHNflex

Végberendezések védelmére tranziens túlfeszültségek-
kel szemben. Beépítés elektromos szerelési rendsze-
rekbe, pl. álpadló alatti rendszerekbe, kábelcsatornákba 
és süllyesztett aljzatokba.

DEHNprotector

Túlfeszültség-védelmi adapterek elektronikus készülé-
kek hálózati táplálásának tranziens túlfeszültségekkel 
szembeni védelmére (DEHN 230 Protector).

909 230	 4013364117686	04 01 
03 03		  199 g	 1	
db.	

DPRO 230	909 230

Típus DPRO 230
Cikksz 909 230
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 3. típus / III. osztály 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE]  (UP) ≤ 1350 / ≤ 1500 V
Max. hálózatoldali túláramvédelem B 16 A 
Hibajelzés piros fény 
Üzemjelző zöld fény 

DPRO 230-Protector​
Túlfeszültség-védelmi adapter integrált 
gyerekzárral.

Mérő és tesztelő készülékek

Huzalozási tartozék STAK

Lehetővé teszi az EMC-optimális átmenő vezetékezés 
létrehozását a DIN VDE 0100-534 szerint

952 589	 4013364132306	04 01 
04 03		  17 g	 4	
db.	

STAK 25	 952 589

Típus STAK ... 25
Cikksz 952 589
Névleges feszültség AC / DC  (UN) 600 V 
Legnagyobb PV feszültség (UCPV) alkalmazásban 
DEHNguard M YPV ... 1200 V

Névleges terhelőáram AC  (IL) 100 A
Villám-lökőáram (10/350 µs) 25 kA
Levezetési áram (8/20 µs) 50 kA

Csatlakozási keresztmetszet  (min.) 1,5 mm2 tömör / 
finomsodrat 

Csatlakozási keresztmetszet  (max.) 25 mm2 több /  
16 mm2 finomsodrat 

Csatlakozás módja elöl 

Tűs csatlakozókapocs STAK 25​
Tűs csatlakozókapocs villámáram- és túlfe-
szültség-korlátozók EMC-optimális átmenő 
vezetékezésének létrehozása az MSZ HD 
60364-5-534 szerint.

900 588	 4013364323933	04 01 
04 03		  31 g	 4	
db.	

STAK 3X16	900 588

Típus STAK ... 3X16
Cikksz 900 588
Névleges feszültség AC / DC  (UN) 690 V / 1500 V 
Névleges terhelőáram AC  (IL) 160 A
Névleges terhelőáram V kapcsolásnál 80 A
Villám-lökőáram (10/350 µs) 25 kA

Csatlakozási keresztmetszet  (min.) 1,5 mm2 tömör / 
finomsodrat 

Csatlakozási keresztmetszet  (max.) 16 mm2 több /  
10 mm2 finomsodrat 

Csatlakozás módja elöl 

Tűs csatlakozókapocs STAK 3X16​
Tűs csatlakozókapocs villámáram- és túlfe-
szültség-korlátozók EMC-optimális átmenő 
vezetékezésének létrehozása az MSZ HD 
60364-5-534 szerint.

Védelmi modul DEHNrail modular számára

953 011	 4013364109636	04 01 03 01		
27 g	 1	 db.	
953 012	 4013364109643	04 01 03 01		
27 g	 1	 db.	
953 013	 4013364109650	04 01 03 01		
25 g	 1	 db.	
953 014	 4013364109667	04 01 03 01		
26 g	 1	 db.	
953 010	 4013364108295	04 01 03 01		
28 g	 1	 db.	

DR MOD 30	 953 011
DR MOD 60	 953 012
DR MOD 75	 953 013
DR MOD 150	 953 014
DR MOD 255	 953 010

Típus DR MOD ... 255
Cikksz 953 010
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 5 kA
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V

Védőmodul DEHNrail M 2P számára​
Védőmodul integrált Y védelmi áramkörrel.

953 020	 4013364117440	04 01 
03 01		  59 g	 1	
db.	
953 021	 4013364353077	04 01 
03 01		  49 g	 1	
db.	

DR MOD 4P 255	 953 020
DR MOD 4P 255 SN1871	
953 021

Típus DR MOD ... 4P 255
Cikksz 953 020
Névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Itotal) 8 kA
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V

Védőmodul DEHNrail M 4P számára​
Négypólusú védőmodul integrált védelmi 
áramkörrel.
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Cserélhető betétes védőkészülékek – kalapsínes kivitel

BLITZDUCTORconnect – Modular

	� Kombinált villámáram-levezető és túlfe-
szültség-korlátozók moduláris kivitelben 
integrált, vizuális állapotkijelzéssel
	� Push-in csatlakozástechnika és 
jelleválasztás
	� Vibrációbiztos secR modulreteszeléssel
	� Gyújtószikramentes változat robbanásveszélyes terekben  
történő felhasználásra

927 222	 4013364405592	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 224	 4013364405608	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 225	 4013364405615	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 227	 4013364468658	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
BCO ML2 BE 12	927 222
BCO ML2 BE 24	927 224
BCO ML2 BE 48	927 225
BCO ML2 BE 180	 927 227

Típus BCO ... ML2 BE 24
Cikksz 927 224
SPD osztály M 
Névleges feszültség  (UN) 24 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 33 V
Névleges áram 70 °C-on  (IL) 0.75 A
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 1.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Soros ellenállás per ér 1 ohm
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 3.4 MHz

Tanúsítványok UL 497B, CSA, ATEX, 
IECEx, CCC, SIL 

BCO ML2 BE​
Helytakarékos, moduláris kombinált 
védelmi készülék 6 mm-es szélességgel, 
rugós csatlakozástechnikával, állapot-
jelzéssel, két közös referenciapotenciálú 
egyedi ér, illetve aszimmetikus interfészek 
védelmére. Jelmegszakítással karbantar-
tási célokra.
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927 242	 4013364405622	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 244	 4013364405639	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 245	 4013364405646	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 247	 4013364468665	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
BCO ML2 BD 12	927 242
BCO ML2 BD 24	927 244
BCO ML2 BD 48	927 245
BCO ML2 BD 180	 927 247

Típus BCO ... ML2 BD 24
Cikksz 927 244
SPD osztály L

Névleges feszültség  (UN) 24 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 36 V
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 1.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Névleges áram 70 °C-on  (IL) 0.75 A
Soros ellenállás per ér 1 ohm
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 5.8 MHz

Tanúsítványok UL 497B, CSA, ATEX, 
IECEx, CCC, SIL 

BCO ML2 BD​
Helytakarékos, moduláris kombinált 
védelmi készülék 6 mm-es szélességgel, 
rugós csatlakozástechnikával, állapotjel-
zéssel, egy érpár, földpotenciálfüggetlen 
szimmetrikus interfész védelmére. Jelmeg-
szakítással karbantartási célokra. 1
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927 271	 4013364405660	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	
927 275	 4013364468566	04 02 
01 06		  34 g	 1	
db.	

BCO ML2 BD HF 5	 927 271
BCO ML2 BD HF 24	 927 275

Típus BCO ... ML2 BD HF 5
Cikksz 927 271
SPD osztály L 
Névleges feszültség  (UN) 5 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 8.5 V
Névleges áram 70 °C-on  (IL) 0.75 A
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 1.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Soros ellenállás per ér 1 ohm
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 100 MHz

Tanúsítványok UL 497B, CSA, ATEX, 
IECEx, CCC, SIL 

BCO ML2 BD HF​
Helytakarékos, moduláris kombinált 
levezető 6 mm-es szélességgel, push-in 
csatlakozástechnikával, állapotjelzéssel 
földpotenciálmentes, nagyfrekvenciás 
buszrendszerek, valamint szimmetrikus 
interfészek 1 érpárja védelmére. Jellevá-
lasztással karbantartási célra.

1

2

pr
ot

ec
te

d

1‘

2‘

927 284	 4013364405677	04 02 
01 06		  35 g	 1	
db.	

BCO ML2 BD EX 24	 927 284

Típus BCO ... ML2 BD EX 24
Cikksz 927 284
SPD osztály L 
Névleges feszültség  (UN) 24 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (UC) 36 V
Névleges áram 80 °C-on  (IL) 0.5 A
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 1.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Soros ellenállás per ér 1 ohm
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 3.5 MHz
Tanúsítványok ATEX, IECEx, CCC 

BCO ML2 BD EX 24​
Helytakarékos, moduláris kombinált 
védelmi készülék 6 mm-es szélességgel, 
rugós csatlakozástechnikával, állapot-
jelzéssel, egy érpár gyújtószikramentes 
mérőáramkör és buszrendszer védelmére. 
Megfelel a FISCO követelményeinek. Szi-
getelési szilárdság> 500 V ér-föld között. 
Jelmegszakítással karbantartási célokra.

1

2

pr
ot

ec
te

d

1‘

2‘

910 710	 4013364424678	04 03 
01 03		  52 g	 1	
db.	

DRC IRCM	910 710

Típus DRC IRCM
Cikksz 910 710
Feszültség  (UN) 6-35 V DC
Névleges áram  (IN) ≤ 10 mA
Üzemi hőmérséklettartomány  (TU) -30 °C ... +70 °C 

Tanúsítványok UL, CSA, ATEX, IECEx, 
CCC 

DRC IRCM​
Állapotfigyelő egység DEHNrecord, DIN-sínes 
eszközkészlet beépített optikai adóval/vevővel és 
optikai eltérítő egységgel a BLITZDUCTORcon-
nect és DEHNpatch védőkészülékek állapot-
orientált felügyeletéhez LifeCheck-kel. Optikai álla-
potjelzés LED gyűjtőkijelzéssel és távjelző érintke-
zővel (nyitóérintkező) kombinálva.

Alkatrészek BLITZDUCTORconnect – Modular számára
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Cserélhető betétes védőkészülékek – kalapsínes kivitel

910 499	 4013364157149	04 03 
01 50		  180 g	 1	
db.	

PSU DC24 30W	 910 499

Típus PSU DC24 30W
Cikksz 910 499

Bemeneti feszültségtartomány AC 85-264 V;  
DC 120-373 V 

Frekvencia 44-66 Hz; 0 Hz 

Bemeneti áram  (Ie) 0,7 A AC 110 V-nál /  
0,5 A AC 230 V-nál 

Kimeneti névleges feszültség  (Ua) DC 24 V (SELV) 

Kimenő áram  (Ia)
1,3 A DC 24 V-nál, max. 
0,9 A tetszőleges beépí-
tési helyzetben 

Ajánlott előbiztosító Kismegszakító 10 A,  
16 A, karakterisztika B, C 

Szabványok / rendelkezések EN 60950, EN 61204-3, 
UL 60950, UL 508, GL 

Hálózati tápegység kalapsínes szereléshez​
Nagyteljesítményű tápegység kalapsínes kivitel-
ben, egyfázisú, széles tartományú feszültségbe-
menettel a legkülönbözőbb hálózatokban való 
üzemeltetéshez. Az előlapi üzemállapot jelző a 
kimenő feszültség meglétét jelzi. A DEHNrecord 
termékportfólióban lévő Condition Monitoring 
eszközök tápellátására (DRC SCM XT / DRC MCM 
XT / DRC IRCM / DRC SD 2 1).

Alkatrészek BLITZDUCTORconnect – Modular számára

BLITZDUCTOR – Alapmodul

	� Univerzális alapmodulok a BLITZDUCTOR XT / XTU / 
SP sorozat védőmoduljaihoz
	� Két típusú alapmodul: jelmegszakítással vagy anélkül
	� Legfeljebb négy vonal összekapcsolására

920 300	 4013364109179	04 02 
01 01		  34 g	 1	
db.	

BXT BAS	 920 300

*) csak a jóváhagyott védelmi modullal

Típus BXT BAS
Cikksz 920 300

Szerelés 35 mm-es kalapsínre az 
MSZ EN 60715 

Csatlakozási keresztmetszet, tömör 0,08-4 mm2 
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat 0,08-2,5 mm2 
Meghúzási nyomaték (csatlakozók) 0,4 Nm 

Földelés 35 mm-es kalapsínre az 
MSZ EN 60715 

Tanúsítványok CSA, UL 497B, ATEX, 
IECEx, CCC *) 

BXT BAS​
A BLITZDUCTOR XT alapmodulja egy 
nagyon helytakarékos és univerzális négy-
pólusú átviteli egység mely nem szakítja 
meg az áramkört amennyiben a dugaszol-
ható védelmi modult eltávolítjuk. Az aljzat 
a készülék talpán keresztül, kalapsínről 
kapja a földelést. Mivelhogy az alapmo-
dulban nincs védelmi áramkör, a karban-
tartást a védelmi modulok cseréjével lehet 
elvégezni. 

protected

BXT ML4...

1
3

1´
3´

2
4

2´
4´

1 2 3 4 1´2´3´4´

protected
1
3

1´
3´

2
4

2´
4´

1 32 4´ 2´3´ 1´4
BXT BAS

BXT BAS

BLITZDUCTOR XT – Védelmi Modulok

	� Kombinált villámáram-levezető és 
túlfeszültség-védőmodulok
	� Integrált RFID-LifeCheck-kel
	� Elérhető két- és négypólusú változatban

Típus BXT ... ML4 BE 24
Cikksz 920 324
SPD osztály M 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC)  (UC) 33 V
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 20 kA
Névleges áram 45 °C-on  (IL) 0.75 A
Soros ellenállás per ér 1.8 ohm(s)
Határfrekvencia ér-védőföld  (fG) 6.8 MHz
Tanúsítványok� CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BE 5 – BE 180​
Helytakarékos kombinált védőmodul RFID-
LifeCheck-kel 4 egyedi ér védelmére közös 
referenciapotenciállal és aszimmetrikus 
interfészekkel. A LifeCheck felismeri a 
termikus vagy elektromos túlterhelést, ami 
után a levezetőt ki kell cserélni. A készülé-
kállapot kiolvasása érintés nélkül, a DEHN
record LC / SCM / MCM segítségével 
valósul meg.

920 320	 4013364109032	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 322	 4013364109049	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 324	 4013364109056	04 02 
01 02		  38 g	 1	
db.	
920 336	 4013364118539	04 02 
01 02		  40 g	 1	
db.	
920 325	 4013364109063	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 326	 4013364109070	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 327	 4013364109087	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	

BXT ML4 BE 5	 920 320
BXT ML4 BE 12	 920 322
BXT ML4 BE 24	 920 324
BXT ML4 BE 36	 920 336
BXT ML4 BE 48	 920 325
BXT ML4 BE 60	 920 326
BXT ML4 BE 180	920 327

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3‘

4‘

920 340	 4013364108967	04 02 
01 02		  23 g	 1	
db.	
920 342	 4013364108974	04 02 
01 02		  23 g	 1	
db.	
920 344	 4013364108981	04 02 
01 02		  37 g	 1	
db.	
920 345	 4013364108998	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 346	 4013364109001	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 347	 4013364109018	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	

BXT ML4 BD 5	 920 340
BXT ML4 BD 12	 920 342
BXT ML4 BD 24	 920 344
BXT ML4 BD 48	 920 345
BXT ML4 BD 60	 920 346
BXT ML4 BD 180	 920 347

Típus BXT ... ML4 BD 24
Cikksz 920 344
SPD osztály M 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC)  (UC) 33 V
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 20 kA
Névleges áram 45 °C-on  (IL) 1.0 A
Soros ellenállás per ér 1.0  ohm(s)
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 7.8 MHz
Tanúsítványok� CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BD 5 – BD 180​
Helytakarékos kombinált védőmodul RFID-
LifeCheck-kel 2 érpár védelmére földelet-
len szimmetrikus interfészekhez.  
A LifeCheck felismeri a termikus vagy 
elektromos túlterhelést, ami után a leveze-
tőt ki kell cserélni. A készülékállapot kiolva-
sása érintés nélkül, a DEHNrecord  
LC / SCM / MCM segítségével valósul meg.

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3´

4´

920 371	 4013364109094	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	
920 375	 4013364109100	04 02 
01 02		  24 g	 1	
db.	

BXT ML4 BD HF 5	 920 371
BXT ML4 BD HF 24	 920 375

Típus BXT ... ML4 BD HF 5
Cikksz 920 371
SPD osztály M 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC)  (UC) 6.0 V
Névleges áram 45 °C-on  (IL) 1.0 A
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 20 kA
Soros ellenállás per ér 1.0  ohm(s)
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 100.0 MHz
Tanúsítványok� CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL 

BXT ML4 BD HF 5 / 24​
Helytakarékos kombinált védőmodul 
RFID-LifeCheck -kel 2 érpár védelmére 
földeletlen nagyfrekvenciás buszrendsze-
rekhez vagy 2 eres vidójelekhez.  
A LifeCheck felismeri a termikus vagy 
elektromos túlterhelést, ami után a leveze-
tőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, 
a DEHNrecord LC / SCM / MCM segítségé-
vel valósul meg.

1

2

1´

2´

pr
ot

ec
te

d

3

4

3´

4´
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Cserélhető betétes védőkészülékek – kalapsínes kivitel

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Alapmodul

	� Univerzális alapmodul a BLITZDUCTOR 
XT Ex (i) sorozat védőmoduljaihoz
	� Nincs jelmegszakítás ha a védelmi 
modult kihúzzuk	
	� Legfeljebb négy ér csatlakoztatására

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – levezető modulok

	� Túlfeszültség-korlátozó robbanásveszé-
lyes területekre
	� Változatok integrált LifeCheck-felügyelet-
tel és anélkül
	� Elérhető két- és négypólusú változatban

920 381	 4013364109025	04 02 
01 05		  23 g	 1	
db.	

BXT ML4 BD EX 24	 920 381

Típus BXT ... ML4 BD EX 24
Cikksz 920 381
SPD osztály T 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (Uc) 33 V
Max. bemeneti áram EN 60079-11 szerint  (Ii) 0,5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 4 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként  (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 20 kA
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 7,7 MHz

Tanúsítványok *)
CSA, ATEX, IECEx, CCC, 
CSA & USA Hazloc, SIL, 
Inmetro, UKCA 

BXT ML4 BD EX 24​
Helytakarékos túlfeszültség-védőmodul 
RFID-LifeCheck-kel 2 érpár védelmére 
gyújtószikramentes mérőáramköröknél 
és buszrendszereknél, teljesítve a FISCO 
követelményeit. ATEX. Szigetelési szilárd-
ság > 500 V ér-föld.
A LifeCheck felismeri a termikus vagy 
elektromos túlterhelést, ami után a leveze-
tőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, 
a DEHNrecord LC / SCM / MCM segítségé-
vel valósul meg.

1

2

1´

2´
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9

920 301	 4013364109186	04 02 
01 01		  53 g	 1	
db.	

BXT BAS EX	 920 301

*) csak jóváhagyott védőmodullal együtt

Típus BXT BAS EX
Cikksz 920 301

Szerelés 35 mm-es kalapsínre az 
EN 60715 szerint 

Csatlakozási keresztmetszet, tömör 0,08-4 mm2 
Csatlakozási keresztmetszet, finomsodrat 0,08-2,5 mm2 
Meghúzási nyomaték (csatlakozókapcsok) 0,4 Nm 

Földelés módja 35 mm-es kalapsínre az 
EN 60715 szerint 

Tanúsítványok UL 497B, CSA, ATEX, 
IECEx, CCC, Inmetro *) 

BXT BAS EX​
BLITZDUCTOR XT-alapmodul mint nagyon 
helytakarékos, négypólusú, univerzális 
csatlakozókapocs gyújtószikramentes 
körök számára levezető modul fogadásá-
hoz, jelleválasztás nélkül kihúzott védő-
modul esetén. A védőmodul a kalapsín 
tartólábán keresztül, bekattanó rögzítéssel 
földelhető biztonságosan. Mivel a védő-
kapcsolás egyetlen alkatrésze sincs az 
alapmodulban, a karbantartási munka a 
védőmodulokra korlátozódik.

protected

BXT ML4...

1
3

1´
3´

2
4

2´
4´

1 2 3 4 1´2´3´4´

protected
1
3

1´
3´

2
4

2´
4´

1 32 4´ 2´3´ 1´4
BXT BAS

BXT BAS

920 384	 4013364109162	04 02 
01 05		  22 g	 1	
db.	

BXT ML4 BC EX 24	 920 384

Típus BXT ... ML4 BC EX 24
Cikksz 920 384
SPD osztály T 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (Uc) 33 V
Max. bemeneti áram EN 60079-11 szerint  (Ii) 0,5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 4 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként  (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 20 kA
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 6,4 MHz

Tanúsítványok *)
CSA, ATEX, IECEx, CCC, 
CSA & USA Hazloc, SIL, 
Inmetro, UKCA 

BXT ML4 BC EX 24​
Helytakarékos túlfeszültség-védőmodul 
RFID-LifeCheck-kel akár négy földpoten-
ciálmentes egyedi ér védelmére közös 
referenciapotenciállal gyújtószikramentes 
mérőáramköröknél, teljesítve a FISCO 
követelményeit. ATEX. Szigetelési szilárd-
ság > 500 V ér-föld.
A LifeCheck felismeri a termikus vagy 
elektromos túlterhelést, ami után a leveze-
tőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, 
a DEHNrecord LC / SCM / MCM segítségé-
vel valósul meg.

1

2

1´
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4´

920 280	 4013364142138	04 02 
01 05		  22 g	 1	
db.	

BXT ML2 BD S EX 24	 920 280

Típus BXT ... ML2 BD S EX 24
Cikksz 920 280
SPD osztály T 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (Uc) 33 V
Max. bemeneti áram EN 60079-11 szerint  (Ii) 0,5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 4 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként  (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 6 MHz

Tanúsítványok *)
ATEX, IECEx, CCC, 
CSA & USA Hazloc, SIL, 
Inmetro, UKCA 

BXT ML2 BD S EX 24​
Helytakarékos túlfeszültség-védőmodul 
RFID-LifeCheck-kel 1 érpár védelmére 
gyújtószikramentes mérőáramköröknél és 
buszrendszereknél, választhatóan közvet-
len vagy közvetett árnyékolásföldeléssel. 
Szigetelési szilárdság > 500 V ér-föld.
A LifeCheck felismeri a termikus vagy 
elektromos túlterhelést, ami után a leveze-
tőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, 
a DEHNrecord LC / SCM / MCM segítségé-
vel valósul meg.

1

2

1´

2´
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3´

4´

9
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Védőkészülékek telekommunikációs és adat-hálózatokhoz

DEHNpatch – Túlfeszültség-korlátozó adathá-
lózatokhoz és Ethernet alkalmazásokhoz

A DEHNpatch készülékek teljesítik a különböző követel-
ményeket az Ethernet, ipari Ethernet, Power over Ether-
net alkalmazásokban (IEEE 802.3-nek megfelel egészen 
PlE++ / 4PPoE-ig) illetve általánosságban a strukurált 
kábelezésben egészen 10 Gbit-ig.

929 121	 4013364118935	04 02 
06 01		  109 g	 1	
db.	

DPA M CLE RJ45B 48	 929 121

Típus DPA ... M CLE RJ45B 48
Cikksz 929 121
SPD osztály T 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (Uc) 48 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) 
érpár-érpár (PoE)  (Uc)

57 V

Névleges áram  (IL) 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia  (fG) 250 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 aljzat / RJ45 aljzat 
Tanúsítványok CSA, UL 497B 

DEHNpatch Class E​
Univerzális túlfeszültség-korlátozó ipari 
Ethernet, POE – Power over Ethernet (IEEE 
802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és 
hasonló alkalmazásokhoz E osztály szerint, 
250 MHz-es sávszélességig. Minden érpár 
védelme nagy teljesítményű gázkisülé-
ses-levezetőkkel és vezetékpárokonkénti 
illesztett szűrő mátrixszal van megoldva. 
Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljza-
tokkal a DIN sínre történő felszereléshez 
(1Gbit Ethernet sávszélességig).

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

929 161	 4013364472921	04 02 
06 01		  180 g	 1	
db.	

DPA CL8 EA 4PPOE	 929 161

Típus DPA ... CL8 EA 4PPOE
Cikksz 929 161
SPD osztály L 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (Uc) 3.3 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) 
érpár-érpár (PoE)  (Uc)

58 V

Névleges áram  (IL) 1.5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia  (fG) 500 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 aljzat / RJ45 aljzat 
Tanúsítványok GHMT, UL 497B 

DEHNpatch Class EA (Új)​
Univerzális, helytakarákos kombi levezető 
19 mm szélességgel és RJ45 csatlako-
zástechnikával, optikai státuszjelzéssel az 
egyszerű karbantartáshoz. Alkalmazások 
védelme a strukturált kábelezési rendszer-
ben Class EA 500 MHz-ig, pl. ipari ethernet, 
rack szekrények, digitális kamerarend-
szerek, Power over Ethernet (IEEE 802.3 
konformitás 4PPoE-ig) és általános  ether-
net alapú interfészekhez. Minden érpár 
védelme nagyteljesítményű gázkisülőcsö-
vekkel és védődiódákkal az egyes erek és 
érpárak között. Teljesen árnyékolt kivitel 
RJ45 aljzatokkal kalapsínre szerelhető kivi-
tellel. A fémházon lévő csavaros csatlako-
zással az opcionális földelőcsatlakozáshoz.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

929 166	 4013364472914	04 02 
06 01		  167 g	 1	
db.	

DPA C8 D 4PPOE	 929 166

Típus DPA ... C8 D 4PPOE
Cikksz 929 166
SPD osztály A 
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC  (Uc) 3.3 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) 
érpár-érpár (PoE)  (Uc)

58 V

Névleges áram  (IL) 1.5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér  (Iimp) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia  (fG) 100 MHz

Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 socket / RJ45 
socket 

Tanúsítványok UL 497B 

DEHNpatch Class D (Új)​
Univerzális, helytakarákos kombi levezető 
19 mm szélességgel és RJ45 csatlako-
zástechnikával. Alkalmazások védelme a 
strukturált kábelezési rendszerben Class 
D 100 MHz-ig, pl. ipari ethernet, rack 
szekrények, digitális kamerarendszerek, 
Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformi-
tás 4PPoE-ig) és általános  ethernet alapú 
interfészekhez. Minden érpár védelme 
nagyteljesítményű gázkisülőcsövekkel. 
Teljesen árnyékolt kivitel RJ45 aljzatokkal 
kalapsínre szerelhető kivitellel. A fémházon 
lévő csavaros csatlakozással az opcionális 
földelőcsatlakozáshoz.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

929 309	 4013364472938	04 02 
06 01		  13 g	 1	
Stk.	

DPA MOD IRCM	929 309

Típus DPA MOD IRCM
Cikksz 929 309
Megfelelő számára DPA CL8 EA 4PPOE 

DPA MOD IRCM​
Szerelési tartozék a DEHNpatch CL8 EA 
4PPOE túlfeszültségvédelem alkalma-
zásához a DRC IRCM távközlési egység-
gel a levezetőállapot felügyeletére és 
távjelzésére.

Alkatrészek DEHNpatch – Túlfeszültség-korlátozó adathá-
lózatokhoz és Ethernet alkalmazásokhoz számára

910 710	 4013364424678	04 03 
01 03		  52 g	 1	
db.	

DRC IRCM	910 710

Típus DRC IRCM
Cikksz 910 710
Feszültség  (UN) 6-35 V DC
Névleges áram  (IN) ≤ 10 mA
Üzemi hőmérséklettartomány  (TU) -30 °C ... +70 °C 

Tanúsítványok UL, CSA, ATEX, IECEx, 
CCC 

DRC IRCM​
Állapotfigyelő egység DEHNrecord, DIN-sínes 
eszközkészlet beépített optikai adóval/vevővel 
és optikai eltérítő egységgel a BLITZDUCTOR-
connect és DEHNpatch védőkészülékek állapo-
torientált felügyeletéhez LifeCheck-kel. Optikai 
állapotjelzés LED gyűjtőkijelzéssel és távjelző 
érintkezővel (nyitóérintkező) kombinálva.
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Védőkészülékek otthon- és épülettechnikához

DEHNprotector – Kombi-adapter

Kombinált túlfeszültség-védelmi adapter védőérintke-
zős aljzatba dugáshoz, vizuális üzemi és hibajelzéssel.

909 300	 4013364117723	04 02 
07 01		  224 g	 1	
db.	

DPRO 230 TV	 909 300

Típus DPRO 230 ... TV
Cikksz 909 300
Adatoldal védelme
SPD osztály B 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 60 V
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) ér-árnyékolás 
(PE)  (In) 5 kA

Beiktatási csillapítás 0-2400 MHz ≤ 1,5 dB
Csatlakozás bemenet / kimenet F aljzat / F aljzat 

DPRO 230 TV​
Kombinált túlfeszültség-védelem TV-, 
rádió- vagy SAT-vevő energia- és antenna-
oldala számára. Vizuális üzemi és hibajel-
zéssel és integrált gyerekzárral.

L/N

N/L

PE PE

L'/N'

N'/L'

red green

Az energia oldal védelme
SPD az EN 61643-11 / IEC 61643-11 szerint 3. típus / III. osztály 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Iösszesen) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]  (Up) ≤ 1,35 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem 16 A gL/gG vagy B 16 A 

909 310	 4013364117747	04 02 
07 01		  212 g	 1	
db.	

DPRO 230 NT	 909 310

Típus DPRO 230 ... NT
Cikksz 909 310
Adatoldal védelme
SPD osztály Q 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 180 V
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként  (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) erenként  
(In) 2,5 kA

Határfrekvencia  (fG) 220 MHz
Csatlakozás bemenet / kimenet RJ12 aljzat / RJ12 aljzat 

DPRO 230 NT​
Kombinált túlfeszültség-védelem digitális 
hálózati végpont NT (IP-telefon) energia- 
és adatoldala számára, különösen táv-
közlési interfészeknél VVDSL és G.fast (1 
Gbit/s-ig). Energiaoldalon vizuális üzemi és 
hibajelzéssel és integrált gyerekzárral.

3 3'

4 4'

2 2'

5 5'

L/N

N/L

PE PE

L'/N'

N'/L'

red green

Az energia oldal védelme
SPD az EN 61643-11 / IEC 61643-11 szerint 3. típus / III. osztály 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Iösszesen) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]  (Up) ≤ 1,35 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem B 16 A 

909 321	 4013364126152	04 02 
07 01		  216 g	 1	
db.	

DPRO 230 LAN100	 909 321

Típus DPRO 230 ... LAN100
Cikksz 909 321
Adatoldal védelme
SPD osztály Q 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 3,3 V
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként  (Iimp) 0,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia  (fG) 180 MHz

Csatlakozás bemenet / kimenet RJ45 aljzat árnyékolt / 
RJ45 aljzat árnyékolt 

DPRO 230 LAN100​
Kombinált túlfeszültség-védelem energia-
oldal és adatbemenet számára LAN-kom-
ponensek védelmére. Összes érpár 
védőkapcsolása Ethernet pin kiosztás 
számára.
Teljesíti a Channel Class D követelményeit 
az EN 50173 szerint és azzal alkalmas 1000 
Base-T (Gigabit Ethernet) számára.
Vizuális üzemi és hibajelzéssel és integrált 
gyerekzárral.

1

2
3

6
4

5
7

8

1'

2'
3'

6'
4'

5'
7'

8'

N/L

PE

L/N

PE

red green
L'/N'

N'/L'

Az energia oldal védelme
SPD az EN 61643-11 / IEC 61643-11 szerint 3. típus / III. osztály 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC  (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE]  (Iösszesen) 5 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]  (Up) ≤ 1,25 kV
Max. hálózatoldali túláramvédelem B 16 A 

BUStector

Túlfeszültség-korlátozó KNX / EIB-busz 
számára csatlakozóvezetékekkel.

925 001	 4013364047365	04 02 
07 02		  10 g	 1	
db.	

BT 24	 925 001

Típus BT 24
Cikksz 925 001
SPD osztály B 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 45 V
Névleges áram  (IL) 6 A
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként 1 kA
C2 névleges levezetési impulzus erenként  (In) 5 kA
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 70 MHz

Tanúsítványok EIBA-tanúsítás Nr. Z 
32/1399/95 

BT​
Túlfeszültség-korlátozó KNX-buszka-
pocs kivitelben, KNX / EIB-rendszerek 
immunitásával összehangolt működés, 
EIBA-jóváhagyás.

+

−

9
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DEHNpipe

Túlfeszültség-korlátozó kültéri használatra, kétveze-
tékes terepi eszközökre csavarozható. Rozsdamentes 
acél, beszerelés IP 67-ig lehetséges.

929 961	 4013364101784	04 02 
05 02		  169 g	 1	
db.	
929 963	 4013364101807	04 02 
05 02		  172 g	 1	
db.	

DPI CD EXI 24 M	 929 961
DPI CD EXI 24 N	929 963

Típus DPI ... CD EXI 24 M
Cikksz 929 961
SPD osztály T 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 32 V
Névleges áram  (IL) 0,55 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) ér-védőföld (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 67 MHz
Szerelés terep- / eszközoldal M20 x 1,5 külső menet 
Tanúsítványok� ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXI​
Túlfeszültség-korlátozó kapacitásszegény 
védőkapcsolással gyújtószikramentes 
mérőáramkörök és buszrendszerek védel-
mére, teljesítve a FISCO követelményeit. 
Szigetelési szilárdság > 500 V földdel 
szemben.

RD

BK

GNYE

929 962	 4013364101791	04 02 
05 02		  169 g	 1	
db.	
929 964	 4013364101814	04 02 
05 02		  169 g	 1	
db.	

DPI CD EXD 24 M	 929 962
DPI CD EXD 24 N	 929 964

Típus DPI ... CD EXD 24 M
Cikksz 929 962
SPD osztály T 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 32 V
Névleges áram  (IL) 0,55 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) ér-védőföld (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Határfrekvencia ér-ér  (fG) 67 MHz
Szerelés terep- / eszközoldal M20 x 1,5 külső menet 
Tanúsítványok� ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXD​
Túlfeszültség-korlátozó kapacitásszegény 
védőkapcsolással nyomásálló tokozásban 
robbanásveszélyes területeken való alkal-
mazáshoz mérőáramkörök és buszrend-
szerek védelmére. Szigetelési szilárdság 
> 500 V földdel szemben. A CSA és USA 
Hazloc-szabvány szerint tanúsított.

RD

BK

GNYE

929 969	 4013364127418	04 02 
05 03		  255 g	 1	
Stk.	
929 970	 4013364127425	04 02 
05 03		  248 g	 1	
Stk.	

DPI CD EXD 230 24 M	
929 969
DPI CD EXD 230 24 N	929 970

Típus DPI ... CD EXD 230 24 M
Cikksz 929 969
SPD osztály U 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 32 V
Névleges áram 80 °C-on  (IL) 0,55 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) ér-védőföld (Iimp) 1 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Szerelés terep- / eszközoldal M20 x 1,5 külső menet 
Tanúsítványok� ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL 

DPI CD EXD 230 24​
Túlfeszültség-korlátozó kombinált kivitel-
ben energia és adatoldal számára. Nyomá-
sálló tokozás robbanásveszélyes területen 
való alkalmazásra 1 és 2 zónában, terepi 
eszközök 120 / 230 V hálózati ellátásának 
és 24 V adatinterfészének védelmére.
Járulékos biztonság hibatűrő Y-kapcsolás 
következtében a 120 / 230 V hálózati ellá-
tás számára.
A II 2 G Ex d IIC T5/T6 kivitel következté-
ben univerzálisan alkalmazható az 1 és 2 
Rb-zónában. A CSA és USA Hazloc-szab-
vány szerint tanúsított.

RD

BK

GN/YE

BL

BR

120 V /
230 V

24 V

Védőkészülékek terepi készülékekhez Védőkészülékek koaxiális kábelcsatlakozással

DEHNgate – levezetők koaxiális 
csatlakozáshoz

Villámáram-/túlfeszültség-korlátozók kábeladapter 
kivitelben olyan koaxiális rendszerek számára, mint a 
CCTV-, mobiltelefon- és antennarendszerek.

909 706	 4013364362437	04 02 
08 02		  222 g	 1	
db.	

DGA FF5 TV	 909 706

Típus DGA ... FF5 TV
Cikksz 909 706
SPD osztály T 
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC  (UC) 20 V
Névleges áram  (IL) 0,4 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs)  (Iimp) 0,5 kA
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen  (Iimp) 2,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs)  (In) 2,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen  (In) 10 kA
Frekvenciatartomány 47-2200 MHz 
Csatlakozás bemenet / kimenet F aljzat / F aljzat 

DGA FF5 TV​
Ötszörös túlfeszültség-korlátozó 75 Ohm- 
os antennarendszerek számára. Speciális 
kivitel SAT-antennaelosztók és multikap-
csolók számára. A levezető megfelel az A 
osztály árnyékolási követelményeinek az 
EN 50083-2 szerint. 
A szállítási kör részét képezik a rögzí-
tőanyagok és a potenciálkiegyenlítő 
vezeték. pr

ot
ec

te
d

1...5 1‘...5‘

9

909 703	 4013364085664	04 02 
08 02		  233 g	 1	
db.	
909 704	 4013364105690	04 02 
08 02		  86 g	 1	
db.	
909 705	 4013364105706	04 02 
08 02		  283 g	 1	
db.	

DGA FF TV	909 703
DGA GF TV	 909 704
DGA GFF TV	 909 705

Típus DGA ... FF TV GFF TV
Cikksz 909 703 909 705
SPD osztály {  H{ 
Legnagyobb tartós üzemi 
feszültség DC  (UC) 24 V 24 V

Névleges áram  (IL) 2 A 2 A
D1 Villámáram impulzus 
(10/350 µs)  (Iimp) 0,2 kA 2,5 kA

C2 névleges levezetési 
áram (8/20 µs)  (In) 1,5 kA 10 kA

Frekvenciatartomány DC / 5-3000 MHz  DC / 5-2400 MHz 
Csatlakozás bemenet / 
kimenet F aljzat / F aljzat  F aljzat / F aljzat 

DGA TV​
DGA ... TV távtáplálásra alkalmas leveze-
tők F-csatlakozóval 75 Ohm-os SAT- és 
kábelrendszerekhez. A levezetők megfe-
lelnek az A osztály megnövelt árnyékolási 
követelményeinek az EN 50083-2 szerint. 
A helytakarékos telepítésre alkalmasan az 
összes szokásos TV- és SAT-alkalmazáshoz 
elérhetők a levezetők villámáram-levezető-
ként, valamint túlfeszültség-korlátozóként 
vagy kombinált levezetőkészletként integ-
rált méréskimenettel a rendszerfelülvizsgá-
lat számára.

DGA GFF TV

DGA GF TV DGA FF TV 

TP

protected
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Villámvédelem / Földelés

	 oldal

Felfogó-, levezetőrendszer, elszigetelt villámvédelem	 33

HVI villámvédelem	 61

Földelés / Potenciálkiegyenlítés	 63

Fedezze fel újdonságainkat:  
www.dehn.hu
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Rövidítés / Szimbólumok / Ajánlott értékek

Vezetőfajták:

Rövidítés Vezetőfajták

Fl Lapos vezető

Rd Körvezető

Rövidítés Leírás

Al Alumínium

AlMgSi Alumínium-magnézium-szilícium-ötvözet

Cu Réz, E-réz

Cu/Bronze Réz, bronz

Cu/gal Sn Vörösréz galvanizált ón bevonattal

EVA Ethylen Etilén Vinilacetát kopolimer

GFK Üvegszál erősítésű műanyag

GG Szürkeöntvény

K Műanyag/ Polietilén/Poliamid/ Polisztirol

Ms Sárgaréz

Ms/gal Cu Sárgaréz galvanizált réz bevonattal

Ms/gal Sn Sárgaréz galvanizált ón bevonattal

NIRO Rozsdamentes nemesacél
Alapanyag szám pl. 1.4301/ 1.4303/1.4307

NIRO (V4A) Rozsdamentes nemesacél
Alapanyag szám pl. 1.4401/1.4404/1.4571

NIRO / gal Cu Rozsdamentes nemesacél galvanizált réz bevonattal

PA Poliamid

PC Polikarbonát

PE Polietilén

PP Polipropilén

PS Polisztirol

PVC Polivinilklorid

ABS Akrilnitril-Butadién-Sztirol

RG Fegyverfém

Sn Cink

St/blank Acél (fekete)

St/gal Zn Acél galvanikusan horganyzott

St/tZn Acél tüzihorganyzott

St / Cu Acél réz bevonattal

TG Lágyöntvény

TG/tZn Lágyöntvény tüzihorganyzott

UP Poliészter (Telítetlen)

vPE Térhálós polietilén

ZG Ón-fröccsöntvény

Alapanyagok:

Szimbólumok:

Csavarok

a D-fejű facsavar

b Süllyesztett fejű facsavar

c Menetesfejű facsavar

d Cilinderfejű csavar

e Lapos félgömb fejű csavar

f Recézett fejű csavar

g Süllyesztett csavar

r Süllyesztett lencsefejű csavar

Csavarfejek

h Hornyolt

i Hatlapfejű

j Hatlapfejű hornyolt

k Kereszthornyú

l Süllyesztettfejű (TORX)

m Kereszthornyú kombinált csavar

Ajánlott értékek:

Csavar Meghúzási nyomaték

M5 / M6 ≥ 4 Nm

M8 ≥ 10 Nm

M10 ≥ 20 Nm

M12 ≥ 25 Nm

M16 ≥ 25 Nm

Szimbólumok

MSZ EN 62561 szabvány szerint
További információ a www.dehn.hu 
oldalon

+ Új termék

( Kifutó termék

Eurocode
Termék Eurokód alapján méretezve
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Körvezetők, szalagok, sodronyok

Huzalok

Az MSZ EN 62561-2 szerint 
villámvédelmi és földelő rend-
szerekben való használatra.

840 008	 4013364018730	02 01 
01 04		  135.00 g/m	148	
m	
840 108	 4013364080423	02 01 
01 04		  135.00 g/m	21	
m	
840 018	 4013364035706	02 01 
01 04		  135.00 g/m	148	
m	
840 028	 4013364131163	02 01 
01 04		  135.00 g/m	21	
m	
840 010	 4013364018747	02 01 
01 04		  210.00 g/m	100	
m	

RD 8 ALMGSI HH R148M	 840 008
RD 8 ALMGSI HH R21M	 840 108
RD 8 ALMGSI WEI R148M	 840 018
RD 8 ALMGSI WEI R21M	 840 028
RD 10 Al WEI R100M	 840 010

Megjegyzés: Az Al-t és AlMgSi-t nem lehet közvetlenül (távolság nélkül) vako-
latra, habarcsra vagy betonra, vagy ezek alá ill. belsejében és talajban fektetni.

Típus RD ... 10 Al WEI R100M
Cikksz 840 010
Átmérő Ø vezető 10 mm
Keresztmetszet 78 mm2

Anyag Al 
Tulajdonságok lágy-csavarható 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 10 kA
Tekercs súlya kb. 21 kg
CSE 100 m

Típus RD ... 8 ALMGSI HH R148M 8 ALMGSI WEI R148M
Cikksz 840 008 840 018
Átmérő Ø vezető 8 mm 8 mm
Keresztmetszet 50 mm2 50 mm2

Anyag AlMgSi  AlMgSi 
Tulajdonságok félkemény  lágy-csavarható 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  az MSZ EN 62561-2 szerint
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) — —

Tekercs súlya kb. 20 kg kb. 20 kg
CSE 148 m 148 m

DEHNalu-huzal​

830 008	 4013364018785	02 01 
01 02		  448.00 g/m	100	
m	
830 108	 4013364080430	02 01 
01 02		  448.00 g/m	20	
m	
830 038	 4013364035690	02 01 
01 02		  448.00 g/m	100	
m	

RD 8 CU F20 WEI R100M	 830 008

RD 8 CU F20 WEI R20M	 830 108
RD 8 CU F25 HH R100M	 830 038

Típus RD ... 8 CU F25 HH R100M
Cikksz 830 038
Átmérő Ø vezető 8 mm
Keresztmetszet 50 mm2

Anyag Cu 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tulajdonságok félkemény F25 
Tekercs súlya kb. 45 kg
CSE 100 m

Rézhuzal​

Vezetékanyagok csak az eredeti tekercsméretben szállíthatók.  
További vezetékanyagok és az MSZ EN 62561 sorozatban rögzített 
anyagok külön kérésre.

800 108	 4013364018754	02 01 
01 01		  440.00 g/m	75	
m	
800 110	 4013364018761	02 01 
01 01		  680.00 g/m	50	
m	

RD 8 KM STTZN R75M	
800 108
RD 10 KM STTZN R50M	
800 110

Típus RD ... 10 KM STTZN R50M
Cikksz 800 110
Átmérő Ø vezető 10 mm
Keresztmetszet 78 mm2

Anyag St/tZn 
Szabványhivatkozás az MSZ EN 62561-2 szerint
Átmérő Ø külső 13 mm
Köpeny anyaga Műanyag 
Köpeny vastagsága 1,5 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Gyűrű súlya kb. 34 kg
CSE 50 m

Acélhuzal műanyagköpennyel​
Kivitel műanyag köpennyel, járulékos 
mechanikus védelemként / korrózióvé-
delemként pl. villámvédelmi rendszer 
csatlakozóinál.
Alkalmas talajba, vakolatra, habarcsra 
vagy betonra, vagy ezek alá ill. belsejében 
fektetni.

860 908	 4013364019362	02 01 
01 03		  395.00 g/m	125	
m	
860 920	 4013364092679	02 01 
01 03		  617.00 g/m	20	
m	
860 950	 4013364155596	02 01 
01 03		  617.00 g/m	50	
m	
860 910	 4013364019300	02 01 
01 03		  617.00 g/m	80	
m	
860 008	 4013364018808	02 01 
01 03		  395.00 g/m	125	
m	
860 010	 4013364019997	02 01 
01 03		  617.00 g/m	80	
m	
860 020	 4013364092662	02 01 
01 03		  617.00 g/m	20	
m	
860 050	 4013364139923	02 01 
01 03		  617.00 g/m	50	
m	

RD 8 V2A R125M	 860 908
RD 10 V2A R20M	 860 920
RD 10 V2A R50M	 860 950
RD 10 V2A R80M	 860 910
RD 8 V4A R125M	 860 008
RD 10 V4A R80M	 860 010
RD 10 V4A R20M	 860 020
RD 10 V4A R50M	 860 050

Típus RD ... 10 V4A R20M 10 V4A R50M
Cikksz 860 020 860 050
Átmérő Ø vezető 10 mm 10 mm
Keresztmetszet 78 mm2 78 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA 2,9 kA

Tekercs súlya kb. 12 kg kb. 31 kg
CSE 20 m 50 m

Típus RD ... 8 V4A R125M 10 V4A R80M
Cikksz 860 008 860 010
Átmérő Ø vezető 8 mm 10 mm
Keresztmetszet 50 mm2 78 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA 2,9 kA

Tekercs súlya kb. 50 kg kb. 50 kg
CSE 125 m 80 m

Általános műszaki adatok:
Anyag NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 
Szabványhivatkozás az MSZ EN 62561-2 szerint

Nemesacél huzal​
Nemesacél huzal (Rd 10 mm) talajban 
alkalmazása esetén az MSZ EN 62561-2, 
MSZ EN 62305-3, MSZ 18014 szerint a 
NIRO (V4A) anyagnak > 2 % pl. 1.4571 vagy 
1.4404 kell tartalmaznia.

800 008	 4013364018716	02 01 
01 01		  394.00 g/m	127	
m	
800 028	 4013364508446	02 01 
01 01		  394.00 g/m	50	
m	
800 010	 4013364018723	02 01 
01 01		  617.00 g/m	81	
m	
800 310	 4013364131064	02 01 
01 01		  617.00 g/m	30	
m	
RD 8 STTZN R127M	 800 008
RD 8 STTZN R50M	 800 028
RD 10 STTZN R81M	 800 010
RD 10 STTZN R30M	 800 310

Típus RD ... 10 STTZN R81M 10 STTZN R30M
Cikksz 800 010 800 310
Átmérő Ø vezető 10 mm 10 mm
Keresztmetszet 78 mm2 78 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA 5,5 kA

Gyűrű súlya ca. 50 kg ca. 18,5 kg
CSE 81 m 30 m

Típus RD ... 8 STTZN R127M 8 STTZN R50M
Cikksz 800 008 800 028
Átmérő Ø vezető 8 mm 8 mm
Keresztmetszet 50 mm2 50 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA 3,5 kA

Gyűrű súlya ca. 50 kg ca. 20 kg
CSE 127 m 50 m

Általános műszaki adatok:
Anyag St/tZn 
Szabványhivatkozás a MSZ EN 62561-2 szerint 

Acélhuzal​
Cinkbevonattal ≥ 50 µm középérték (mint-
egy 350 g/m2).
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Körvezetők, szalagok, sodronyok

Szalagok

Az MSZ EN 62561-2 szerint 
földelő-, villámvédelmi- és 
körgyűrűs potenciálkiegyen-
lítő rendszerekben való 
használatra.

860 925	 4013364093140	02 02 01 03		
825.00 g/m	 25	 m	
860 900	 4013364143395	02 02 01 03		
824.00 g/m	 60	 m	
860 325	 4013364093157	02 02 01 03		
825.00 g/m	 25	 m	
860 335	 4013364143388	02 02 01 03		
827.00 g/m	 60	 m	
860 404	 4013364276482	02 02 01 03		
1.26 kg/m	 40	 m	
860 405	 4013364276499	02 02 01 03		
1.57 kg/m	 30	 m	

BA 30X3.5 V2A R25M	 860 925
BA 30X3.5 V2A R60M	 860 900

BA 30X3.5 V4A R25M	 860 325
BA 30X3.5 V4A R60M	 860 335
BA 40X4 V4A R40M	 860 404
BA 40X5 V4A R30M	 860 405

Típus BA ... 40X4 V4A R40M 40X5 V4A R30M
Cikksz 860 404 860 405
Szélesség 40 mm 40 mm
Vastagság 4 mm 5 mm
Keresztmetszet 160 mm2 200 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA 7,4 kA

Tekercs súlya kb. 50 kg kb. 50 kg
CSE 40 m 30 m

Típus BA ... 30X3.5 V4A R25M 30X3.5 V4A R60M
Cikksz 860 325 860 335
Szélesség 30 mm 30 mm
Vastagság 3,5 mm 3,5 mm
Keresztmetszet 105 mm2 105 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA 3,9 kA

Tekercs súlya kb. 21 kg kb. 49 kg
CSE 25 m 60 m

Általános műszaki adatok:
Anyag NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 

Nemesacél szalag​

810 225	 4013364018815	02 02 01 01		
400.00 g/m	 100	m	
810 335	 4013364032880	02 02 01 01		
840.00 g/m	 50	 m	
852 335	 4013364031067	02 02 01 01		
840.00 g/m	 25	 m	
854 335	 4013364439955	02 02 01 01		
840.00 g/m	 25	 m	
814 335	 4013364442979	02 02 01 01		
840.00 g/m	 50	 m	
810 304	 4013364019232	02 02 01 01		
960.00 g/m	 52	 m	
810 404	 4013364048256	02 02 01 01		
1.28 kg/m	 40	 m	
810 405	 4013364032897	02 02 01 01		
1.60 kg/m	 30	 m	
810 504	 4013364456303	02 02 01 01		
1.60 kg/m	 30	 m	

BA 20X2.5 STTZN R100M	 810 225
BA 30X3.5 STTZN R50M	 810 335
BA 30X3.5 STTZN R25M	 852 335
BA 30X3.5 STTZN EASY R25M	 854 335
BA 30X3.5 STTZN EASY R50M	 814 335
BA 30X4 STTZN R52M	810 304
BA 40X4 STTZN R40M	810 404
BA 40X5 STTZN R30M	810 405
BA 50X4 STTZN R30M	810 504

Típus BA ... 40X4 STTZN R40M 40X5 STTZN R30M
Cikksz 810 404 810 405
Szélesség 40 mm 40 mm
Vastagság 4 mm 5 mm
Keresztmetszet 160 mm2 200 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  MSZ EN 62561-2 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 11,2 kA 14 kA

Tekercs súlya kb. 50 kg kb. 50 kg
CSE 40 m 30 m

Típus BA ... 30X3.5 STTZN R50M 30X3.5 STTZN R25M
Cikksz 810 335 852 335
Szélesség 30 mm 30 mm
Vastagság 3,5 mm 3,5 mm
Keresztmetszet 105 mm2 105 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  MSZ EN 62561-2 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA 7,4 kA

Tekercs súlya kb. 42 kg kb. 21 kg
CSE 50 m 25 m

Általános műszaki adatok:
Anyag St/tZn 

Acélszalag​
Cinkbevonattal ≥ 70 µm középérték  
(mintegy 500 g/m2).

Szalagok eltérő mérettel és anyaggal külön kérésre.

Sodronyok

Villámvédelmi és földelő rendszerekben való 
használatra.

840 050	 4013364070141	02 03 
01 04		  133.00 g/m	100	
m	

SEIL 9 50Q AL R100M	840 050

Megjegyzés: Az alumíniumot nem lehet közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, 
habarcsra vagy betonra, vagy ezek alá ill. belsejében és talajban fektetni.

Típus SEIL ... 9 50Q AL R100M
Cikksz 840 050
Keresztmetszet 50 mm2

Sodronyfelépítés db x Ø huzal 19 x 1,8 mm
Anyag Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
Átmérő Ø külső 9 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tekercs súlya kb. 13,5 kg
CSE 100 m

Alumíniumsodrony​
Pl. elszigetelt felfogórendszerek  
(DEHNiso-Combi) átfeszítéséhez.

801 050	 4013364018921	02 03 
01 01		  330.00 g/m	100	
m	

SEIL 10 STGALZN R100M	
801 050

Típus SEIL ... 10 STGALZN R100M
Cikksz 801 050
Keresztmetszet 42 mm2

Sodronyfelépítés db x Ø huzal [6x] 19 x 0,65 mm
Anyag St/gal Zn 
Átmérő Ø külső 10 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 3 kA
Tekercs súlya kb. 33 kg
CSE 100 m

Acélsodrony​

Sodronyok eltérő mérettel és anyaggal külön kérésre.

832 739	 4013364018907	
02 03 01 02		  438.00 
g/m	 50	 m	
832 740	 4013364093454	
02 03 01 02		  438.00 
g/m	 100	m	
831 740	 4013364267299	
02 03 01 02		  448.00 
g/m	 1	 m	
832 192	 4013364018914	
02 03 01 02		  597.00 
g/m	 50	 m	

831 192	 4013364267305	
02 03 01 02		  623.00 
g/m	 1	 m	
832 095	 4013364048324	
02 03 01 02		  845.00 
g/m	 50	 m	
831 095	 4013364267329	
02 03 01 02		  846.00 
g/m	 1	 m	
832 120	 4013364129610	
02 03 01 02		  1.03 
kg/m	 25	 m	
831 120	 4013364267336	
02 03 01 02		  1.07 
kg/m	 1	 m	

SEIL 9 50Q CU R50M	 832 739
SEIL 9 50Q CU R100M	 832 740
SEIL 9 50Q CU R100M IT	 831 740
SEIL 10.5 70Q CU R50M	 832 192
SEIL 10.7 70Q CU R100M IT	 831 192

SEIL 12.5 95Q CU R50M	 832 095
SEIL 12.6 95Q CU R50M IT	 831 095
SEIL 14.5 120Q CU R25M	 832 120
SEIL 14 120Q CU R100M IT	 831 120

Típus SEIL ... 9 50Q CU R50M 10.5 70Q CU R50M
Cikksz 832 739 832 192
Keresztmetszet 50 mm2 70 mm2

Sodronyfelépítés 
db x Ø huzal 19 x 1,8 mm 19 x 2,1 mm

Átmérő Ø külső 9 mm 10,5 mm
Anyag Cu  Cu 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  MSZ EN 62561-2 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA 13,6 kA

Tekercs súlya kb. 22 kg kb. 30 kg
CSE 50 m 50 m

Rézsodrony​

832 838	 4013364335776	02 03 01 02		
334.00 g/m	 100	m	
832 839	 4013364093164	02 03 01 02		
438.00 g/m	 100	m	
832 202	 4013364081048	02 03 01 02		
597.00 g/m	 50	 m	
832 295	 4013364093447	02 03 01 02		
845.00 g/m	 50	 m	
832 320	 4013364129641	02 03 01 02		
1.03 kg/m	 25	 m	
SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M	 832 838
SEIL 9 50Q CUGALSN R100M	 832 839

SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M	 832 202
SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M	 832 295
SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M	 832 320

Típus SEIL ...
 

9 50Q CUGALSN 
R100M

10.5 70Q CUGALSN 
R50M

Cikksz 832 839 832 202
Keresztmetszet 50 mm2 70 mm2

Anyag Cu/gal Sn  Cu/gal Sn
Sodronyfelépítés  
db x Ø huzal 19 x 1,8 mm 19 x 2,1 mm

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  MSZ EN 62561-2 
Átmérő Ø külső 9 mm 10,5 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 150 °C) 7,2  kA 10,1 kA

Tekercs súlya kb. 44 kg kb. 30 kg
CSE 100 m 50 m

Ónozott rézsodrony​
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Lapos tető – tetővezető tartók, áthidaló szalagok

Tetővezető-tartó lapos tetőkhöz

Tetővezetőtartó kör keresztmetszetű vezetők és szala-
gok rögzítésére (adapterrel) lapostetőn.
	� Vezetéktartó alaplemezzel időjárásálló műanyagból, 
UV-stabilizált és halogénmentes
	� Tömb fagyálló betonból az EN 1338 szerint burkolatkő számára, 
fagyállóság bevizsgálva az EN 1340 (fagy-harmat-váltókísérlet) 
szerint
	� Tömb és alsó rész külön újrahasznosítható

253 050	 4013364079687	01 03 
01 01		  1.04 kg	 10	
db.	
253 060	 4013364081628	01 03 
01 01		  1.04 kg	 10	
db.	

DLH FB2 8 LO 141X86X70	
253 050
DLH FB2 8 FE 141X86X70	
253 060

Típus DLH ... FB2 8 LO 141X86X70 FB2 8 FE 141X86X70
Cikksz 253 050 253 060
Vezetékrögzítés laza  merev 
Vezetéktartó anyaga Műanyag  Műanyag 
Vezetéktartó színe fekete 1  fekete 1 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Súly 1 kg 1 kg
Tömb beton (C35/45)  beton (C35/45) 
Méret 141 x 86 x 70 mm 141 x 86 x 70 mm
CSE 10 db. 10 db.

Kétrészes vezetéktartóval, típus: FB2

253 015	 4013364022201	01 03 
01 01		  1.04 kg	 10	
db.	

DLH FB 8 LO 100X100X70	
253 015

Típus DLH ... FB 8 LO 100X100X70
Cikksz 253 015
Vezetékrögzítés laza 
Vezetéktartó anyaga Műanyag 
Vezetéktartó színe fekete 1 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Súly 1 kg
Tömb beton (C35/45) 
Méret 100 x 100 x 70 mm
CSE 10 db.

Egyrészes vezetéktartóval FB típus​

253 023	 4013364022249	
01 03 01 01		  8 g	 50	
db.	

RLA 10 FB KF K SW	 253 023

Típus RLA 10 FB KF K SW
Cikksz 253 023
Vezetékrögzítés, Rd 10 mm
Anyag műanyag 
Szín fekete 1 
CSE 50 db.

Adapter FB és FK tetővezető-tartókhoz​
A tetővezető-tartóra pattintható Rd 10 mm 
huzalokhoz, laza vezetékrögzítéssel.
Adapter Rd 6 mm-es huzalokhoz  
(Cikkszám 253 022) elérhető kérésre.

Alkatrészek tetővezető-tartókhoz lapos tetőkhöz

Tetővezetőtartó lapos tetőkhöz rögzítő 
lemezzel

Felfogó-összekötő vezető lapos tetőkön és falon való 
telepítésre.

202 060	 4013364022263	01 03 
01 01		  226 g	 1	
db.	

DLH DQ 6.10 GP100X100 
STTZN	 202 060

Típus DLH DQ 6.10 ... GP100X100 STTZN
Cikksz 202 060
Tetővezetőtartó anyaga St/tZn 
Méret 100 x 100 mm
Rögzítés [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn 
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
CSE 1 db.

Kivitel St/tZn, nagy​
DEHNQUICK vezetéktartóval; fix vezetéke-
zés, magasság vezetékközépig 60 mm.

202 030	 4013364022362	01 03 
01 01		  114 g	 50	
db.	

DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN	
202 030

Típus DLH DQ 6.10 ... GP50X60 STTZN
Cikksz 202 030
Tetővezetőtartó anyaga St/tZn 
Méret 50 x 60 mm
Rögzítés [4x] Ø5,2 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn 
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
CSE 50 db.

Kivitel St/tZn, kicsi​
DEHNQUICK vezetéktartóval; fix vezetéke-
zés, magasság vezetékközépig 60 mm.

Tetőátvezetők

Levezetők tetőn keresztüli átmenetek kialakításához, 
szigeteléséhez.

552 030	 4013364021563	01 01 
01 03		  196 g	 25	
db.	

DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K	
552 030

Típus DDF ... 8 10 16 FL20.30 D250 K
Cikksz 552 030
Anyag Műanyag 
Szín fekete 1 
Átvezetés Rd 8 / 10 / 16 mm
Átvezetés Fl 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Átmérő Ø 250 mm
CSE 25 db.

Lapostetőkhöz​
A +110 °C max. megmunkálási hőmér-
sékletet a beszerelésnél figyelembe kell 
venni. 100 mm-nél nagyobb csatlakozási 
magasságnál a tetőátvezetőt és a vezeté-
ket öntapadó univerzális tömítőszalaggal 
(Alu-Fixband) kell körbecsavarni.

552 010	 4013364021150	01 01 
01 03		  33 g	 25	
db.	

DDF 8.10 D34 B16 K	 552 010

Típus DDF ... 8.10 D34 B16 K
Cikksz 552 010
Furat Ø16 mm
Anyag Műanyag 
Szín fekete 1 
Átvezetés Rd 8-10 mm
Átmérő Ø 34 mm
CSE 25 db.

Cserép- és hullámlemez-tetőkhöz​
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Lapos tető – tetővezető tartók, áthidaló szalagok

Tágulási elemek

Hosszabb vezetékek hőmérsékletfüggő hosszúságki-
egyenlítéséhez (feltételezve, hogy a vezeték mozoghat  
a vezetéktartóban)

374 011	 4013364030701	01 04 
01 03		  80 g	 25	
db.	

DS 8 L395 AL	 374 011

Típus DS ... 8 L395 AL
Cikksz 374 011
Anyag Al 
Méret Ø8 mm
Hossz kb. 395 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
CSE 25 db.

Kör keresztmetszetű kivitel​
Csatlakozás pl. MV kapoccsal  
(cikkszám 390 051).

Áthidaló szalagok

Fémburkolatok összekapcsolásához (szegecsekkel vagy 
csavarokkal), mint táguláskiegyenlítő darab huzalok 
számára vagy meghatározott, hőmérsékletfüggő hossz-
változások kiegyenlítéseként huzalok számára alkalmas; 
csatlakozás pl. KS összekötővel cikkszám 301 019 

Alkalmazási előírás:
Az MSZ EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm anyagvastag-
ságnál a csatlakoztatáshoz négy szegecset Ø5 mm, vagy ≥ 2mm 
anyagvastagságnál két önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell 
felhasználni (mindkét oldalon).

377 015	 4013364092693	01 04 
01 03		  36 g	 10	
db.	
377 007	 4013364092686	01 04 
01 03		  107 g	 10	
db.	

UEBB L180 B10.5 B5.2 AL	
377 015
UEBB L180 B10.5 B5.2 CU	
377 007

Típus UEBB ... L180 B10.5 B5.2 AL L180 B10.5 B5.2 CU
Cikksz 377 015 377 007
Anyag Al  Cu 
Hossz  (lG) 180 mm 180 mm
Keresztmetszet 50 mm2 50 mm2

Rögzítés [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Rögzítési lehetőség Vakszegecsek / csavarok  Vakszegecsek / csavarok 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 10 db. 10 db.

Rövid kivitel​

Standard hosszúságok​
Kültéri felhasználásra alkalmas

377 210	 4013364083028	01 04 
01 03		  53 g	 10	
db.	
377 310	 4013364033382	01 04 
01 03		  72 g	 100	
db.	
377 410	 4013364083035	01 04 
01 03		  90 g	 10	
db.	
377 510	 4013364033399	01 04 
01 03		  110 g	 10	
db.	
UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL 
CU	 377 210
UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL 
CU	 377 310
UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL 
CU	 377 410
UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL 

CU	 377 510*) A pontos adatot lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Típus UEBS ...
 

16 L300 B10.5 B6.5 
AL CU

16 L400 B10.5 B6.5 
AL CU

Cikksz 377 310 377 410
Hossz  (l1) 300 mm  400 mm 
Kábelsaru anyaga Al  Al 
Sodrony anyaga Cu  Cu 
Keresztmetszet 16 mm2 16 mm2

Rögzítés [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Szigetelés Gumi EM5 fekete  Gumi EM5 fekete 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 100 db. 10 db.

374 020	 4013364030725	01 04 
01 03		  37 g	 50	
db.	

DS 30X2 L170 3XB11 AL	
374 020

Típus DS ... 30X2 L170 3XB11 AL
Cikksz 374 020
Anyag Al 
Méret 30 x 2 mm
Hossz 170 mm
Rögzítés [2x] Ø11 mm
Középfurat Ø11 mm

Szabványhivatkozás az MSZ EN 62561-2 
szerint

CSE 50 db.

Lapos kivitel​
Csatlakozás pl. KS-összekötővel  
(cikkszám 301 000).
Megjegyzés: Keresztezési pontokon két 
tágulóelem egy M10 x 20 mm csavarral és 
anyával összekapcsolható.

Áthidaló sodronyok

Fémburkolatok összekapcsolásához / áthidalásához 
vagy meghatározott, hőmérsékletfüggő hosszváltozá-
sok kiegyenlítéseként alkalmas; csatlakozás pl.  
KS összekötővel cikkszám 301 019.
Földelési fixpontok összekapcsolására / áthidalására. 
Alkalmas védelmi és üzemi potenciálkiegyenlítésre.

377 115	 4013364092716	01 04 
01 03		  59 g	 10	
db.	
377 107	 4013364092709	01 04 
01 03		  172 g	 10	
db.	

UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL	
377 115
UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU	
377 107

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Típus UEBB ... L300 3XB10.5 B5,2 AL L300 3XB10.5 B5.2 CU
Cikksz 377 115 377 107
Anyag Al  Cu 
Hossz  (lG) 300 mm 300 mm
Keresztmetszet 50 mm2 50 mm2

Rögzítés [8x] Ø5,2 /  
[3x] Ø10,5 mm

[8x] Ø5,2 /  
[3x] Ø10,5 mm

Középfurat 10,5 mm 10,5 mm
Rögzítési lehetőség Vakszegecsek / csavarok  Vakszegecsek / csavarok 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 10 db. 10 db.

Hosszú kivitel, középfurattal​
Megjegyzés: Keresztezési pontokon két 
áthidaló szalag egy M10 x 20 mm csavarral 
és anyával összekapcsolható.
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Nyeregtető – tetővezető-tartók

Állítható tetővezető-tartó gerinccserepekhez

Felfogóvezetékek rögzítéséhez a tetőgerincen,  
pl. cseréptetőkhöz.

204 109	 4013364028098	01 03 
01 01		  98 g	 25	
db.	
204 911	 4013364030640	01 03 
01 01		  98 g	 25	
db.	
204 107	 4013364028104	01 03 
01 01		  105 g	 25	
db.	
204 129	 4013364021433	01 03 
01 01		  102 g	 25	
db.	
204 913	 4013364030664	01 03 
01 01		  108 g	 25	
db.	
204 127	 4013364028142	01 03 
01 01		  110 g	 25	
db.	

DLH DS 8 H16 FG180.280 GR 
V2A	 204 109
DLH DS 8 H16 FG180.280 BR 
V2A	 204 911
DLH DS 8 H16 FG180.280BR 
GALCU	 204 107
DLH DS 8 H36 FG180.280 GR 
V2A	 204 129
DLH DS 8 H36 FG180.280 BR 
V2A	 204 913
DLH DS 8 H36 FG180.280BR 
GALCU	 204 127

Típus DLH ...
 

DS 8 H16 FG180.280 
GR V2A

DS 8 H36 FG180.280 
GR V2A

Cikksz 204 109 204 129
Befogási tartomány 180-280 mm 180-280 mm
Vezetéktartó anyaga Műanyag  Műanyag 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Tartókarmok hossza 23 mm 23 mm
Tetővezetőtartó anyaga NIRO  NIRO 
Vezetéktartó magasság  
(h1) 16 mm 36 mm

Vezetéktartó színe szürke 1  szürke 1 
CSE 25 db. 25 db.

Folyamatosan állítható DEHNsnap 
vezetéktartóval​
Laza vezetékrögzítés oldalt állítható  
(a felső középtől az aljáig).

Folyamatosan állítható DEHNgrip 
vezetéktartóval​
Laza vezetékrögzítés oldalt állítható  
(a felső középtől az aljáig).

206 109	 4013364042810	01 03 
01 01		  110 g	 25	
db.	
206 809	 4013364077485	01 03 
01 01		  114 g	 25	
db.	
206 807	 4013364046306	01 03 
01 01		  107 g	 25	
db.	
206 817	 4013364078581	01 03 
01 01		  122 g	 25	
db.	
206 819	 4013364077362	01 03 
01 01		  115 g	 25	
db.	

DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A	
206 109
DLH DG 8 H20 FG180.280 KK 
V2A	 206 809
DLH DG 8 H20 FG180.280 KK 
GALCU	 206 807
DLH DG 8 H32 FG180.280 KK 
GALCU	 206 817
DLH DG 8 H32 FG180.280 KK 
V2A	 206 819

Típus DLH ...
 

DG 8 H20 FG180.280 
KK V2A

DG 8 H32 FG180.280 
KK V2A

Cikksz 206 809 206 819
Befogási tartomány 180-280 mm 180-280 mm
Tetővezetőtartó anyaga NIRO  NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Vezetéktartó magasság  
(h1) 20 mm 32 mm

Vezetéktartó anyaga NIRO  NIRO 
Tartókarmok hossza 15 mm 15 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4  MSZ EN 62561-4
CSE 25 db. 25 db.

202 020	 4013364020764	01 03 01 01		
250 g	 25	 db.	
202 021	 4013364020788	01 03 01 01		
264 g	 1	 db.	
202 900	 4013364020801	01 03 01 01		
127 g	 1	 db.	
202 027	 4013364020771	01 03 01 01		
290 g	 1	 db.	
202 227	 4013364020795	01 03 01 01		
290 g	 25	 db.	

DLH DQ 6.10 FG120.240 
STTZN	 202 020
DLH DQ 6.10 FG200.280 
STTZN	 202 021
DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A	
202 900
DLH DQ 6.10 FG120.240 CU	
202 027
DLH DQ 6.10 FG200.280 CU	
202 227

Típus DLH ...
 

DQ 6.10 FG120.240 
STTZN

DQ 6.10 FG200.280 
STTZN

Cikksz 202 020 202 021
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm 6-10 mm
Tetővezetőtartó anyaga St/tZn  St/tZn 
Befogási tartomány 120-240 mm 200-280 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn  St/tZn 
Tartókarmok hossza 24 mm 24 mm
CSE 25 db. 1 db.

Folyamatosan állítható DEHNQUICK 
vezetéktartóval​
Fix vezetékrögzítés

Tetővezető-tartók tetőfelületekhez, 
perforált támasztólemezzel

Felfogók és levezetők rögzítéséhez.

204 149	 4013364042285	01 03 
01 01		  52 g	 50	
db.	
204 921	 4013364030589	01 03 
01 01		  50 g	 1	
db.	
204 147	 4013364042513	01 03 
01 01		  51 g	 50	
db.	
204 159	 4013364042537	01 03 
01 01		  78 g	 50	
db.	
204 157	 4013364042520	01 03 
01 01		  83 g	 50	
db.	
204 169	 4013364042551	01 03 
01 01		  100 g	 1	
db.	

DLH US 8 H16 L205 GR V2A	
204 149
DLH US 8 H16 L205 BR V2A	
204 921
DLH US 8 H16 L205 BR GALCU	
204 147
DLH US 8 H16 L335 GR V2A	
204 159
DLH US 8 H16 L335 BR GALCU	
204 157
DLH US 8 H16 L475 GR V2A	
204 169

Típus 
 

DLH US 8 H16 L205 GR 
V2A

DLH US 8 H16 L335 GR 
V2A

Cikksz 204 149 204 159
Vezetéktartó magasság 16 mm 16 mm
Vezetéktartó anyaga Műanyag  Műanyag 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Tetővezetőtartó anyaga NIRO  NIRO 
Merevítő hossza  (l1) 205 mm 335 mm
Vezetéktartó színe szürke 1  szürke 1 
CSE 50 db. 50 db.

UNIsnap magasság 16 mm​
Perforált támasztólemezzel a hajlításhoz és 
beakasztáshoz a tetőcserepekbe / tető-
palába vagy a tetőlécezésbe, DEHNsnap 
vezetéktartóval, laza vezetékrögzítés.

204 179	 4013364042575	01 03 
01 01		  60 g	 50	
db.	
204 924	 4013364030619	01 03 
01 01		  64 g	 50	
db.	
204 177	 4013364042568	01 03 
01 01		  70 g	 50	
db.	
204 189	 4013364042599	01 03 
01 01		  83 g	 50	
db.	
204 925	 4013364030626	01 03 
01 01		  90 g	 50	
db.	
204 187	 4013364042582	01 03 
01 01		  91 g	 50	
db.	
204 199	 4013364042278	01 03 
01 01		  111 g	 50	
db.	
204 197	 4013364042605	01 03 
01 01		  112 g	 1	
db.	

DLH US 8 H36 L205 GR V2A	 204 179
DLH US 8 H36 L205 BR V2A	 204 924
DLH US 8 H36 L205 BR GALCU	 204 177
DLH US 8 H36 L335 GR V2A	 204 189
DLH US 8 H36 L335 BR V2A	 204 925
DLH US 8 H36 L335 BR GALCU	 204 187
DLH US 8 H36 L475 GR V2A	 204 199
DLH US 8 H36 L475 BR GALCU	 204 197

Típus 
 

DLH US 8 H36 L205 
GR V2A

DLH US 8 H36 L335 
GR V2A

Cikksz 204 179 204 189
Vezetéktartó magasság 36 mm 36 mm
Vezetéktartó anyaga Műanyag  Műanyag 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Tetővezetőtartó anyaga NIRO  NIRO 
Merevítő hossza  (l1) 205 mm 335 mm
Vezetéktartó színe szürke 1  szürke 1 
CSE 50 db. 50 db.

UNIsnap magasság 36 mm​
Perforált támasztólemezzel a hajlításhoz és 
beakasztáshoz a tetőcserepekbe / tető-
palába vagy a tetőlécezésbe, DEHNsnap 
vezetéktartóval, laza vezetékrögzítés.

206 209	 4013364042759	01 03 
01 01		  59 g	 50	
db.	
206 207	 4013364054257	01 03 
01 01		  65 g	 50	
db.	
206 219	 4013364042766	01 03 
01 01		  83 g	 50	
db.	
206 217	 4013364052208	01 03 
01 01		  93 g	 50	
db.	
206 229	 4013364042773	01 03 
01 01		  114 g	 50	
db.	
206 227	 4013364054264	01 03 
01 01		  117 g	 50	
db.	

DLH UG 8 H20 L205 V2A	
206 209
DLH UG 8 H20 L205 CU	
206 207
DLH UG 8 H20 L335 V2A	
206 219
DLH UG 8 H20 L335 CU	
206 217
DLH UG 8 H20 L475 V2A	
206 229
DLH UG 8 H20 L475 CU	
206 227

Típus 
 

DLH UG 8 H20 L205 
V2A

DLH UG 8 H20 L335 
V2A

Cikksz 206 209 206 219
Vezetéktartó vmagasság 20 mm 20 mm
Tetővezetőtartó anyaga NIRO  NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Merevítő hossza  (l1) 205 mm 335 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO  NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4  MSZ EN 62561-4
CSE 50 db. 50 db.

UNIgrip magasság 20 mm​
Perforált támasztólemezzel a hajlításhoz és 
beakasztáshoz a tetőcserepekbe / tető-
palába vagy a tetőlécezésbe, DEHNgrip 
vezetéktartóval, laza vezetékrögzítés.
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206 309	 4013364042780	01 03 
01 01		  60 g	 50	
db.	
206 319	 4013364042667	01 03 
01 01		  87 g	 50	
db.	
206 329	 4013364042797	01 03 
01 01		  110 g	 50	
db.	

DLH UG 8 H32 L205 V2A	
206 309
DLH UG 8 H32 L335 V2A	
206 319
DLH UG 8 H32 L475 V2A	
206 329

Típus 
 

DLH UG 8 H32 L205 
V2A

DLH UG 8 H32 L335 
V2A

Cikksz 206 309 206 319
Vezetéktartó magasság 32 mm 32 mm
Tetővezető-tartó anyaga NIRO  NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
Merevítő hossza  (l1) 205 mm 335 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO  NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4  MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db. 50 db.

UNIgrip magasság 32 mm​
Perforált támasztólemezzel a hajlításhoz és 
beakasztáshoz a tetőcserepekbe / tető-
palába vagy a tetőlécezésbe, DEHNgrip 
vezetéktartóval, laza vezetékrögzítés.

Nyeregtető – tetővezető-tartók

Tetővezető-tartók tetőfelületekhez, 
támasztó lemezzel

Cserép-, nád- és hullámlemez-tetőfedés alá történő 
becsúsztatáshoz.

202 040	 4013364019935	01 03 
01 01		  170 g	 50	
db.	
202 902	 4013364020467	01 03 
01 01		  81 g	 50	
db.	
202 037	 4013364019942	01 03 
01 01		  187 g	 50	
db.	

DLH DQ 6.10 H55 L260 STTZN	
202 040
DLH DQ 6.10 H55 L260 V2A	
202 902
DLH DQ 6.10 H55 L260 CU	
202 037

Típus DLH DQ 6.10 H55 L260 ... STTZN
Cikksz 202 040
Merevítők magassága 55 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Tetővezető-tartó anyaga St/tZn 
Merevítő hossza 260 / 2 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn 
CSE 50 db.

Egyenes kivitel​
Egyenes kivitel, DEHNQUICK vezeték-
tartóval, vezető Rd 6-10 mm számára, fix 
vezetékezés.

Tetővezető-tartók tetőfelületekhez, 
rögzítő eszközökkel

Felfogók és levezetők rögzítéséhez.

206 389	 4013364109544	01 03 
01 01		  62 g	 50	
db.	
206 399	 4013364109551	01 03 
01 01		  63 g	 50	
db.	

DLH DG H20 UK8 V2A	
206 389
DLH DG 8 H20 KB8.18 V2A	
206 399

Típus DLH DG H20 UK8 V2A
Cikksz 206 389
Tetővezető-tartó anyaga NIRO 
Befogási tartomány 2-8 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

DEHNgrip bitumenes zsindelyekhez​
valamint tető- és falpanelek számára, 
különálló vezetékezés.

Fémtető / Hullámpala tető – tetővezető-tartók

Tetővezető-tartók fémtetőkhöz

Kiegészítő felfogók rögzítésére fémtetőkön.
Két, az adott tetőprofilhoz bevizsgált tetővezető-tartó 
(kapocs / befogóbak) alkalmazásakor a 100 kA (10/350 
µs) villámáram-vezetőképesség adott.

365 059	 4013364091856	01 04 
01 02		  134 g	 50	
db.	

FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A	
365 059

Típus 
 

FK KB 6.10 KBF0.7 8 
W V2A

Cikksz 365 059
Tetővezető-tartó anyaga NIRO 
Befogási tartomány 0,7-8 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezeték rögzítése merev 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Állókorcos tetőkhöz, befogóbakkal​

223 031	 4013364092815	01 03 
01 01		  117 g	 50	
db.	

DLH DG 8 SF0.7 8 V2A	
223 031

Típus DLH DG 8 SF0.7 8 V2A
Cikksz 223 031
Tetővezető-tartó anyaga NIRO 
Befogási tartomány 0,7-8 mm
Vezetéktartó magasság 20 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Vezetékrögzítés laza 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

Állókorcos tetőkhöz, DEHNgrip-pel​

223 020	 4013364092792	01 03 
01 01		  121 g	 50	
db.	

DLH KB 6.10 TD B8.5 V2A	
223 020

Típus 
 

DLH KB 6.10 TD B8.5 
V2A

Cikksz 223 020
Tetővezető-tartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetékrögzítés merev 
CSE 50 db.

Trapéztetőkhöz, szorítókapoccsal​
Beakasztásra a tető rögzítőcsavarjaiba.

223 021	 4013364092808	01 03 
01 01		  103 g	 50	
db.	

DLH DG 8 TD B8.5 V2A	
223 021

Típus DLH DG 8 TD B8.5 V2A
Cikksz 223 021
Tetővezető-tartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó magasság 20 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Vezetékrögzítés laza 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

Trapéztetőkhöz, DEHNgrip-pel​
A tető rögzítőcsavarjaiba történő 
beakasztással
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Fémtető / Hullámpala tető – tetővezető-tartók

Tetővezető-tartók öntapadós ragasztós 
felülettel

Felfogórendszer létesítésére pl. trapéz-lemeztetőkön. 
A vezetéktartó sima (nem strukturált) alapokon, így 
fémtetőkön / fémfelületeken alkalmazható. A vezeték-
tartókat ragasztással (védőfólia eltávolítása) kell a tetőn 
rögzíteni.

297 110	 4013364100886	01 03 
01 01		  32 g	 50	
db.	

DLH DS 8 H36 KP67 K GR	
297 110

Típus DLH ... DS 8 H36 KP67 K GR
Cikksz 297 110
Alaplemez anyaga Műanyag 
Alaplemez színe szürke 1 
Vezetéktartó anyaga Műanyag 
Vezetéktartó színe szürke 1 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Vezetéktartó modell DEHNsnap 
Vezetéktartó magasság 36 mm
Vezeték rögzítése laza 
Méret Ø67 mm 
CSE 50 db.

Vezetéktartó DEHNsnap alaplemezzel​

297 120	 4013364100916	01 03 
01 01		  40 g	 50	
db.	

DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR	
297 120

Típus DLH ...
 

DG 8 H32 KP67 V2A 
K GR

Cikksz 297 120
Alaplemez anyaga Műanyag 
Alaplemez színe szürke 1 
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Vezetéktartó modell DEHNgrip 
Vezetéktartó magasság 32 mm
Vezeték rögzítése laza 
Méret Ø67 mm 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

Vezetéktartó DEHNgrip alaplemezzel​

Vezetéktartó DEHNgrip

Belső menetes NIRO vezetéktartó laza 
vezetékrögzítéssel

Levezető – vezetőtartók

207 039	 4013364042735	01 03 
01 02		  24 g	 50	
db.	
207 029	 4013364042711	01 03 
01 02		  24 g	 50	
db.	
207 037	 4013364042742	01 03 
01 02		  26 g	 50	
db.	
207 027	 4013364042728	01 03 
01 02		  26 g	 50	
db.	

LH DG 8 H32 IGM6 V2A	
207 039
LH DG 8 H32 B7.8 V2A	
207 029
LH DG 8 H32 IGM6 CU	
207 037
LH DG 8 H32 B7.8 CU	207 027

Típus LH DG 8 ... H32 B7.8 V2A
Cikksz 207 029
Vezetéktartó furat Ø7,8 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4
CSE 50 db.

Magasság 32 mm​

Vezetéktartó DEHNsnap

Műanyag vezetéktartók laza vezetékrögzítéssel

204 001	 4013364018990	
01 03 01 02		  8 g	 100	
db.	
204 007	 4013364019188	
01 03 01 02		  9 g	 50	
db.	
204 002	 4013364019195	
01 03 01 02		  8 g	 50	
db.	
204 017	 4013364019058	
01 03 01 02		  9 g	 100	
db.	
LH DS 8 H16 IGM6 GR	 204 001
LH DS 8 H16 IGM6 BR	204 007
LH DS 8 H16 IGM8 GR	 204 002
LH DS 8 H16 IGM8 BR	204 017

Típus LH DS 8 ... H16 IGM8 GR
Cikksz 204 002
Vezetéktartó menet M8 
Vezetéktartó anyaga Műanyag 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Vezetéktartó színe szürke 1 
CSE 50 db.

Magasság 16 mm belső menettel​

204 003	 4013364019034	01 03 
01 02		  15 g	 100	
db.	
204 027	 4013364018969	01 03 
01 02		  12 g	 100	
db.	
204 004	 4013364019003	01 03 
01 02		  15 g	 50	
db.	
204 037	 4013364019331	01 03 
01 02		  16 g	 50	
db.	
LH DS 8 H36 IGM6 GR	
204 003
LH DS 8 H36 IGM6 BR	204 027
LH DS 8 H36 IGM8 GR	
204 004
LH DS 8 H36 IGM8 BR	204 037

Típus LH DS 8 ... H36 IGM8 GR
Cikksz 204 004
Vezetéktartó menet M8 
Vezetéktartó anyaga Műanyag 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Vezetéktartó színe szürke 1 
CSE 50 db.

Magasság 36 mm belső menettel​

207 019	 4013364054912	01 03 
01 02		  20 g	 50	
db.	
207 009	 4013364054882	01 03 
01 02		  16 g	 50	
db.	
207 017	 4013364054905	01 03 
01 02		  16 g	 50	
db.	
207 007	 4013364054899	01 03 
01 02		  16 g	 50	
db.	
LH DG 8 H20 IGM6 V2A	 207 019
LH DG 8 H20 B7.8 V2A	 207 009
LH DG 8 H20 IGM6 CU	 207 017
LH DG 8 H20 B7.8 CU	207 007

Típus LH DG 8 ... H20 B7.8 V2A
Cikksz 207 009
Vezetéktartó furat Ø7,8 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4
CSE 50 db.

Magasság 20 mm​
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Levezető – vezetőtartók

Vezetőtartó fedőbilinccsel és takarótárcsával

Komplett egység takarótárcsával huzalok nyomvonal-
vezetéséhez, merev vezetékrögzítéssel.

275 110	 4013364095793	01 03 
01 02		  65 g	 50	
db.	

LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG	
275 110

Típus LH ZS ... 7.10 IGM8 STTZN ZG
Cikksz 275 110
Vezetéktartó fogadó Rd 7-10 mm
Vezetőtartó menet M8 
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Fedőbilincs anyaga St/tZn 
Alsó rész anyaga ZG 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

Belső menettel M8​

275 160	 4013364095809	01 03 
01 02		  76 g	 50	
db.	

LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG	
275 160

Típus LH ZS ... 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Cikksz 275 160
Vezetéktartó fogadó Rd 7-10 mm
Vezetőtartó menet M8 
Vezetőtartó magassága 20 mm
Fedőbilincs anyaga St/tZn 
Alsó rész anyaga ZG 
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagtipli Ø8 x 40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

Belső menettel, előszerelt csavarral és 
dübellel​

Lapos szalag / körvezetéktartó 
nyomóelemmel

Fali szereléshez.
Nyomóelem M8 csavarral max. 11 mm-es szalag és  
6-10 mm-es kör keresztmetszetű vezetők fali 
rögzítésére.

277 230	 4013364110984	01 05 
01 04		  120 g	 25	
db.	
277 237	 4013364110991	01 05 
01 04		  123 g	 25	
db.	
277 239	 4013364111004	01 05 
01 04		  113 g	 25	
db.	

FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN	
277 230
FRH 11 6.10 WA11 B7 CU	
277 237
FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A	
277 239

Típus FRH 11 6.10 ... WA11 B7 STTZN WA11 B7 V2A
Cikksz 277 230 277 239
Rögzítés Ø15 / 9 x 20 mm Ø15 / 9 x 20 mm
Horonyszélesség 12 mm 12 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn  NIRO 
Csavar anyaga NIRO  NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4  MSZ EN 62561-4 
CSE 25 db. 25 db.

Faltávolság 11 mm​

Vezetéktartó esővíz-ejtőcsövek számára

Levezetők rögzítéséhez esővíz-ejtőcsöveken merev 
vezetékrögzítéssel.
Minden kivitel alkalmazható műanyag esővíz-ejtőcsö-
vekhez is.

200 079	 4013364069138	01 04 
01 04		  49 g	 50	
db.	
200 077	 4013364082335	01 04 
01 04		  32 g	 50	
db.	
200 089	 4013364074729	01 04 
01 04		  54 g	 50	
db.	
200 087	 4013364082342	01 04 
01 04		  36 g	 50	
db.	

LH 8 SB80.100 SCG V2A	
200 079
LH 8 SB80.100 SCG GALCU	
200 077
LH 8 SB100.120 SCG V2A	
200 089
LH 8 SB100.120 SCG GALCU	
200 087

Típus LH ... 8 SB80.100 SCG V2A 8 SB100.120 SCG V2A
Cikksz 200 079 200 089
Befogási tartomány Ø cső 80-100 mm 100-120 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO  NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm 8 mm
CSE 50 db. 50 db.

PPS típus​
Csigamenettel és kinyúló bordával.

200 029	 4013364031265	01 04 
01 04		  45 g	 10	
db.	
200 039	 4013364129283	01 04 
01 04		  40 g	 10	
db.	
200 027	 4013364031258	01 04 
01 04		  46 g	 10	
db.	

LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A	
200 029
LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A	
200 039
LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU	
200 027

Típus LH ...
 

6.8 SB50.150 SPSM8 
V2A

Cikksz 200 039
Befogási tartomány Ø cső 50-150 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 6-8 mm
CSE 10 db.

PV típus​
Állítható, M8 feszítőcsavarral.

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel és 
takarótárcsával

Komplett egység takarótárcsával szalagok  
nyomvonalvezetéséhez, merev rögzítéssel.

275 030	 4013364095847	01 03 
01 02		  87 g	 50	
db.	

FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG	
275 030

Típus FBH ZS 30 IGM8 ... STTZN ZG
Cikksz 275 030
Vezetőtartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetőtartó menet M8 
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Fedőbilincs anyaga St/tZn 
Alsó rész anyaga ZG 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-4 
CSE 50 db.

Belső menettel​
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Földelő összekötő rudak

Levezetők csatlakoztatásához a földelőrendszerhez.

Csatlakozó zászlók, vezetőtartók, vizsgáló összekötő dobozok

480 018	 4013364076372	01 02 
01 01		  1.90 kg	 10	
db.	
480 019	 4013364068339	01 02 
01 01		  1.82 kg	 10	
db.	
480 020	 4013364051638	01 02 
01 01		  2.24 kg	 10	
db.	
480 021	 4013364051621	01 02 
01 01		  3.06 kg	 1	
db.	
EES 16.10 1500 STTZN	 480 018
EES 16.10 1750 STTZN	 480 019
EES 16.10 2000 STTZN	 480 020
EES 16.10 2500 STTZN	 480 021

Típus EES 16.10 1500 STTZN EES 16.10 2000 STTZN
Cikksz 480 018 480 020
Anyag St/tZn  St/tZn 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  MSZ EN 62561-2 
Átmérő Ø 16 / 10 mm 16 / 10 mm
Teljes hosszúság  (l1) 1500 mm 2000 mm
Részhosszúság Ø16 mm (l2) 1000 mm 1000 mm
Részhosszúság Ø10 mm (l3) 500 mm 1000 mm
CSE 10 db. 10 db.

Elvékonyított​
Elvékonyított Ø10 mm, részben szigetelt 
(hosszúság kb. 700 mm).

DEHNhold rúdtartók

Felfogó- és földbe vezető földelőösszekötő rudak 
rögzítésére felhasított fedőlemezzel, merev 
vezetékrögzítéssel.
Alkalmazható különböző anyaghoz, pl. Al, NIRO,  
St/tZn és Cu.

274 116	 4013364123410	01 03 
01 03		  37 g	 50	
db.	

LH ZS 16 M8 V2A	 274 116

Típus LH ZS 16 M8 V2A
Cikksz 274 116
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Menet Vezetéktartó M8 
CSE 50 db.

Belső menettel​

274 260	 4013364123489	01 03 
01 03		  48 g	 50	
db.	

SH ZS 16 KS KD8X40 V2A	
274 260

Típus 
 

SH ZS 16 KS KD8X40 
V2A

Cikksz 274 260
Vezetéktartó anyaga NIRO 
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Menet vezetéktartó M8 
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagdübel Ø8 x 40 mm
CSE 50 db.

Előszerelt csavarral, műanyag talppal és 
tiplivel​
Belső menettel.

549 050	 4013364128217	01 04 
01 03		  1.90 kg	 1	
db.	

UFTSK 7.10 FL40 197X197X204 
K	 549 050

Típus UFTSK ... 7.10 FL40 197X197X204 K
Cikksz 549 050
Anyag Műanyag 
Szín szürke 1 
Méret 197 x 197 x 204 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Max. megengedett terhelés 15 kN
CSE 1 db.

Kivitel: műanyag – beépített, jól megköze-
líthető leválasztóhellyel​
Kulccsal nyitható, csatlakozással együtt a 
levezető és a földelővezeték számára, alul 
nyitott (alj nélkül).

Padló alatti vizsgáló összekötő dobozok

Padló alatti szereléshez, a levezető leválasztásához a 
földelőrendszerről mérésnél.

549 001	 4013364025554	01 04 
01 03		  6.10 kg	 1	
db.	

UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 
GG	 549 001

Típus UFTSK ...
 

7.10 FL40 300X220X120 
GG

Cikksz 549 001
Anyag GG 
Szín fekete (festett) 1
Méret 300 x 220 x 120 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Max. megengedett terhelés 40 kN
CSE 1 db.

Kivitel: szürkeöntvény – beépített, jól 
megközelíthető leválasztóhellyel​
Kulccsal nyitható, csatlakozással együtt a 
levezető és a földelővezeték számára, alul 
nyitott (alj nélkül).

Vizsgáló összekötő dobozok

Betonszerelésnél alkalmazható beépített 
vizsgálóösszekötő doboz.
Speciális jellel a fedlapon.

476 010	 4013364025578	01 04 
01 03		  797 g	 1	
db.	

TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 
STTZN	 476 010

Típus TSK 140X140 V2A ... AF8 10 L200 STTZN
Cikksz 476 010
Doboz anyaga Műanyag 
Doboz mérete 140 x 140 x 68 mm
Fedél anyaga NIRO 
Fedél mérete 160 x 160 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

Merev csatlakozózászlókkal
Rd 8 és Rd 10 mm kb. 200 mm hosszú 
(szigetelt).
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Csatlakozó zászlók, vezetőtartók, vizsgáló összekötő dobozok

Vizsgáló összekötő doboz hőszigetelt falakhoz

A teleszkópos vizsgáló összekötő doboz speciálisan 
homlokzati hőszigetelő rendszerekbe való beépítésre 
készült.
A vizsgáló összekötő dobozzal 90-140 mm-es 
hőszigetelő falvastagságok fokozatmentesen állíthatók be. 
A kiegészítő távtartó lehetővé teszi az alkalmazást 320 mm 
szigetelőanyag-vastagságig.

476 050	 4013364219717	01 04 
01 03		  869 g	 1	
db.	

TSK WDVS 180X140X88 K V2A	
476 050

Típus 
 

TSK WDVS 180X140X88 
K V2A

Cikksz 476 050
Doboz anyaga PC / ABS 
Doboz mérete 185 x 145 mm
Fedél anyaga NIRO 
Beépítési magasság 90-140 mm
CSE 1 db.

Vizsgáló összekötő doboz​
90 mm – 140 mm 
szigetelőanyag-vastagságra.

Vizsgáló összekötő ajtók

Süllyesztett leválasztóhelyek számára.

476 020	 4013364126916	01 04 
01 03		  800 g	 1	
db.	

RTUP 290X230 VKS V2A	
476 020

Típus RTUP ... 290X230 VKS V2A
Cikksz 476 020
Anyag NIRO 
Beépítési méret 200 x 140 mm
Méret 290 x 230 mm
CSE 1 db.

Kivitel NIRO imbuszkulccsal​
Csavaros rögzítéssel (furatok Ø10 mm),  
levehető ajtóval.

476 100	 4013364086470	01 04 
01 03		  460 g	 10	
db.	

RTUP 230X180 SV STTZN	
476 100

Típus RTUP ... 230X180 SV STTZN
Cikksz 476 100
Anyag St/tZn 
Beépítési méret 205 x 155 mm
Méret 230 x 180 mm
CSE 10 db.

Kivitel St/tZn pattintható zárral​
Könnyű kivitel befalazáshoz, vakoláshoz, 
rögzítőkörmökkel (hosszúság 60 mm,  
távolság 100 mm).

Feliratozható számlapok

A 7 szegmenses számlappal és a hozzá tartozó lakkfilc  
1 és 999 közötti számok, de meghatározott kombi-
nációk is létrehozhatók, pl. A01, b02, C03, d04 stb. A 
speciális fekete alkoholos filc hosszú idejű tesztek során 
bevált a számlappal együttes alkalmazásban, erősen fedő hatású, 
gyorsan szárad, időjárásálló és rendkívül fény- és kopásálló. Más 
színek vagy tollak nem ajánlottak.
A dombornyomás nélküli számlap a helyszínen 10 mm méretű 
szám-beütőfejekkel használható fel.

484 000	 4013364327306	01 06 
01 01		  24 g	 50	
db.	

NS 7.10 FL30 7SEG AL	
484 000

Típus NS ... 7.10 FL30 7SEG AL
Cikksz 484 000 +
Anyag Al 
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30 mm
CSE 50 db.

Számlap 7 szegmenses dombornyomás-
sal kör keresztmetszetű / lapos vezetők 
számára​
Helyszíni feliratozásra lakkfilccel

484 010	 4013364482272	01 06 
01 01		  16 g	 1	
Stk.	

EDD 780 SW	 484 010

Típus EDD 780 SW
Cikksz 484 010
Szín fekete 
CSE 1 db.

Edding Paint Marker​
Toll, 7 szegmenses dombornyomású  
számlapok feliratozásához

Alkatrészek feliratozható számlapok számára

Az összes számlap külön kérésre más számozással vagy  
feliratozással is kapható!

476 001	 4013364028548	01 04 
01 03		  468 g	 10	
db.	

RTUP 230X180 VKS STTZN	
476 001

Típus RTUP ... 230X180 VKS STTZN
Cikksz 476 001
Anyag St/tZn 
Beépítési méret 205 x 155 mm
Méret 230 x 180 mm
CSE 10 db.

Kivitel St/tZn imbuszkulccsal​
Befalazáshoz / vakoláshoz, rögzítőkörmök-
kel (hosszúság 60 mm, távolság 100 mm).

484 001	 4013364327313	01 06 
01 01		  26 g	 50	
db.	

NS 16 7SEG AL	 484 001

Típus NS ... 16 7SEG AL
Cikksz 484 001 +
Anyag Al 
Befogási tartomány Rd 16 mm
CSE 50 db.

Számlap 7 szegmenses domborítással 
földbevezető rudak számára​
Helyszíni feliratozásra lakkfilccel
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Kapcsok, összekötők

MV-kapcsok

Többcélú összekötőkapocs kapocs univerzális  
felhasználásra mint kereszt-, T- és párhuzamos  
kapocs, kétrészes.

390 050	 4013364095991	01 04 01 01		  99 g	
50	 db.	
390 051	 4013364096219	01 04 01 01		  55 g	
50	 db.	
390 059	 4013364096004	01 04 01 01		  92 g	
50	 db.	
390 057	 4013364096073	01 04 01 01		  118 g	
50	 db.	
391 050	 4013364087064	01 04 01 01		  101 g	
50	 db.	
391 059	 4013364087071	01 04 01 01		  98 g	
50	 db.	
390 079	 4013364128996	01 04 01 01		  96 g	
50	 db.	
391 058	 4013364293236	01 04 01 01		  98 g	
50	 db.	

MVK 8.10 SKM10X30 STTZN	 390 050
MVK 8.10 SKM10X30 AL	 390 051
MVK 8.10 SKM10X30 V2A	 390 059
MVK 8 SKM10X30 CU	390 057
MVK 10 SKM10X35 STTZN	 391 050
MVK 10 SKM10X35 V2A	 391 059
MVK 8.10 SKM10X35 V4A	 390 079
MVK 10 SKM10X35 V4A	 391 058

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Típus MVK ... 8.10 SKM10X30 V2A 8.10 SKM10X35 V4A
Cikksz 390 059 390 079
Kapocs anyaga NIRO  NIRO (V4A) 
Anyagszám — 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm 8-10 mm
Csavar di M10 x 30 mm di M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga NIRO  NIRO (V4A) 
Anyagszám — 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) — 4,7 kA

CSE 50 db. 50 db.

Típus MVK ... 8.10 SKM10X30 STTZN MVK 8.10 SKM10X30 AL
Cikksz 390 050 390 051
Kapocs anyaga St/tZn  Al 
Anyagszám — —
Befogási tartomány Rd 8-10 mm 8-10 mm
Csavar di M10 x 30 mm di M10 x 30 mm
Csavar / anya anyaga St/tZn  NIRO 
Anyagszám — —
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA —

CSE 50 db. 50 db.

Általános műszaki adatok:
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 

Hatlapfejű csavarral​
Menet az alsó részben.

390 060	 4013364096011	01 04 01 01		  108 g	
50	 db.	
390 061	 4013364096196	01 04 01 01		  67 g	
50	 db.	
390 067	 4013364096080	01 04 01 01		  122 g	
50	 db.	
391 060	 4013364088009	01 04 01 01		  113 g	
50	 db.	
391 069	 4013364087095	01 04 01 01		  106 g	
50	 db.	
390 063	 4013364159396	01 04 01 01		  103 g	
50	 db.	
391 068	 4013364385320	01 04 01 01		  114 g	
50	 db.	
391 066	 4013364288577	01 04 01 01		  111 g	

50	 db.	

MVK 8.10 FRM10X35 STTZN	 390 060
MVK 8.10 FRM10X35 AL	 390 061
MVK 8 FRM10X35 CU	390 067
MVK 10 FRM10X35 STTZN	 391 060
MVK 10 FRM10X35 V2A	 391 069

MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN	 390 063
MVK 10 FRM10X45 V4A	 391 068
MVK 10 FRM10X35 V4A	 391 066

Típus MVK ... 8.10 FRM10X35 STTZN 10 FRM10X35 V2A
Cikksz 390 060 391 069
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm 10 mm
Csavar e M10 x 35 mm e M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga St/tZn  NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db. 50 db.

Kapupántcsavarral​
És elfordulásvédelem (négyszögletes furat 
a felső részben).

392 050	 4013364096066	01 04 
01 01		  121 g	 50	
db.	
392 059	 4013364096059	01 04 
01 01		  119 g	 50	
db.	

MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC 
STTZN	 392 050
MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC 
V2A	 392 059

Típus MVK ...
 

8.10 16 SKM10X40 FSC 
STTZN

8.10 16 SKM10X40 FSC 
V2A

Cikksz 392 050 392 059
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO 
Befogási tartomány Rd 8-10 / 16 mm 8-10 / 16 mm
Csavar di M10 x 40 mm di M10 x 40 mm
Csavar / anya anyaga St/tZn  NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db. 50 db.

Hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel  
felfogórudak számára​
Menet az alsó részben.

KS összekötők

Csavaros összekötőkapocs kör keresztmetszetű vezetők 
villámáram-vezetőképes csatlakoztatásához pl. sík fém-
felületre, ereszcsatorna bilincshez vagy a villámvédelmi 
rendszer más elemeihez.

301 000	 4013364067035	01 04 
01 02		  61 g	 100	
db.	
301 010	 4013364067028	01 04 
01 02		  61 g	 100	
db.	

KSV 7.10 STTZN	301 000
KSV 7.10 FER STTZN	 301 010

Típus KSV 7.10 STTZN KSV 7.10 FER STTZN
Cikksz 301 000 301 010
Kapocs csavar anyaga St/tZn  St/tZn 
Kapocs anyaga ZG  ZG 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm 7-10 mm
Kivitel — + rugós alátét 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 100 db. 100 db.

Egyrészes St/tZn​
Csavarral és anyával M10.

301 009	 4013364081284	01 04 
01 02		  61 g	 100	
db.	
301 089	 4013364304161	01 04 
01 02		  61 g	 100	
db.	
301 019	 4013364081277	01 04 
01 02		  63 g	 100	
db.	
301 099	 4013364304178	01 04 
01 02		  63 g	 100	
db.	
540 122	 4013364379930	01 04 
01 02		  63 g	 25	
db.	

KSV 6.10 V2A	 301 009
KSV 6.10 V4A	 301 089
KSV 6.10 FER V2A	 301 019
KSV 6.10 FER V4A	 301 099
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A	
540 122

Típus KSV 6.10 V2A KSV 6.10 V4A
Cikksz 301 009 301 089
Kapocs csavar anyaga NIRO  NIRO (V4A) 
Kapocs anyaga NIRO  NIRO (V4A) 
Befogási tartomány Rd 6-10 mm 6-10 mm
Csatlakozás (egy- / 
többhuzalos) 25-70 mm2 25-70 mm2

Kivitel — —
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 100 db. 100 db.

Egyrészes NIRO​
Csavarral és anyával M10.

302 010	 4013364134904	01 04 
01 01		  137 g	 50	
db.	

KSV 2X7.10 STTZN	 302 010

Típus KSV 2X7.10 STTZN
Cikksz 302 010
Kapocs csavar anyaga St/tZn 
Kapocs anyaga ZG 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Kétrészes csavartávolság 30 mm​
Csavarral és anyával M10.

301 229	 4013364101562	01 07 
01 01		  167 g	 1	
db.	

AP 2X6.10 V2A	 301 229

Típus AP 2X6.10 V2A
Cikksz 301 229
Kapocs csavar anyaga NIRO 
Kapocs anyaga NIRO 
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Kivitel + rugós alátét 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

Kétrészes csavartávolság 40 mm​
Csavarral és anyával M10.
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Párhuzamos összekötők

Két vezető összekötésére párhuzamos elrendezésben.

306 121	 4013364284920	03 01 
01 01		  161 g	 50	
db.	
306 122	 4013364284937	03 01 
01 01		  165 g	 50	
db.	

PV 6.22 FRM10X40 STBLANK	
306 121
PV 6.22 FRM10X40 STTZN	
306 122

Típus PV ... 6.22 FRM10X40 STTZN
Cikksz 306 122
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
CSE 50 db.

Különböző átmérőkre egy csavarral​

305 000	 4013364041936	01 04 
01 01		  146 g	 50	
db.	
305 007	 4013364052307	01 04 
01 01		  151 g	 50	
db.	

PV 4.10 SKM8X30 STTZN	
305 000
PV 4.10 SKM8X30 CU	 305 007

Típus PV ... 4.10 SKM8X30 STTZN
Cikksz 305 000
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Rd 4-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) —
CSE 50 db.

Különböző átmérők 4-10 mm számára két 
csavarral​

Kapcsok, összekötők

Vezetőtoldó

Két kör keresztmetszetű vezető összekötésére  
hosszanti elrendezésben négy csavarral.

385 202	 4013364068131	01 04 
01 01		  69 g	 50	
db.	

VM 7.10 SKM6X12 ZG	385 202

Típus VM ... 7.10 SKM6X12 ZG
Cikksz 385 202
Kapocs anyaga ZG 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Csavar dj M6 x 12 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

ZG 7-10​

Föld feletti és föld alatti keresztösszekötő 
kapcsok

Vezetők összekötésére kereszt-, párhuzamos és 
T-elrendezésben.

319 201	 4013364024519	03 01 
01 01		  320 g	 25	
db.	
319 207	 4013364020047	03 01 
01 01		  349 g	 25	
db.	
319 209	 4013364035980	03 01 
01 01		  313 g	 25	
db.	

KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN	
319 201
KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU	
319 207
KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A	
319 209

Típus KS ...
 

8.10 8.10 FL30 ZP 
STTZN

8.10 8.10 FL30 ZP 
V4A

Cikksz 319 201 319 209
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO (V4A) 
Befogási tartomány Rd 
/ Rd 8-10 / 8-10 mm 8-10 / 8-10 mm

Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm 30 / 30 mm
Befogási tartomány (töb-
beres / sodrony) — 50-70 mm2

Méret 60 x 60 x 3 mm 60 x 60 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA 7 kA

CSE 25 db. 25 db.

Közbülső lemezzel kör- és laposanyagok 
számára​

321 045	 4013364021518	03 01 
01 01		  413 g	 25	
db.	
321 047	 4013364021525	03 01 
01 01		  453 g	 25	
db.	

KS 8.10 FL40 STTZN	 321 045
KS 8.10 FL40 CU	321 047

Típus KS ... 8.10 FL40 STTZN
Cikksz 321 045
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30-40 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Méret 70 x 70 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
CSE 25 db.

Közbülső lemezzel kör- és laposanyag 
számára 40 mm-ig​

319 229	 4013364108752	03 01 
01 01		  409 g	 25	
db.	

KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A	
319 229

Típus KS ... 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Cikksz 319 229
Kapocs anyaga NIRO (V4A) 
Befogási tartomány Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Befogási tartomány (többeres / sodrony) 35-70 mm2

Méret 70 x 70 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 5,0 kA
CSE 25 db.

Közbülső lemezzel két kör- és laposanyag 
számára 40 mm-ig​
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Kapcsok, összekötők

320 044	 4013364021501	03 01 
01 01		  301 g	 25	
db.	

KS FL40 STTZN	 320 044

Típus KS ... FL40 STTZN
Cikksz 320 044
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Méret 70 x 70 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
CSE 25 db.

Közbülső lemez nélkül két laposanyag 
számára 40 mm-ig​

318 252	 4013364048454	03 01 
01 01		  251 g	 25	
db.	

KS 8.10 16 FL30 STTZN	
318 252

Típus KS ... 8.10 16 FL30 STTZN
Cikksz 318 252
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 16 / 30 mm
Méret 60 x 60 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Közbülső lemez nélkül földelő összekötő 
rudakhoz / felfogórudak számára​

SV-kapcsok föld feletti és föld alatti 
csatlakozáshoz

Ferde összekötőkapcsok kereszt-, párhuzamos és  
T-kapcsolatokhoz, csavarok elfordulásvédelmével.

308 220	 4013364084216	03 01 
01 01		  250 g	 25	
db.	
308 229	 4013364083745	03 01 
01 01		  190 g	 25	
db.	
308 320	 4013364028531	03 01 
01 01		  266 g	 25	
db.	
308 329	 4013364081338	03 01 
01 01		  220 g	 25	
db.	
SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN	 308 220
SVK 7.10 7.10 FL30 V4A	 308 229
SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN	 308 320
SVK 7.10 7.10 FL40 V4A	 308 329

Típus SVK ... 7.10 7.10 FL40 V4A
Cikksz 308 329
Kapocs anyaga NIRO (V4A) 
Befogási tartomány Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Méret  (l1 x t1) 108 x 3 mm
Csavar e M10 x 30 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 14,0 kA
CSE 25 db.

Lapos- és kör keresztmetszetű vezetők 
számára​

Csatlakozókapcsok

Csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre. 
egycsavaros technikával.

370 014	 4013364096387	01 04 
01 02		  188 g	 25	
db.	

AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN	
370 014

Típus AK ...
 

7.10 KSV KBF1 12 
TGTZN

Cikksz 370 014
Befogási tartomány 1-12 mm
Kapocs anyaga TG/tZn 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Csatlakozás KS-összekötővel, hosszanti 
vagy keresztirányú​

370 018	 4013364024724	01 04 
01 02		  290 g	 25	
db.	

AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN	
370 018

Típus AK ...
 

7.10 KSV KBF8 18 
TGTZN

Cikksz 370 018
Befogási tartomány 8-18 mm
Kapocs anyaga TG/tZn 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Csatlakozás KS-összekötővel, hosszanti 
vagy keresztirányú, nagy​

318 251	 4013364046559	03 01 
01 01		  241 g	 25	
db.	
318 219	 4013364129320	03 01 
01 01		  235 g	 25	
db.	

KS 8.10 8.10 FL30 STTZN	
318 251
KS 8.10 8.10 FL30 V4A	318 219

Típus KS ... 8.10 8.10 FL30 STTZN 8.10 8.10 FL30 V4A
Cikksz 318 251 318 219
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO (V4A) 
Befogási tartomány Rd 
/ Rd 8-10 / 8-10 mm 8-10 / 8-10 mm

Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm 30 / 30 mm
Befogási tartomány (töb-
beres / sodrony) — 50-70 mm2

Méret 60 x 60 x 3 mm 60 x 60 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA 7,4 kA

CSE 25 db. 25 db.

Közbülső lemez nélkül két kör- és  
laposanyag számára​

Csatlakozókapcsok acél profilgerendák számára

Nehéz kivitel, acélszerkezetekre való csatlakozáshoz.

372 120	 4013364119062	01 04 
01 02		  288 g	 25	
db.	
372 129	 4013364119185	01 04 
01 02		  280 g	 25	
db.	
372 150	 4013364119093	01 04 
01 02		  339 g	 25	
db.	
372 159	 4013364119215	01 04 
01 02		  333 g	 25	
db.	
AK 7.10 KSV S KBF3 18 STTZN	
372 120
AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A	
372 129
AK 7.10 KSV S KBF18 35 STTZN	
372 150
AK 6.10 KSV S KBF18 35 V2A	
372 159

Típus AK ...
 

7.10 KSV S KBF18 35 
STTZN

6.10 KSV S KBF18 35 
V2A

Cikksz 372 150 372 159
Befogási tartomány 18-35 mm 18-35 mm
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm 6-10 mm
CSE 25 db. 25 db.

Típus AK ...
 

7.10 KSV S KBF3 18 
STTZN

6.10 KSV S KBF3 18 
V2A

Cikksz 372 120 372 129
Befogási tartomány 3-18 mm 3-18 mm
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm 6-10 mm
CSE 25 db. 25 db.

Általános műszaki adatok:
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 

Függőleges kivitel KS-összekötővel​
Csatlakozás KS-összekötővel, hosszanti 
vagy keresztirányú.
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Kapcsok, összekötők

Korckapcsok

Vezetékek és korcolások összekötéséhez, ill. vezetékek 
és különböző anyagú korcolások összekötéséhez.

251 002	 4013364095779	01 04 
01 02		  135 g	 50	
db.	
251 027	 4013364096394	01 04 
01 02		  148 g	 50	
db.	

FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN	
251 002
FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU	251 027

Típus 
 

FK ZS 7.10 KF0.7 8 
STTZN

Cikksz 251 002
Befogási tartomány korc 0,7-5 mm
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Kétcsavaros fedőlemezzel
Vezetékezés hosszanti vagy keresztirányú.

365 040	 4013364069053	01 04 
01 02		  124 g	 50	
db.	
365 047	 4013364069046	01 04 
01 02		  139 g	 50	
db.	

FK ZS 7.10 KBF0.7 10 STTZN	
365 040
FK ZS 7.10 KBF0.7 10 CU	
365 047

Típus 
 

FK ZS 7.10 KBF0.7 10 
STTZN

Cikksz 365 040
Befogási tartomány korc 0,7-10 mm
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Kétcsavaros fedőlemezzel, korcolás alá 
akasztással
Tető vagy falfelület közelében szerelve.
Vezetékezés hosszanti vagy keresztirányú.

Korckapcsok megnövelt érintkezési felülettel

Vezetékek és korcolás összekötésére;  
megnövelt érintkezőfelület.

365 050	 4013364091825	01 04 
01 02		  155 g	 50	
db.	
365 051	 4013364091832	01 04 
01 02		  75 g	 50	
db.	
365 057	 4013364091849	01 04 
01 02		  165 g	 50	
db.	
365 059	 4013364091856	01 04 
01 02		  134 g	 50	
db.	
FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN	
365 050
FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL	
365 051
FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU	
365 057
FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A	
365 059

Típus FK ...
 

KB 6.10 KBF0.7 8 W 
STTZN

KB 6.10 KBF0.7 8 W 
V2A

Cikksz 365 050 365 059
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO 
Befogási tartomány korc 0,7-8 mm 0,7-8 mm
Befogási tartomány Rd 6-10 mm 6-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db. 50 db.

Hajlított kivitel​
Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

Ereszcsatorna kapcsok egycsavaros 
technikával

Vezetékek és ereszcsatornák összekapcsolásához.

339 100	 4013364092068	01 04 
01 02		  180 g	 25	
db.	
339 101	 4013364092082	01 04 
01 02		  84 g	 1	
db.	

DRK KB 8.10 W16.22 EST 
STTZN	 339 100
DRK KB 8.10 W16.22 EST AL	
339 101

Típus DRK ...
 

KB 8.10 W16.22 EST 
STTZN

Cikksz 339 100
Befogási tartomány perem 16-22 mm
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Szélesség 40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Kapoccsal

339 110	 4013364092105	01 04 
01 02		  176 g	 25	
db.	
339 111	 4013364092129	01 04 
01 02		  92 g	 25	
db.	

DRK DUL 8.10 W16.22 EST 
STTZN	 339 110
DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL	
339 111

Típus DRK ...
 

DUL 8.10 W16.22 EST 
STTZN

Cikksz 339 110
Befogási tartomány perem 16-22 mm
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Szélesség 40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Dupla kapoccsal

Ereszcsatorna kapcsok

Vezetékek és ereszcsatornák összekötésére.

338 000	 4013364024847	01 04 
01 02		  171 g	 25	
db.	
338 001	 4013364054172	01 04 
01 02		  68 g	 25	
db.	
338 007	 4013364024854	01 04 
01 02		  190 g	 25	
db.	
338 009	 4013364057982	01 04 
01 02		  136 g	 25	
db.	
DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN	
338 000
DRK ZS 7.10 W13.25 AL	
338 001
DRK ZS 7.10 W13.25 CU	
338 007
DRK ZS 7.10 W13.25 V2A	
338 009

Típus 
 

DRK ZS 7.10 W13.25 
STTZN

DRK ZS 7.10 W13.25 
V2A

Cikksz 338 000 338 009
Kapocs anyaga St/tZn  NIRO 
Átfedés anyaga St/tZn  NIRO 
Szélesség / 
anyagvastagság 40 / 3 mm 40 / 2,5 mm

Befogási tartomány perem 13-25 mm 13-25 mm
Befogási tartomány Rd 7-10 mm 7-10 mm
Csavar anyaga NIRO  NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db. 25 db.

Kétcsavaros fedőlemezzel szélesség  
40 mm​
Vezetékezés hosszanti.
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Kapcsok, összekötők

377 100	 4013364078604	01 04 
01 02		  74 g	 50	
db.	

AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 
L81 AL	 377 100

Típus AL ZF ...
 

KB 6.10STTZN B5.2 6.5 
L81 AL

Cikksz 377 100
Heveder anyaga Al 
rögzítés [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Befogóbak anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Csatlakozókapoccsal
Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

377 200	 4013364136465	01 04 
01 02		  70 g	 50	
db.	

AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL	
377 200

Típus AL ZF ...
 

DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 
AL

Cikksz 377 200
Heveder anyaga Al 
rögzítés [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Kettős fedőbilincs anyaga Al 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Dupla fedőbilinccsel​
Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

Csatlakozó- és végelem

Fémburkolatok csatlakoztatásához szegecseléssel vagy 
csavarozással.

459 129	 4013364051386	01 04 
01 03		  120 g	 50	
db.	
459 127	 4013364119291	01 04 
01 03		  152 g	 1	
db.	

UTK 8.10 8.10 ZP V2A	459 129
UTK 8.10 8.10 ZP CU	 459 127

Típus UTK 8.10 8.10 ZP V2A
Cikksz 459 129
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Csavartávolság 40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Közbülső lemezzel két kör keresztmet-
szetű vezető számára​

459 139	 4013364078628	01 04 
01 03		  122 g	 50	
db.	

UTK 8.10 FL30 ZP V2A	459 139

Típus UTK 8.10 FL30 ZP V2A
Cikksz 459 139
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Csavartávolság 40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Közbülső lemezzel kör- és laposanyagok 
számára​

UNI bontókapcsok

Levezetők összekötésére a földelő összekötő rúd-
dal, ill. különböző anyagokból készült vezetékek 
összekötéséhez.

Osztrák szabványú bontókapocs

460 213	 4013364034358	01 04 
01 03		  166 g	 50	
db.	

OENTK 7.10 7.10 ZG	 460 213

Típus OENTK 7.10 7.10 ZG
Cikksz 460 213
Anyag ZG 
Befogási tartomány Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

377 005	 4013364024908	01 04 
01 02		  22 g	 50	
db.	
377 017	 4013364024915	01 04 
01 02		  49 g	 50	
db.	
377 009	 4013364119284	01 04 
01 02		  52 g	 50	
db.	

AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL	
377 005
AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU	
377 017
AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A	
377 009

Típus AL ZF ... B11.11 B5.2 6.5 L81 AL
Cikksz 377 005
Heveder anyaga Al 
rögzítés [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Négyszögletes furattal​
Méret 11 x 11 mm (pl. KS-összekötő M10 
számára), csatlakoztatás hosszanti vagy 
keresztirányú.

Leválasztó hüvelyek

Levezetők összekötésére a földelő összekötő rúddal.

450 001	 4013364090903	01 04 
01 03		  62 g	 50	
db.	

TM 7.10 16 AL	 450 001

Típus TM ... 7.10 16 AL
Cikksz 450 001
Anyag Al 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Nyitott kivitel földelő összekötő rudak 
számára​

450 000	 4013364025158	01 04 
01 03		  122 g	 50	
db.	
450 007	 4013364025165	01 04 
01 03		  133 g	 1	
db.	

TM 7.10 16 ZG	 450 000
TM 7.10 16 RG	 450 007

Típus TM ... 7.10 16 ZG
Cikksz 450 000
Anyag ZG 
Befogási tartomány Rd / Rd 7-10 / 16 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Nyitott kivitel földelő összekötő rudak 
számára​

450 101	 4013364094093	01 04 
01 03		  44 g	 50	
db.	

TM 8.10 8 AL	 450 101

Típus TM ... 8.10 8 AL
Cikksz 450 101
Anyag Al 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Nyitott kivitel huzalok számára​
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

Felfogórudak / felfogócsúcsok

Tetőfelépítmények, kémények stb. védelmére, beton- 
talpba szerelve is.
A széllökés sebességtől függően járulékos rögzítés, pl. 
DEHNiso-távtartók lehetnek szükségesek.

Megjegyzés: A megengedett tetőterhelést figyelembe kell venni 
és adott esetben egyeztetni az épület fővállalkozójával.

104 150	 4013364028487	01 01 01 01		
820 g	 10	 db.	
104 200	 4013364056343	01 01 01 01		
1.08 kg	 10	 db.	
104 250	 4013364056350	01 01 01 01		
1.40 kg	 10	 db.	
104 300	 4013364056367	01 01 01 01		
1.68 kg	 10	 db.	
483 100	 4013364019430	01 01 01 01		
1.60 kg	 10	 db.	
483 125	 4013364019416	01 01 01 01		
2.00 kg	 10	 db.	
483 150	 4013364019492	01 02 01 01		
2.40 kg	 10	 db.	
483 200	 4013364019713	01 02 01 01		
3.00 kg	 1	 db.	

FS 16 1500 AL	 104 150
FS 16 2000 AL	 104 200
FS 16 2500 AL	 104 250
FS 16 3000 AL	 104 300
FS 16 1000 STTZN	 483 100
FS 16 1250 STTZN	 483 125
FS 16 1500 STTZN	 483 150
FS 16 2000 STTZN	 483 200

Típus FS 16 2000 STTZN
Cikksz 483 200
Teljes hosszúság  (l1) 2000 mm
Anyag St/tZn 
CSE 1 db.

Típus FS 16 1000 STTZN FS 16 1500 STTZN
Cikksz 483 100 483 150
Teljes hosszúság  (l1) 1000 mm 1500 mm
Anyag St/tZn  St/tZn 
CSE 10 db. 10 db.

Típus FS 16 2500 AL FS 16 3000 AL
Cikksz 104 250 104 300
Teljes hosszúság  (l1) 2500 mm 3000 mm
Anyag AlMgSi  AlMgSi 
CSE 10 db. 10 db.

Típus FS 16 1500 AL FS 16 2000 AL
Cikksz 104 150 104 200
Teljes hosszúság  (l1) 1500 mm 2000 mm
Anyag AlMgSi  AlMgSi 
CSE 10 db. 10 db.

Általános műszaki adatok:
Átmérő Ø 16 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 

16 mm átmérővel, egyik végén 
legömbölyített Eurocode

103 210	 4013364066311	01 01 01 01		
480 g	 10	 db.	
103 220	 4013364066328	01 01 01 01		
760 g	 10	 db.	
103 230	 4013364066335	01 01 01 01		
1.02 kg	 10	 db.	
103 240	 4013364066342	01 01 01 01		
1.30 kg	 10	 db.	
103 250	 4013364093485	01 01 01 01		
1.52 kg	 10	 db.	
103 260	 4013364093492	01 01 01 01		
1.85 kg	 10	 db.	
103 280	 4013364093508	01 01 01 01		
2.40 kg	 10	 db.	

FS 16 10 1500 AL	 103 210
FS 16 10 2000 AL	 103 220
FS 16 10 2500 AL	 103 230
FS 16 10 3000 AL	 103 240
FS 16 10 3500 AL	 103 250
FS 16 10 4000 AL	 103 260
FS 16 10 5000 AL	 103 280

Típus FS 16 10 3500 AL FS 16 10 4000 AL
Cikksz 103 250 103 260
Teljes hosszúság  (l1) 3500 mm 4000 mm
CSE 10 db. 10 db.

Típus FS 16 10 2500 AL FS 16 10 3000 AL
Cikksz 103 230 103 240
Teljes hosszúság  (l1) 2500 mm 3000 mm
CSE 10 db. 10 db.

Típus FS 16 10 1500 AL FS 16 10 2000 AL
Cikksz 103 210 103 220
Teljes hosszúság  (l1) 1500 mm 2000 mm
CSE 10 db. 10 db.

Általános műszaki adatok:
Anyag AlMgSi 
Átmérő Ø 16 / 10 mm
Kivitel legömbölyített 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 

Elvékonyított, egyik végén legömbölyített
Elvékonyítás hossza minden esetben  
1000 mm.

Eurocode

Háromlábú állvánnyal tetőfelépítmények 
védelmére, illesztve a max. 10°-os tető 
lejtéshez.
A betontalpat (cikkszám 102 075 vagy  
102 010) és az alátétlapot (cikkszám 102 
060 vagy 102 050) külön kell megrendelni.

Megjegyzés: A megengedett tetőterhe-
lést figyelembe kell venni és adott esetben 
egyeztetni az épület fővállalkozójával.

Felfogórudak, szabadon álló, 2,5 ... 3,5 m

105 525	 4013364241985	01 01 
01 01		  3.40 kg	 1	
db.	
105 530	 4013364242029	01 01 
01 01		  3.80 kg	 1	
db.	
105 535	 4013364242043	01 01 
01 01		  4.10 kg	 1	
db.	

FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 
STTZN	 105 525
FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 
STTZN	 105 530
FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 
STTZN	 105 535

Típus FS 22 16 10 ...
 

3500 AL DBS R320 
STTZN

Cikksz 105 535
Magasság 3500 mm
Max. széllökés sebesség 3x 8,5 kg talpnál 95 km/h
Max. széllökés sebesség 3x 17 kg talpnál 135 km/h
CSE 1 db.

Típus FS 22 16 10 ...
 

2500 AL DBS R320 
STTZN

3000 AL DBS R320 
STTZN

Cikksz 105 525 105 530
Magasság 2500 mm 3000 mm
Max. széllökés sebesség  
3x 8,5 kg talpnál 137 km/h 112 km/h

Max. széllökés sebesség  
3x 17 kg talpnál 185 km/h 168 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Sugár 320 mm
Helyigény állvány 3x 8,5 kg talpnál  (h x sz) 730 x 800 mm
Helyigény állvány 3x 17 kg talpnál  (h x sz) 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga Al 
Állvány anyaga St/tZn 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 

Betontalp Alátétlap
8,5 kg, Cikksz 102 075 Cikksz 102 060
17 kg, Cikksz 102 010 Cikksz 102 050 Eurocode

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre  
speciális hosszúságban is kapható.
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre speci-
ális hosszúságban is kapható.

Felfogórudak, szabadon álló, 4 ... 9 m

Behajtható háromlábú állvánnyal nagyobb 
tetőfelépítmények védelmére, max. 10°-os 
tetőlejtéshez illesztve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám: 
102 010) és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön 
kell megrendelni.

Megjegyzés: A megengedett tetőterhelést figye-
lembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület 
fővállalkozójával.

Eurocode

105 400	 4013364094383	01 01 
01 01		  13.40 kg	 1	
db.	
105 450	 4013364094413	01 01 
01 01		  13.80 kg	 1	
db.	
105 500	 4013364094420	01 01 
01 01		  15.00 kg	 1	
db.	
105 550	 4013364094437	01 01 
01 01		  15.20 kg	 1	
db.	
FS D40 16 10 4000 AL DBS KB 
STTZN	 105 400
FS D40 22 16 10 4500 AL DBS 
KB STTZN	 105 450
FS D40 16 10 5000 AL DBS KB 
STTZN	 105 500
FS D40 22 16 10 5500 AL DBS 
KB STTZN	 105 550

Típus FS D40 ...
 

16 10 5000 AL DBS KB 
STTZN

22 16 10 5500 AL DBS 
KB STTZN

Cikksz 105 500 105 550
Magasság 5000 mm 5500 mm
Max. széllökés sebesség  
3x 17 kg talpnál 99 km/h 93 km/h

Max. széllökés sebesség  
6x 17 kg talpnál 132 km/h 121 km/h

Max. széllökés sebesség  
9x 17 kg talpnál 163 km/h 147 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Típus FS D40 ...
 

16 10 4000 AL DBS KB 
STTZN

22 16 10 4500 AL DBS 
KB STTZN

Cikksz 105 400 105 450
Magasság 4000 mm 4500 mm
Max. széllökés sebesség  
3x 17 kg talpnál 132 km/h 117 km/h

Max. széllökés sebesség  
6x 17 kg talpnál 184 km/h 163 km/h

Max. széllökés sebesség  
9x 17 kg talpnál 185 km/h 186 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Sugár 560 mm
Állvány helyigénye 1210 x 1340 mm
Állvány anyaga St/tZn 
Felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 

5,5 m magasságig​

105 600	 4013364094444	01 01 
01 01		  29.40 kg	 1	
db.	
105 650	 4013364094451	01 01 
01 01		  30.00 kg	 1	
db.	
105 700	 4013364094468	01 01 
01 01		  31.20 kg	 1	
db.	
105 750	 4013364094475	01 01 
01 01		  31.40 kg	 1	
db.	
105 800	 4013364094338	01 01 
01 01		  32.60 kg	 1	
db.	
105 850	 4013364094482	01 01 
01 01		  32.80 kg	 1	
db.	
105 900	 4013364240766	01 01 
01 01		  33.29 kg	 1	
db.	

FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN	 105 600
FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN	
105 650
FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN	 105 700
FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN	
105 750
FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN	 105 800
FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN	
105 850
FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN	
105 900

Típus FS D40 ...
 

16 10 7000 AL DBS KB 
STTZN

22 16 10 7500 AL DBS 
KB STTZN

Cikksz 105 700 105 750
Magasság 7000 mm 7500 mm
Max. széllökés sebesség 
3x 17 kg talpnál 96 km/h 93 km/h

Max. széllökés sebesség 
6x 17 kg talpnál 120 km/h 112 km/h

Max. széllökés sebesség 
9x 17 kg talpnál 137 km/h 135 km/h

Max. széllökés sebesség 
12x 17 kg talpnál 163 km/h 149 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Típus FS D40 ...
 

16 10 6000 AL DBS KB 
STTZN

22 16 10 6500 AL DBS 
KB STTZN

Cikksz 105 600 105 650
Magasság 6000 mm 6500 mm
Max. széllökés sebesség 
3x 17 kg talpnál 110 km/h 105 km/h

Max. széllökés sebesség 
6x 17 kg talpnál 137 km/h 132 km/h

Max. széllökés sebesség 
9x 17 kg talpnál 170 km/h 159 km/h

Max. széllökés sebesség 
12x 17 kg talpnál 187 km/h 187 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Sugár 1435 mm
Állvány helyigénye 2530 x 2850 mm
Állvány anyaga St/tZn 
Felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 

9 m magasságig állítható merevítőkkel 
NIRO Ø10 mm​

Típus FS D40 ...
 
 

16 10 8000 
AL DBS KB 
STTZN

22 16 10 8500 
AL DBS KB 
STTZN

22 16 10 9000 
AL DBS KB 
STTZN

Cikksz 105 800 105 850 105 900
Magasság 8000 mm 8500 mm 8500 mm
Max. széllökés sebesség 
3x 17 kg talpnál — — —

Max. széllökés sebesség 
6x 17 kg talpnál 105 km/h 101 km/h 101 km/h

Max. széllökés sebesség 
9x 17 kg talpnál 124 km/h 117 km/h 117 km/h

Max. széllökés sebesség 
12x 17 kg talpnál 137 km/h 132 km/h 132 km/h

CSE 1 db. 1 db. 1 db.
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

Felfogórudak, szabadon álló, 12 ... 14 m

Behajtható háromlábú állvánnyal nagyobb tetőfelépít-
mények védelmére, vagy talajra történő szereléshez 
betonalap nélkül, max. 5°-os tető lejtéshez illesztve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám:  
102 010) és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön  
kell megrendelni.

Megjegyzés: A megengedett tetőterhelést figye-
lembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület 
fővállalkozójával.

Eurocode

105 922	 4013364240520	01 01 
01 01		  97.31 kg	 1	
db.	 FS D100 10 12M AL DBS 

STTZN	 105 922

Típus FS D100 10 ... 12M AL DBS STTZN
Cikksz 105 922
Magasság 12000 mm
Sugár 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18x 17 kg talpnál 129 km/h
Max. széllökés sebesség 21x 17 kg talpnál 149 km/h
Max. széllökés sebesség 24x 17 kg talpnál 170 km/h
Állvány helyigénye 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga St/tZn 
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
Megoszló terhelés 18x 17 kg talpnál kb. 420 kg
Megoszló terhelés 21x 17 kg talpnál kb. 475 kg
Megoszló terhelés 24x 17 kg talpnál kb. 525 kg
CSE 1 db.

Szabad magasság 12 m​

105 923	 4013364242081	01 01 
01 01		  98.31 kg	 1	
db.	

FS D100 10 13M AL DBS 
STTZN	 105 923

Típus FS D100 10 ... 13M AL DBS STTZN
Cikksz 105 923
Magasság 13000 mm
Sugár 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18x 17 kg talpnál 124 km/h
Max. széllökés sebesség 21x 17 kg talpnál 137 km/h
Max. széllökés sebesség 24x 17 kg talpnál 149 km/h
Állvány helyigénye 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga St/tZn 
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
Megoszló terhelés 18x 17 kg talpnál kb. 421 kg
Megoszló terhelés 21x 17 kg talpnál kb. 476 kg
Megoszló terhelés 24x 17 kg talpnál kb. 526 kg
CSE 1 db.

Szabad magasság 13 m​

105 924	 4013364242104	01 01 
01 01		  103.31 kg	 1	
db.	

FS D100 10 14M AL DBS 
STTZN	 105 924

Típus FS D100 10 ... 14M AL DBS STTZN
Cikksz 105 924
Magasság 14000 mm
Sugár 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18x 17 kg talpnál 117 km/h
Max. széllökés sebesség 21x 17 kg talpnál 132 km/h
Max. széllökés sebesség 24x 17 kg talpnál 145 km/h
Állvány helyigénye 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga St/tZn 
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
Megoszló terhelés 18x 17 kg talpnál kb. 430 kg
Megoszló terhelés 21x 17 kg talpnál kb. 481 kg
Megoszló terhelés 24x 17 kg talpnál kb. 532 kg
CSE 1 db.

Szabad magasság 14 m​

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre speci-
ális hosszúságban is kapható.
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

Felfogórudak, szabadon álló, 10 és 11 m

Behajtható hatlábú állvánnyal nagyobb tetőfelépítmé-
nyek védelmére, vagy talajra történő szereléshez beto-
nalap nélkül, max. 5°-os tető lejtéshez illesztve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám:  
102 010) és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön 
kell megrendelni.

Megjegyzés: A megengedett tetőterhelést figye-
lembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület 
fővállalkozójával.

Eurocode

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre  
speciális hosszúságban is kapható.

105 910	 4013364256941	01 01 
01 01		  53.00 kg	 1	
db.	

FS D60 10 10M AL SBS STTZN	
105 910

Típus FS D60 10 ... 10M AL SBS STTZN
Cikksz 105 910
Magasság 10000 mm
Sugár 1200 mm
Max. széllökés sebesség 
12x 17 kg talpnál 121 km/h

Max. széllökés sebesség 
18x 17 kg talpnál 140 km/h

Hatlábú állvány helyigénye 2900 x 2560 mm
Hatlábú állvány anyaga St/tZn 
Felfogóoszlop/felfogórúd 
anyaga Al 

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
Megoszló terhelés 
12x 17 kg talpnál 268 kg

Megoszló terhelés 
18x 17 kg talpnál 370 kg

CSE 1 db.

Szabad magasság 10 m​

105 911	 4013364256958	01 01 
01 01		  54.00 kg	 1	
db.	

FS D60 10 11M AL SBS STTZN	
105 911

Típus FS D60 10 ... 11M AL SBS STTZN
Cikksz 105 911
Magasság 11000 mm
Sugár 1200 mm
Max. széllökés sebesség 12x 17 kg talpnál 112 km/h
Max. széllökés sebesség 18x 17 kg talpnál 135 km/h
Hatlábú állvány helyigénye 2900 x 2560 mm
Hatlábú állvány anyaga St/tZn 
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
Megoszló terhelés 12x 17 kg talpnál 269 kg
Megoszló terhelés 18x 17 kg talpnál 371 kg
CSE 1 db.

Szabad magasság 11 m​

Teleszkópos felfogórudak

Használható három- és négylábú állvánnyal, valamint 
pl. oldalfalon vagy más konstrukciós elemeken történő 
rögzítéssel.
A mindenkori szélterhelés értéke és a szükséges beton-
talpak száma a beépítési útmutatóban található.
A maximális szabad hossz a felfogórúd felső vége és a felső rúd-
tartó közötti távolság (rögzítési pont).
Stabilitási okokból a középső tartót (3 rögzítési pont) lehetőleg 
közvetlenül a felső tartó alá kell szerelni. A távolság itt nem lehet 
több 15 cm-nél. Az alsó tartó (rögzítési pont) a felfogórúd alsó 
végéhez képest ≤ 15 cm tartományban kell lennie.

105 185	 4013364481411	01 01 01 
01		  3,72 kg	 1	
Stk.	

FS T D40 1500 5200 AL	
105 185

Típus FS T ... D40 1500 5200 AL
Cikksz 105 185 +
Teljes hossz 5200 mm
Felfogócsúcs (0-hossz) 10-1000 mm
Felfogóoszlop (0-hossz) 40/30/20-4200 mm
Szállítási hossz 1650 mm
Oszlop elemek száma 4 
Oszlop talapzat Ø 40 mm
Max. szabad hossz felfogórúddal 4200 mm
Átfeszítési hossz 500 mm és 1000 mm 
Rögzítési pontok száma 2 
Felfogórúd anyaga Al  
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
CSE 1 db.

Magasság 4,2-5,2 m​

105 186	 4013364481435	01 01 
01 01		  5,89 kg	 1	
Stk.	

FS T D50 1600 6500 AL	
105 186

Típus FS T ... D50 1600 6500 AL
Cikksz 105 186 +
Teljes hossz 6500 mm
Felfogócsúcs (0-hossz) 10-1000 mm
Felfogóoszlop (0-hossz) 50/40/30/20-5500 mm
Szállítási hossz 1650 mm
Oszlop elemek száma 5 
Oszlop talapzat Ø 50 mm
Max. szabad hossz felfogórúddal 5200 mm
Átfeszítési hossz 1000 mm és 1300 mm 
Rögzítési pontok száma 2-3 
Felfogórúd anyaga Al  
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
CSE 1 db.

Magasság 5,5-6,5 m​

105 188	 4013364481442	01 01 
01 01		  8,88 kg	 1	
Stk.	

FS T D60 1800 8000 AL	
105 188

Típus FS T ... D60 1800 8000 AL
Cikksz 105 188 +
Teljes hossz 8000 mm
Felfogócsúcs (0-hossz) 10-1000 mm

Felfogóoszlop (0-hossz) 50/60/50/40/30/20-
7000 mm

Szállítási hossz 1850 mm
Oszlop elemek száma 6 
Oszlop talapzat Ø 60 mm
Max. szabad hossz felfogórúddal 6300 mm
Átfeszítési hossz 1700 mm 
Rögzítési pontok száma 3 
Felfogórúd anyaga Al  
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
CSE 1 db.

Magasság 7-8 m​
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

105 374	 4013364493308	01 05 
01 02		  263 g	 1	
Stk.	

AS D40 KSV 6.10 V2A	 105 374

Típus AS D40 KSV 6.10 V2A
Cikksz 105 374 +
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Felfogórúd kivitele Ø40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1  db..

Csatlakozókapocs
Csatlakozókapocs az MSZ EN 62561-1 
szerint, kör keresztmetszetű vezetők 
csatlakoztatására KS-összekötővel 
felfogórudakhoz.

Alkatrészek teleszkópos felfogórudak számára

105 375	 4013364493315	01 05 
01 02		  334 g	 1	
Stk.	

AS D50 KSV 6.10 V2A	 105 375

Típus AS D50 KSV 6.10 V2A
Cikksz 105 375 +
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Felfogórúd kivitele Ø50 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1  db..

Csatlakozókapocs
Csatlakozókapocs az MSZ EN 62561-1 
szerint, kör keresztmetszetű vezetők 
csatlakoztatására KS-összekötővel 
felfogórudakhoz.

Felfogórudak D40

Rögzítés pl. oldalfalon vagy más konstruk-
ciós elemeken.

A maximális szabad hossz a felfogórúd 
felső vége és a felső rúdtartó közötti távol-
ság (rögzítési pont).
Stabilitási okokból a középső tartót (3 rög-
zítési pont) lehetőleg közvetlenül a felső 
tartó alá kell szerelni. A távolság itt nem 
lehet több 15 cm-nél. Az alsó tartó (rögzí-
tési pont) a felfogórúd alsó végéhez képest 
≤ 15 cm tartományban kell lennie.

Eurocode

105 170	 4013364151192	01 01 01 01		  4.17 kg	 1	 db.	
105 175	 4013364151208	01 01 01 01		  4.40 kg	 1	 db.	
105 171	 4013364151215	01 01 01 01		  5.60 kg	 1	 db.	
105 176	 4013364151222	01 01 01 01		  6.00 kg	 1	 db.	

105 172	 4013364151239	01 01 01 01		  7.20 kg	 1	 db.	

105 177	 4013364151246	01 01 01 01		  7.45 kg	 1	 db.	

105 173	 4013364151253	01 01 01 01		  8.60 kg	 1	 db.	
105 178	 4013364151260	01 01 01 01		  9.00 kg	 1	 db.	
105 174	 4013364151277	01 01 01 01		  10.14 kg	 1	 db.	
105 179	 4013364151284	01 01 01 01		  10.40 kg	 1	 db.	

FS D40 16 10 4000 KSV AL	
105 170
FS D40 22 16 10 4500 KSV AL	
105 175
FS D40 16 10 5000 KSV AL	
105 171

FS D40 22 16 10 5500 KSV AL	 105 176
FS D40 16 10 6000 KSV AL	 105 172
FS D40 22 16 10 6500 KSV AL	 105 177
FS D40 16 10 7000 KSV AL	 105 173
FS D40 22 16 10 7500 KSV AL	 105 178

FS D40 16 10 8000 KSV AL	 105 174

FS D40 22 16 10 8500 KSV AL	 105 179

Típus FS D40 ... 16 10 8000 KSV AL 22 16 10 8500 KSV AL
Cikksz 105 174 105 179
Teljes hosszúság  (l1) 8000 mm 8500 mm
Max. szabad hosszúság 
felfogórúddal  (l2) 5500 mm 5500 mm

befogási hossz  (l3) 2500 mm 3000 mm
Rögzítések száma 3  3 

Max. széllökés sebesség
(Fali szerelés 5500 mm 
szabad hosszúsággal) 
142 km/h

(Fali szerelés 5500 mm 
szabad hosszúsággal) 
152 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Típus FS D40 ... 16 10 7000 KSV AL 22 16 10 7500 KSV AL
Cikksz 105 173 105 178
Teljes hosszúság  (l1) 7000 mm 7500 mm
Max. szabad hosszúság 
felfogórúddal  (l2) 5500 mm 5500 mm

befogási hossz  (l3) 1500 mm 2000 mm
Rögzítések száma 3  3 

Max. széllökés sebesség
(Fali szerelés 5500 mm 
szabad hosszúsággal) 
146 km/h

(Fali szerelés 5500 mm 
szabad hosszúsággal) 
149 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Típus FS D40 ... 16 10 6000 KSV AL 22 16 10 6500 KSV AL
Cikksz 105 172 105 177
Teljes hosszúság  (l1) 6000 mm 6500 mm
Max. szabad hosszúság 
felfogórúddal  (l2) 4500 mm 5000 mm

befogási hossz  (l3) 1500 mm 1500 mm
Rögzítések száma 3  3 

Max. széllökés sebesség
(Fali szerelés 4500 mm 
szabad hosszúsággal) 
186 km/h

(Fali szerelés 5000 mm 
szabad hosszúsággal) 
183 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Típus FS D40 ... 16 10 5000 KSV AL 22 16 10 5500 KSV AL
Cikksz 105 171 105 176
Teljes hosszúság  (l1) 5000 mm 5500 mm
Max. szabad hosszúság 
felfogórúddal  (l2) 4000 mm 4500 mm

befogási hossz  (l3) 1000 mm 1000 mm
Rögzítések száma 2  2 

Max. széllökés sebesség
(Fali szerelés 4000 mm 
szabad hosszúsággal) 
185 km/h

(Fali szerelés 4500 mm 
szabad hosszúsággal) 
186 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Típus FS D40 ... 16 10 4000 KSV AL 22 16 10 4500 KSV AL
Cikksz 105 170 105 175
Teljes hosszúság  (l1) 4000 mm 4500 mm
Max. szabad hosszúság 
felfogórúddal  (l2) 3500 mm 4000 mm

befogási hossz  (l3) 500 mm 500 mm
Rögzítések száma 2  2 

Max. széllökés sebesség
(Fali szerelés 3500 mm 
szabad hosszúsággal) 
185 km/h

(Fali szerelés 4000 mm 
szabad hosszúsággal) 
186 km/h

CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 

Kivitel Al​

Kivitel kisebb szállítási hosszal (cső osztható) külön kérésre  
Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre  
speciális hosszúságban is kapható.
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102 075	 4013364094215	01 01 
01 01		  8,46 kg	 120	
Stk.	

BES 8.5KG KT10 16 D240 SET	 102 075

Típus BES ... 8.5KG KT10 16 D240 SET
Cikksz 102 075
Súly 8,5 kg
Fogadó Éktechnika Ø10 / 16 mm 
Átmérő Ø 240 mm
Anyag Beton (C45/55) 
Ék anyag NIRO 
CSE 120 db.

Súly 8,5 kg éktechnikával​
Ø10 mm-es felfogócsúcsok, hosszúság 
1000 mm vagy DEHNiso-távtartó Ø16 mm, 
hosszúság 675 mm-ig (távolság 0,8 m) vagy 
vezetéktartó (cikkszám 253 279) számára.

Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

Betontalp

Felfogórudakhoz, kisebb tetőfelépítmények védel-
mére lapostetőkön és távtartók létesítéséhez a DEHN
iso távtartó programból, pl. tetőn elszigetelt gyűrűs 
vezetőkhöz vagy szabadon álló felfogórudak számára 
háromlábú állványban (csak 17 kg súllyal).

Megjegyzés: A tetővezetőtartók, valamint alátétlapok anyagkom-
patibilitására vonatkozó információk a tetőn alkalmazott anyagok-
kal kapcsolatban a DEHN cégtől kérhetők.

102 010	 4013364057814	01 01 
01 01		  17,62 kg	 54	
Stk.	

BES 17KG KT16 D337 SET	
102 010

Típus BES ... 17KG KT16 D337 SET
Cikksz 102 010
Súly 17 kg
Fogadó Éktechnika Ø16 mm 
Átmérő Ø 337 mm
Anyag Beton (C45/55) 
Ék anyag NIRO 
CSE 54 db.

Súly 17 kg éktechnikával​
Egymásra rakható, legömbölyített végű, 
elvékonyított Ø16 mm-es felfogórudakhoz 
vagy DEHNiso-távtartóhoz Ø16 mm.

Alátétlap

A tetőhéjazat védelmére a betontalp alatt.

102 050	 4013364045996	01 01 
01 01		  217 g	 1	
db.	

ULP KS D370 SW	 102 050

Típus ULP KS ... D370 SW
Cikksz 102 050
Átmérő Ø külső 370 mm
Átmérő Ø belső 360 mm
Anyag EVA 
Szín fekete 1 
CSE 1 db.

Nagy kivitel​
Betontalphoz (cikkszám 102 010, 102 002) 
súly 17 kg.

102 060	 4013364094987	01 01 
01 01		  140 g	 1	
db.	

ULP KS D280 SW	 102 060

Típus ULP KS ... D280 SW
Cikksz 102 060
Átmérő Ø külső 280 mm
Átmérő Ø belső 270 mm
Anyag EVA 
Szín fekete 1 
CSE 1 db.

Kis kivitel​
Betontalphoz (cikkszám 102 075, 102 003) 
súly 8,5 kg.

Tartó D40 és DEHNcon-H felfogórudak 
számára

105 342	 4013364111141	01 01 
01 05		  514 g	 1	
db.	
105 348	 4013364287013	01 01 
01 05		  540 g	 1	
db.	

WB D40.50 SE WA46 V2A	
105 342
WB D40.50 SE WA110 V2A	
105 348

Típus 
 

WB D40.50 SE WA46 
V2A

WB D40.50 SE WA110 
V2A

Cikksz 105 342 105 348
Anyag NIRO  NIRO 

Rögzítés [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / 
[2x] 11 x 20 mm

[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / 
[2x] 11 x 20 mm

Faltávolság 46 mm 110 mm
Befogási tartomány 
felfogórúd 40-50 mm 40-50 mm

CSE 1 db. 1 db.

Fali rögzítő függőleges szereléshez​

105 344	 4013364147300	01 01 
01 05		  1.52 kg	 1	
db.	

WB D40.50 V150.200 V2A	
105 344

Típus 
 

WB D40.50 V150.200 
V2A

Cikksz 105 344
Anyag NIRO 
Rögzítés [4x] 12 x 26 mm
Faltávolság 150-200 mm
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

Fali rögzítő 150-200 mm közötti állítási 
tartománnyal
A támasztócsövek vagy felfogórudak D40 /  
D50 rögzítésére dupla csatlakozókapoc�-
csal 2x Rd 8-10 mm csatlakozásához.

105 347	 4013364278554	01 01 
01 05		  2.42 kg	 1	
db.	
105 343	 4013364118515	01 01 
01 05		  3.60 kg	 1	
db.	
105 349	 4013364288614	01 01 
01 05		  5.80 kg	 1	
db.	

WB D40.50 V230.400 STTZN 
V2A	 105 347
WB D40.50 V400.700 STTZN 
V2A	 105 343
WB D40.50 V700.1300 STTZN 
V2A	 105 349

Típus 
 

WB D40.50 V230.400 
STTZN V2A

Cikksz 105 347
Faltávolság 230-400 mm
Anyag St/tZn / NIRO 
Rögzítés [4x] 12 x 26 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
CSE 1 db.

Fali rögzítő 230-1300 mm közötti állítási 
tartománnyal

105 140	 4013364112650	01 01 
01 05		  653 g	 1	
db.	

WB D40 WA V2A	 105 140

Típus WB D40 WA V2A
Cikksz 105 140
Anyag NIRO 
Rögzítés [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Faltávolság 80 mm
Befogási tartomány felfogórúd 40 mm
CSE 1 db.

Fali rögzítő, vízszintes
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

105 354	 4013364098725	01 01 
01 05		  617 g	 5	
db.	

BS D40.50 D48.60 V2A	
105 354

Típus BS D40.50 D48.60 V2A
Cikksz 105 354
Anyag NIRO 
Befogási tartomány cső Ø 48-60 mm (1 1/2 -2") 
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
CSE 5 db.

Korlátrögzítő

105 160	 4013364113022	01 01 
01 05		  506 g	 1	
db.	

BSC D40.50 SB50.300 V2A	
105 160

Típus 
 

BSC D40.50 SB50.300 
V2A

Cikksz 105 160
Anyag NIRO 
Befogási tartomány cső Ø 50-300 mm 
Befogási tartomány felfogórúd 40-50 mm
Szalag mérete  (sz x mé) 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

Rögzítőbilincs feszítőszalaggal​
Két rögzítőbilincs alkalmazásával adott a 
mechanikus stabilitás és a 100 kA (10/350 
µs) villámáram-levezetőképesség.

Szalagcsőbilincs felfogórudakhoz

A felfogórúd rögzítéséhez és egyidejű 
villámáram-levezetőképes kontaktálásához 
pl. napelemes rendszerek fémes alépítmé-
nyein (négyszög üreges profil), tipikusan 
acélvázas vagy vasbeton építményeken 
szerelve.
Csövekre szerelésnél a nyomólapot (lapos 
lemez 2x hajlítva) le kell szerelni.
Minden felfogórúdhoz két szalagcsőbilin-
cset kell alkalmazni.
A szerelésnél az egyes felfogórudak maxi-
mális szabad hosszúságát a szélterhelés 
függvényében figyelembe kell venni.

540 105	 4013364115880	01 05 
01 02		  359 g	 1	
db.	

BRS 50.300 BB16 8 V2A	
540 105

Típus BRS 50.300 BB16 8 V2A
Cikksz 540 105
Fej / szalag anyaga NIRO 
Befogási tartomány négyszög üreges profil 40 x 60 ... 70 x 70 mm
Befogási tartomány cső 50-300 mm
Csatlakozás Rd 16 mm
Feszítőszalag mérete 1100 x 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop 
csavaros alappal

Felfogóoszlop közvetlen villámcsapás 
elleni védelemre különleges berende-
zéseknél, pl. biogáztelepen, szabadtéri 
napelemes rendszerekben.
Az oszlopok felállítása csavaros alappal 
történik. 
Ásási, ill. alapozási munkák nem 
szükségesek. 
A csavaros alapot különleges előkészítés 
nélkül, egyszerűen a termett talajba kell 
csavarozni és rúdföldelővel járulékosan 
rögzíteni.

A járulékos rögzítéshez csavaros alapon-
ként 3 db rúdföldelő Ø20 mm hosszúság 
1500 mm (cikkszám 620 151) szükséges. 
Ezek külön rendelhetők.
Ezen számítások alapja a termett talaj  
0,02 kN/cm2 préselési nyomása (pl. agya-
gos talajok, homokos, kavicsos talajok, 
közepes sűrűséggel).

103 121	 4013364112711	01 01 
01 02		  33.00 kg	 1	
db.	
103 122	 4013364112728	01 01 
01 02		  33.20 kg	 1	
db.	
103 123	 4013364112735	01 01 
01 02		  37.60 kg	 1	
db.	
103 124	 4013364112742	01 01 
01 02		  37.60 kg	 1	
db.	
103 125	 4013364112759	01 01 
01 02		  42.20 kg	 1	
db.	
103 126	 4013364112841	01 01 
01 02		  42.40 kg	 1	
db.	

TBM 6M SCFU STTZN AL	
103 121
TBM 7M SCFU STTZN AL	
103 122
TBM 8M SCFU STTZN AL	
103 123
TBM 9M SCFU STTZN AL	
103 124
TBM 10M SCFU STTZN AL	
103 125
TBM 11M SCFU STTZN AL	
103 126

Eurocode

Típus TBM ... 10M SCFU STTZN AL 11M SCFU STTZN AL
Cikksz 103 125 103 126
Anyag St/tZn / Al / NIRO  St/tZn / Al 
Talaj feletti magasság  (l1) 10000 mm 11000 mm
Max. széllökés sebesség 116 km/h 112 km/h
CSE 1 db. 1 db.

Típus TBM ... 8M SCFU STTZN AL 9M SCFU STTZN AL
Cikksz 103 123 103 124
Anyag St/tZn / Al / NIRO  St/tZn / Al 
Talaj feletti magasság  (l1) 8000 mm 9000 mm
Max. széllökés sebesség 177 km/h 159 km/h
CSE 1 db. 1 db.

Típus TBM ... 6M SCFU STTZN AL 7M SCFU STTZN AL
Cikksz 103 121 103 122
Anyag St/tZn / Al / NIRO  St/tZn / Al 
Talaj feletti magasság  (l1) 6000 mm 7000 mm
Max. széllökés sebesség 229 km/h 185 km/h
CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
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Teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlop 
kehely- vagy betonalap számára

Felfogóoszlop berendezések védelmére 
közvetlen villámcsapás ellen, pl. biogázte-
lepen, szabadtéri napelemes berendezé-
sekben, robbanásveszélyes rendszerekben, 
lőszerraktárakban.
Az oszlopok kehelyalappal (előregyártott elem) vagy 
a betonalapban a helyszínen horgonykosárral készül-
nek (külön rendelendők).
Pontosabb adatok a csatlakozó rendszerhez, az ala-
pozáshoz és a létesítéshez a szerelési útmutatóban 
találhatók.
A felfogóoszlop-rendszer előnyei:
	� A földmunkák előzetesen komplett elvégezhetők
	� Létesítés a kehelyalappal (kész elem) csekély ráfor-
dítással a helyszínen vagy
	� Alternatív módon létesítés betonalap készítésével 
a helyszínen horgonykosárral (a beton kötési idejét 
az ütemterv elkészítése és a létesítés során figye-
lembe kell venni).
	� Kivitel talplemezzel a gyors szereléshez
	� Egyszerű beállítás M24 menetes csappal
	� Részletes szerelési előírások
	� Vizsgálatra alkalmas statika (külön kérésre)
	� Összetevők:
	� Felfogórúd St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm, hossza 2400, 
ill. 5400 mm M20 menettel és ellenanyával
	� Kúpos oszloprészek
	� Talplemez csatlakozófüllel földelőcsatlakozáshoz 
furat Ø12 mm (kör keresztmetszetű vezető Ø10 mm 
pl. KS-összekötővel cikkszám 301 019) számára.
	� Max. szállítási hossz 6 m.

Eurocode

103 
013	

4013364129818	 01 01 01 02	
	 228.00 kg	 1	
db.	
103 016	 4013364129825	
01 01 01 02		
230.00 kg	 1	
db.	
103 019	 4013364129832	
01 01 01 02		
310.00 kg	 1	
db.	
103 022	 4013364129849	
01 01 01 02		
452.00 kg	 1	
db.	
103 025	 4013364129856	
01 01 01 02		
550.00 kg	 1	
db.	

TBM 

13.35M FP400 STTZN	103 013
TBM 16.35M FP400 STTZN	
103 016
TBM 19.35M FP565 STTZN	
103 019
TBM 22.35M FP565 STTZN	
103 022
TBM 24.85M FP565 STTZN	
103 025

Típus TBM ... 19.35M FP565 STTZN 22.35M FP565 STTZN 24.85M FP565 STTZN
Cikksz 103 019 103 022 103 025
Talaj feletti magasság  (l1) 19380 mm 22380 mm 24880 mm
Oszloprészek 3  4  5 
Max. széllökés sebesség 
betonalappal 131 km/h 129 km/h 127 km/h

Max. széllökés sebesség 
kehelyalappal 107 km/h 129 km/h 127 km/h

Talplemez mérete 400 x 400 mm 565 x 565 mm 565 x 565 mm

Talplemez kivitel 4x Ø27 mm 4x M24  
(300 x 300 mm) számára 

8x Ø27 mm 8x M24  
(490 x 490 mm) számára 

8x Ø27 mm 8x M24  
(490 x 490 mm) számára 

Betonalap mérete 
helyszínen  (h x sz x ma) 1600 x 1600 x 900 mm 1800 x 1800 x 900 mm 2000 x 2000 x 900 mm

Súly kb. 310 kg kb. 450 kg kb. 550 kg
CSE 1 db. 1 db. 1 db.

Típus TBM ... 13.35M FP400 STTZN 16.35M FP400 STTZN
Cikksz 103 013 103 016
Talaj feletti magasság  (l1) 13380 mm 16380 mm
Oszloprészek 2  2 
Max. széllökés sebesség 
betonalappal 194 km/h 135 km/h

Max. széllökés sebesség 
kehelyalappal 143 km/h 135 km/h

Talplemez mérete 400 x 400 mm 400 x 400 mm

Talplemez kivitel 4x Ø27 mm 4x M24  
(300 x 300 mm) számára 

4x Ø27 mm 4x M24  
(300 x 300 mm) számára 

Betonalap mérete  
helyszínen  (h x sz x ma) 1400 x 1400 x 900 mm 1400 x 1400 x 900 mm

Súly kb. 228 kg kb. 230 kg
CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Anyag St/tZn 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 

Kehelyalapok teleszkópos villámvédelmi 
felfogóoszlopokhoz

Előregyártott elemként teleszkópos villámvédelmi 
felfogóoszlopok egyszerű kivitelezéséhez
Betonozási munka a helyszínen nem szükséges.
Pontosabb adatok a csatlakozórendszerhez, bero-
nalaphoz és a létesítéshez a szerelési útmutatóban 
találhatók.

103 030	 4013364129917	01 01 
01 02		  2620.00 kg	 1	
db.	

KÖFU I TBM FP400	 103 030

Típus KÖFU ... I TBM FP400
Cikksz 103 030
Anyag Beton (C50/60) 
Méretek 1800 x 2000 x 850 mm
Súly ca. 2,5 t
CSE 1 db.

KöFU I kivitel​
13,35 ... 19,35 m talaj feletti magasságú 
felfogóoszlopokhoz.
(Cikksz 103 013 / 103 016 / 103 019)
Karimalemez 400 x 400 mm.

103 031	 4013364129924	01 01 
01 02		  4900.00 kg	 1	
db.	

KÖFU II TBM FP565	 103 031

Típus KÖFU ... II TBM FP565
Cikksz 103 031
Anyag Beton (C50/60) 
Méretek 2400 x 2400 x 1010 mm
Súly ca. 4,9 t
CSE 1 db.

KöFU II kivitel​
22,35 ... 24,85 m talaj feletti magasságú 
felfogóoszlopokhoz.
(Cikksz 103 022 vagy 103 025)
Karimalemez 565 x 565 mm.
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Felfogórudak / Felfogócsúcsok, tartozékok

Felfogórudak fémtetők számára

Tetőfelépítmények, felülvilágító ablakok 
stb. védelmére. 
A rögzítés a lábak végein (furatok Ø11 mm) 
négy fémtetőhöz készült rögzítőelemmel 
történik. 
A rögzítőelemeket a tetőprofilnak meg-
felelően kell kiválasztani (kerek állókorc 
cikkszám 123 040, széles korc cikkszám 
123 041, állókorc 123 042, korc nélkül sze-
gecseléssel vagy csavarozással 123 043).

Eurocode

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre  
speciális hosszúságban is kapható.

123 021	 4013364092822	01 01 01 
03		  2.20 kg	 1	
db.	

FS 16 10 2000 MD AL V2A	
123 021

Típus FS ... 16 10 2000 MD AL V2A
Cikksz 123 021
Teljes hossz (Ø16 / 10 mm) 2000 mm
Max. széllökés sebesség 184 km/h
Profiltávolság 230-520 mm
Rögzítés [4x] Ø11 mm
Merevítők anyaga NIRO 
Felfogórúd anyaga Al 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 
CSE 1 db.

2000 mm-es hosszúságú kivitel​
Menetes csavarkötéssel M16.

123 425	 4013364129009	01 01 
01 03		  2.82 kg	 1	
db.	
123 430	 4013364129016	01 01 
01 03		  3.22 kg	 1	
db.	
123 435	 4013364129023	01 01 
01 03		  3.42 kg	 1	
db.	

FS 22 16 10 2500 SK AL V2A	
123 425
FS 22 16 10 3000 SK AL V2A	
123 430
FS 22 16 10 3500 SK AL V2A	
123 435

Típus FS ...
 

22 16 10 3500 SK AL 
V2A

Cikksz 123 435
Teljes hossz (Ø22 / 16 / 10 mm) 3500 mm
Max. széllökés sebesség 114 km/h
Felfogórúd anyaga Al / NIRO 
CSE 1 db.

Típus FS ...
 

22 16 10 2500 SK AL 
V2A

22 16 10 3000 SK AL 
V2A

Cikksz 123 425 123 430
Teljes hossz  
(Ø22 / 16 / 10 mm) 2500 mm 3000 mm

Max. széllökés sebesség 185 km/h 149 km/h
Felfogórúd anyaga Al  Al 
CSE 1 db. 1 db.

Általános műszaki adatok:
Profiltávolság 230-520 mm
Rögzítés [4x] Ø11 mm
Merevítők anyaga NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+2) 

3500 mm-es hosszúságú kivitel​
Max. 10°-os tetőlejtéshez illeszthető.

123 042	 4013364353794	01 03 
01 01		  122 g	 12	
db.	

HA M8 SF0.7 8 V2A	 123 042

Típus HA M8 SF0.7 8 V2A
Cikksz 123 042
Anyag (tartó) NIRO 
Befogási tartomány (korc) 0,7-8 mm
Csavar e M8 x 25 mm
Anyag (csavar / anya) NIRO 
Szabványkövetelmény EN 62561-1 
CSE 12 db.

Rögzítőelem állókorcos fémtetőkhöz​
Csavar önzáró anyával.

123 043	 4013364353824	01 03 
01 01		  75 g	 12	
db.	

HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A	
123 043

Típus 
 

HA M8 AL ZF B5.2 6.5 
V2A

Cikksz 123 043
Anyag (tartó) NIRO 
Rögzítés [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Csavar e M8 x 25 mm
Anyag (csavar / anya) NIRO 
Szabványkövetelmény EN 62561-1 
CSE 12 db.

Rögzítőelem fémtetőkhöz szegecseléssel 
vagy csavarozással történő rögzítéssel​
Csavar önzáró anyával.

Alkatrészek felfogók számára fémtetőhöz

Horgonykosarak helyszíni betonalaphoz

Bebetonozásra menetes szárral, a tele villámvédelmi 
felfogórúd talplemezéhez.
Pontosabb adatok a csatlakozórendszerhez, a beto-
nalaphoz és a létesítéshez a szerelési útmutatóban 
találhatók.

103 040	 4013364129894	01 01 
01 02		  22.90 kg	 1	
db.	

AKO TBM FP400	103 040

Típus AKO TBM ... FP400
Cikksz 103 040
Anyag acél 
Méretek 472 x 324 x 870 mm
Menetes csapos kivitel 4x M24 (300 x 300 mm) 
CSE 1 db.

Kis kivitel​
13,35 ... 19,35 m talaj feletti magasságú  
felfogóoszlopokhoz (cikkszám 103 013 / 
103 016 / 103 019).
Talplemez 400 x 400 mm.

103 041	 4013364129900	01 01 01 
02		  38.00 kg	 1	
db.	

AKO TBM FP565	103 041

Típus AKO TBM ... FP565
Cikksz 103 041
Anyag acél 
Méretek 662 x 662 x 870 mm
Menetes csapos kivitel 8x M24 (490 x 490 mm) 
CSE 1 db.

Nagy kivitel​
22,35 ... 24,85 m talaj feletti magasságú 
felfogóoszlopokhoz (cikkszám 103 022 
vagy 103 025).
Talplemez 565 x 565 mm.
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Felfogórúd trapézlemezes tetőfedésekhez

Tetőfelépítmények, felülvilágító ablakok, 
stb. védelmére.
A felfogórúd talpai a trapézlemezes tető 
bordái közötti völgybe kerülnek. Az állít-
ható lábazat következtében minden tra-
pézlemez formához illeszthető. 
A speciális lábazat lehetővé teszi 10°-os 
tető dőlésszög kiegyenlítését.

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre  
speciális hosszúságban is kapható.

123 032	 4013364242067	01 01 01 
03		  17.70 kg	 1	
db.	

FS 16 10 2000 TD AL V2A K	
123 032

Kivitel 1500 mm hosszúságban (103 210 cikkszámmal) külön kérésre.

Típus 
 

FS 16 10 2000 TD AL 
V2A K

Cikksz 123 032
Teljes hossz (Ø16 / 10 mm) 2000 mm
Max. széllökés sebesség 137 km/h
Profiltávolság 600-770 mm
Felfogórúd anyaga Al 
Talp anyaga Műanyag 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
CSE 1 db.

Felfogórúd gerinccserépre

Napkollektoros, napelemes rendszerek 
vagy más felépítmények védelmére mere-
dek tetőkön.
A felfogórúd szerelése szorítókapoccsal 
történik. A fokozatosan állítható elemeket 
előzetesen be kell állítani a gerinccserép 
méretére.

Összes felfogórúd / szabadon álló felfogórúd külön kérésre  
speciális hosszúságban is kapható.

123 109	 4013364107366	01 01 
01 03		  340 g	 1	
db.	

FS 10 1000 FG AL V2A	
123 109

Típus FS 10 1000 FG AL V2A
Cikksz 123 109
Felfogórúd anyaga Al 
Hossz 1000 mm
Befogási tartomány 120-240 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
CSE 1 db.

101 000	 4013364094505	01 01 
01 01		  212 g	 20	
db.	
101 009	 4013364128699	01 01 
01 01		  600 g	 20	
db.	

FS 10 1000 AL	 101 000
FS 10 1000 V2A	 101 009

Típus FS 10 1000 AL
Cikksz 101 000
Teljes hossz 1000 mm
Anyag Al 
Szabány MSZ EN 62561-2 
Átmérő Ø 10 mm
CSE 20 db.

Felfogórudak​
Tetőre szerelt felépítmények védelmére.

Alkatrészek felfogórúd tartókhoz

103 410	 4013364105775	01 01 
01 01		  360 g	 10	
db.	

RFS 16 10 1500 AL	 103 410

Típus RFS 16 10 1500 AL
Cikksz 103 410
Teljes hossz  (l1) 1500 mm
Anyag AlMgSi 
Átmérő Ø 16 / 10 mm
Max. széllökés sebesség 175 km/h
CSE 10 db.

Cső-felfogórúd
Tetőre szerelt felépítmények védelmére.

Tartók felfogórudakhoz gerinccserépen

Felfogórudakhoz vagy felfogóvezető tartók-
hoz napkollektoros, napelemes rendszerek 
vagy más tetőfelépítmények védelmére 
meredek tetőkön.
A tartó szerelése feszítőszalaggal történik. A feszítőszalag végére 
szerelt egy fix és egy állítható fül segítségével a legkülönbözőbb 
gerinccserépre szerelhető.
A felfogócsúcsokat, -rudakat ill. távtartó rudakat külön kell 
megrendelni.

Eurocode

123 110	 4013364147911	01 01 
01 03		  321 g	 1	
db.	

HA 10 1F FG120.300 V2A	
123 110

Típus HA ... 10 1F FG120.300 V2A
Cikksz 123 110
Befogási tartomány Rd 10 mm
Befogási tartomány 120-300 mm
Rögzítőpersely anyaga NIRO 
CSE 1 db.

Egyszerű kivitel​
Felfogócsúcsokhoz (hosszúság 1000 mm) 
vagy távtartó rudakhoz GFK Ø10 mm.

123 116	 4013364147966	01 01 
01 03		  1.11 kg	 1	
db.	

HA 16 2F FG120.300 V2A	
123 116

Típus HA ... 16 2F FG120.300 V2A
Cikksz 123 116
Befogási tartomány Rd 16 mm
Befogási tartomány 120-300 mm
Szerelési távolság  (l1) kb. 280 / 350 / 420 mm
Rögzítőpersely anyaga NIRO 
CSE 1 db.

Dupla kivitel​
Ø16/10 mm, max. 1,5 m hosszúságú 
felfogórudakhoz, kapoccsal Rd 6-10 
mm-es kör keresztmetszetű vezetők 
csatlakoztatásához. 
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Földelési fixpontok / Fali átvezetések

Földelési fixpontok

Betonba történő beépítéshez a földelő rendszerhez tör-
ténő korróziómentes csatlakozás kialakítására védelmi 
célú egyenpotenciálú összekötés céljára és/vagy a leve-
zető üzemi célú potenciálkiegyenlítő összekötésre pl. az 
épületek betonvasalásával.
Az M10 és M12 duplamenetnél a csavarok következő min. hossza-
ira kell ügyelni:
35 mm M10-nél (menethosszúság 40 mm)
15 mm M12-nél (menethosszúság 20 mm)

478 011	 4013364033054	01 05 
01 01		  301 g	 25	
Stk.	
478 019	 4013364072107	01 05 
01 01		  299 g	 25	
Stk.	

EFPM M10 12 V4A L230 STTZN	
478 011
EFPM M10 12 V4A L230 V2A	
478 019

Típus 
 

EFPM M10 12 V4A L230 
STTZN

Cikksz 478 011
Csatlakozómenet M10 / M12 
Lemez anyaga NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Tengely anyaga St/tZn 
Csatlakozólemez Ø 80 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

M típus​
Csatlakozótengellyel  
(l = 180 mm, Ø10 mm).

Csatlakozókapcsok menetes csappal

Kör keresztmetszetű és lapos vezetők csatlakozására 
földelési fixpontokra M10 / 12 (pl. cikkszám 478 011,  
478 200) és M16 (cikkszám 478 027) menettel.
Az M10 menetes csappal rendelkező kivitelek alkalmaz-
hatók a csatlakozótengely nélküli földelési fixpontok hátoldalán 
történő szereléshez, pl. szalagok csatlakoztatásához.

478 141	 4013364101425	01 05 
01 01		  338 g	 10	
db.	

AK 7.10 FL40 GBM10X45 
STTZN	 478 141

Típus AK ...
 

7.10 FL40 GBM10X45 
STTZN

Cikksz 478 141
Kapocs anyaga St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Méret 70 x 70 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 10 db.

Nehéz kivitel M10​

478 149	 4013364154964	01 05 
01 01		  390 g	 10	
db.	

AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A	
478 149

Típus AK ...
 

7.10 FL40 GBM12X55 
V4A

Cikksz 478 149
Kapocs anyaga NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Méret 70 x 70 x 3 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
CSE 10 db.

Nehéz kivitel M12​

478 129	 4013364118508	01 05 
01 01		  140 g	 10	
db.	

AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 
V4A	 478 129

Típus AK ...
 

ZS 8.10 FL30 
GBM10X60 V4A

Cikksz 478 129
Kapocs anyaga NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Méret 58 x 30 x 2,5 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
CSE 10 db.

Könnyű kivitel M10​

Földelő- és falátvezető elemek

MV-kapoccsal NIRO-ból (V4A) kör kereszt-
metszetű vezető 8-10 mm számára.
Földelő- / potenciálkiegyenlítő vezetők viz-
nyomás-álló átvezetéséhez falaknál, M10 
menetes szárral NIRO-ból.
Kivitel utólagos beszerelésre furattal  
(Ø14 mm) vagy adott esetben távtartóval a 
zsaluzatban.
1 bar-ig terjedő víznyomás vizsgálattal ami 
10 m mélységig terjedő védelmet jelent 
állóvízben.

478 410	 4013364136335	01 05 
01 01		  580 g	 5	
db.	
478 430	 4013364136342	01 05 
01 01		  680 g	 5	
db.	
478 450	 4013364136359	01 05 
01 01		  780 g	 1	
db.	

EWD MVK8.10 M10 L100 300 
V4A	 478 410
EWD MVK8.10 M10 L300 500 
V4A	 478 430
EWD MVK8.10 M10 L500 700 
V4A	 478 450

Típus EWD MVK8.10 ... M10 L500 700 V4A
Cikksz 478 450
Átvezetési hossz  (l2) 500-700 mm
Menetes szár hossza  (l1) 708 mm
CSE 1 db.

Típus EWD MVK8.10 ... M10 L100 300 V4A M10 L300 500 V4A
Cikksz 478 410 478 430
Átvezetési hossz  (l2) 100-300 mm 300-500 mm
Menetes szár hossza  (l1) 308 mm 508 mm
CSE 5 db. 5 db.

Általános műszaki adatok:
Tömítések Neoprén 
Tömítőtányér Ø 80 mm
Tányér anyaga NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 

Víznyomás-álló fali átvezető fehér kád számára

Zsaluba való beépítésre.
Alkalmas víznyomás-álló átvezetésre fala-
kon át, pl. a keretföldelő összekötésére a 
potenciálkiegyenlítő sínnel vagy a potenci-
álkiegyenlítő / üzemi összekötő vezetővel 
az alapban.

478 530	 4013364120341	01 05 
01 01		  697 g	 10	
db.	
478 540	 4013364120358	01 05 
01 01		  750 g	 4	
db.	
478 550	 4013364120365	01 05 
01 01		  838 g	 4	
db.	

WD M10 12 V4A DWD L200 
300 STTZN	478 530
WD M10 12 V4A DWD L300 
400 STTZN	478 540
WD M10 12 V4A DWD L400 
500 STTZN	478 550

Típus WD M10 12 V4A DWD ... L200 300 STTZN
Cikksz 478 530
Falvastagság  (l1) 200-300 mm
Lemez anyaga NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Tengely anyaga St/tZn 
Csatlakozómenet M10 / 12 
Csatlakozólemez Ø 80 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 4,1 kA
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-(1+5) 
CSE 10 db.
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Elemek alapozásföldelőkhöz

308 130	 4013364288942	03 01 
01 01		  18 g	 50	
db.	
308 131	 4013364288881	03 01 
01 01		  18 g	 50	
db.	
308 132	 4013364288423	03 01 
01 01		  20 g	 50	
db.	
308 133	 4013364288911	03 01 
01 01		  20 g	 50	
db.	
DC BK 6 RD10 STBLANK	
308 130
DC BK 8 RD10 STBLANK	
308 131
DC BK 10 RD10 STBLANK	
308 132
DC BK 12 RD10 STBLANK	
308 133

Típus DC BK ... 10 RD10 STBLANK 12 RD10 STBLANK
Cikksz 308 132 308 133
Befogási tartomány Rd*/Rd 10 / 10 mm 12 / 10 mm
Anyag St/csupasz  St/csupasz 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 2,4 kA 2,7 kA

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db. 50 db.

Kör keresztmetszetű vezetők összekap-
csolására a vasalással​

A 2019 decemberi MSZ 18014 „Betonalap földelő – tervezés, kivi-
telezés és dokumentáció” szabványnak megfelelően a betonalap 
földelőket 5 méterenként össze kell kötni az alaplemez vasalásával. 
Ezekre a kapcsolatokra különböző lehetőségek adottak.  
A szorítócsatlakozás ennek során a leggazdaságosabb összekötési 
formának mutatkozott, mivel az a helyszínen egyszerűen és gyor-
san elkészíthető. 

Az érvényes villámvédelmi szabványoknak megfelelően is többek 
között betonacélt kell a levezetőrendszer természetes alkotóele-
meiként használni. A továbbiakban a MSZ EN 10080:2005 szerinti 
betonvasak névleges és külső átmérői, valamint keresztmetszetei 
áttekintése látható.

Betonacél-hálók vagy vasalások összekapcsolására kör- és 
laposvezetőkkel.
Elrendezés:     (II) = párhuzamos     (+) = kereszt

Gyors és biztonságos:
A DEHNclip vasaláskapocs lehetővé teszi a földelő gyors, szer-
számmentes összekötését a vasalással. A DEHNclip a MSZ EN 
62561-1 szabványnak megfelelően 50 kA (10/350 μs) villámá-
ram-vezetőképességre van bevizsgálva.

A bordák feletti dA külső átmérő kb. 1,15 x ds

Névleges átmérő ds  
(mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Átlagos külső átmérő a 
bordák felett dA (mm) 7,1 9,4 11,8 14,2 16,5 18,9 23,6 29,5 33,1 37,8 47,2

Névleges keresztmet-
szet (mm2) 28,3 50,3 78,5 113,1 154 201 314 491 616 804 1257

Külső átmérő dA

Der Außendurchmesser dA über den Rippen beträgt ca. 1,15 x dS.

Außendurchmesser dA Nenndurchmesser dS

Nenndurchmesser dS (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Mittlerer Außendurchmesser 
über den Rippen dA (mm)

7,1 9,4 11,8 14,2 16,5 18,9 23,6 29,5 33,1 37,8 47,2

Nennquerschnitt (mm2) 28,3 50,3 78,5 113,1 154 201 314 491 616 804 1257

Névleges átmérő ds

Der Außendurchmesser dA über den Rippen beträgt ca. 1,15 x dS.

Außendurchmesser dA Nenndurchmesser dS

Nenndurchmesser dS (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Mittlerer Außendurchmesser 
über den Rippen dA (mm)

7,1 9,4 11,8 14,2 16,5 18,9 23,6 29,5 33,1 37,8 47,2

Nennquerschnitt (mm2) 28,3 50,3 78,5 113,1 154 201 314 491 616 804 1257

DEHNclip kapocs vasaláshoz

308 140	 4013364288935	03 01 
01 01		  21 g	 50	
db.	
308 141	 4013364288904	03 01 
01 01		  19 g	 50	
db.	
308 142	 4013364288522	03 01 
01 01		  18 g	 50	
db.	
308 143	 4013364289123	03 01 
01 01		  18 g	 50	
db.	
DC BK 6 FL30 STBLANK	
308 140
DC BK 8 FL30 STBLANK	
308 141
DC BK 10 FL30 STBLANK	
308 142
DC BK 12 FL30 STBLANK	
308 143

*) Névleges átmérő ds vasalás
**) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Típus DC BK ... 10 FL30 STBLANK 12 FL30 STBLANK
Cikksz 308 142 308 143
Befogási tartomány Rd*/Fl 10 / 30 mm 12 / 30 mm
Anyag St/csupasz  St/csupasz 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 2,3 kA 2,3 kA

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db. 50 db.

Laposvezetők összekapcsolására a 
vasalással​

Összekötő kapocs betonvasalásokhoz

308 025	 4013364035881	03 01 
01 01		  100 g	 50	
db.	

VK A UNI ST	 308 025

Típus VK A UNI ST
Cikksz 308 025
Anyag St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Rd (+) 6-10 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl (+) 6-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl (II) 30 / 30 mm
Csavar di M10 x 25 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 9 kA
CSE 50 db.

T-, kereszt- és párhuzamos 
kapcsolatokhoz​

308 026	 4013364035874	03 01 
01 01		  107 g	 25	
db.	

VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN	
308 026

Típus 
 

VK 6.10 FL30 FL30 BSB 
STTZN

Cikksz 308 026
Anyag St/tZn 
Befogási tartomány Rd / Fl (+) 6-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl (+ / II) 30 / 30 mm
Csavar di M10 x 25 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 13 kA
CSE 25 db.

T-, kereszt- és párhuzamos 
kapcsolatokhoz​

308 030	 4013364030749	03 01 
01 01		  125 g	 50	
db.	

VK A R22 F40 STBL	 308 030

Típus VK A R22 F40 STBL
Cikksz 308 030
Anyag St/csupasz 
Befogási tartomány Rd / Fl (+) 6-22 / 30-40 mm
Csavar di M10 x 40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
CSE 50 db.

T- és keresztkapcsolatokhoz​
Megjegyzés: Ajánlott meghúzási  
nyomaték ≥ 10 Nm.

308 035	 4013364123472	03 01 
01 01		  165 g	 25	
db.	

VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL	
308 035

Típus 
 

VK 6.22 FL40 KB6.10 
BSB STBL

Cikksz 308 035
Anyag St/csupasz 
Befogási tartomány Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl (+) 6-22 / 40 mm
Csavar di M10 x 60 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
CSE 25 db.

T-, kereszt- és párhuzamos kapcsolatok-
hoz szorítókapoccsal
Kör keresztmetszetű vezetők flexibilis csat-
lakoztatására vagy földelési fixpontokhoz 
egyidejű rögzítéssel a zsaluban.
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Elemek alapozásföldelőkhöz

308 045	 4013364124455	03 01 
01 01		  262 g	 25	
db.	

BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL	
308 045

Típus 
 

BVK 16.48 6.10 FL40 
BSB STBL

Cikksz 308 045
Anyag St/csupasz 
Befogási tartomány Rd / Rd (II) 16-48 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Csavar U-csavar M10 x 48 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 16 kA
CSE 25 db.

U-bilincs nagy átmérők számára​

308 046	 4013364124462	03 01 
01 01		  288 g	 25	
db.	

BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB 
STBL	 308 046

Típus 
 

BVK 16.48 FL40 KB6.10 
BSB STBL

Cikksz 308 046
Anyag St/csupasz 
Befogási tartomány Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Csavar U-csavar M10 x 48 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 9,9 kA
CSE 25 db.

U-bilincs nagy átmérők számára, két extra 
szorítókapoccsal​
Kör keresztmetszetű vezetők (6-10 mm)  
keresztkapcsolataihoz vagy rögzí-
téshez földelési fixpontok egyidejű 
csatlakoztatásával.

308 041	 4013364056411	03 01 
01 01		  471 g	 20	
db.	
308 040	 4013364055902	03 01 
01 01		  450 g	 20	
db.	

MAMVK 8.16 15.25 STTZN	
308 041
MAMVK 8.16 15.25 STBL	
308 040

Típus 
 

MAMVK 8.16 15.25 
STTZN

MAMVK 8.16 15.25 
STBL

Cikksz 308 041 308 040
Anyag St/tZn  St/csupasz 
Befogási tartomány Rd 
/ Rd (+/II) 8-16 / 15-25 mm (+/II) 8-16 / 15-25 mm

Csavar di M12 x 65 mm di M12 x 65 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 6,2 kA 10,2 kA

Tanúsítványok — UL 467 
Raktári sz. 5999-12-362-1557 —
CSE 20 db. 20 db.

MAXI-MV kapcsok​
T-, kereszt- és párhuzamos kapcsolatokhoz.

Tágulási szalag betonalap földelőkhöz

A betonalap földelő átvezetéséhez kiter-
jedt alapokban (több szekció) a tágulási 
hézagokon keresztül, a földelő szükséges 
kivezetése nélkül a padlólemezből.

308 150	 4013364106970	03 01 
01 01		  682 g	 1	
db.	

DB 700X30X4 V2A	 308 150

Típus DB 700X30X4 V2A
Cikksz 308 150
Szalag anyaga NIRO 
Szalag mérete  (h x sz x mé) kb. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Keresztmetszet 120 mm2

Tömb anyaga Hungarocell 
Tömb mérete  (h x sz x mé) 180 x 85 x 45 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA
CSE 1 db.

Távtartó

Földelővezetékek fektetéséhez az alaplemezben. 
Biztosító füllel a vezető meglazulása ellen.

290 001	 4013364027909	03 01 
01 01		  326 g	 25	
db.	

AH FE RF V G	 290 001

Típus AH FE ... RF V G
Cikksz 290 001
Anyag St/tZn 
Fogadó Fl 40 mm
Fogadó Rd 8-10 mm
Hossz 300 mm
CSE 25 db.

Hajlított és megerősített kivitel​

290 002	 4013364027893	03 01 
01 01		  89 g	 50	
db.	

AH FE RF	 290 002

Típus AH FE ... RF
Cikksz 290 002
Anyag St/tZn 
Fogadó Fl 40 mm
Fogadó Rd 8-10 mm
Hossz 280 mm
CSE 50 db.

Egyenes kivitel​
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Mélyföldelők

DEHNIT földelésjavító anyag

A földelő szétterjedési ellenállásának javí-
tására és állandó értéken tartására.
Az erősen duzzadó és porszerű speciális 
agyagnak megvan az a tulajdonsága, hogy 
nagymértékben megköti a vizet, és így 
vezetőképes környezetet jelent a földelő 
számára, ami pozitív hatással van a földelő 
szétterjedési ellenállásra. 

További információ a www.dehn.hu weboldalon.

573 000	 4013364021617	01 06 
01 01		  25.00 kg/Stk	
25	 kg	

DEHNIT 25KG	 573 000

Típus DEHNIT 25KG
Cikksz 573 000
Anyag Speciális agyag 

Keverési arány: [súlyarányok kg-ban] 5 rész homok / 1 rész 
DEHNIT / 0,5 rész víz 

Súly 25 kg
CSE 25 kg

Mélyföldelő

Földelőrendszerek létesítéséhez levezetők vagy  
transzformátorállomások számára.
Jellemzők:
	� Nincs keresztmetszet-vastagodás a csatlakozási 
helyen
	� Önzáródó toldáscsatlakozás
	� Korrózióállóság
	� Egyszerűsített raktározás és szállítási lehetőség
	� A helyi talajviszonyok szerint univerzálisan alkalmazható
	� Állandó ellenállásértékek
	� Egyszerű telepítés vibrációs kalapáccsal

620 101	 4013364021860	03 03 
01 01		  2.50 kg	 6	
db.	
620 151	 4013364021846	03 03 
01 01		  3.70 kg	 6	
db.	
625 101	 4013364021877	03 03 
01 01		  3.72 kg	 6	
db.	
625 151	 4013364021853	03 03 
01 01		  5.72 kg	 6	
db.	
TE 20 1000 Z STTZN	 620 101
TE 20 1500 Z STTZN	 620 151
TE 25 1000 Z STTZN	 625 101
TE 25 1500 Z STTZN	 625 151

Típus TE ... 20 1500 Z STTZN 25 1500 Z STTZN
Cikksz 620 151 625 151
Anyag St/tZn  St/tZn 
Rúdhossz  (l1) 1500 mm 1500 mm
Átmérő Ø  (d1) 20 mm 25 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA 12,3 kA

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2  MSZ EN 62561-2 
CSE 6 db. 6 db.

Z típus​
Háromszoros recés csappal.

620 903	 4013364342859	03 03 
01 02		  2.43 kg	 6	
db.	
620 902	 4013364021914	03 03 
01 02		  3.67 kg	 6	
db.	

TE 20 1000 AZ V4A	 620 903
TE 20 1500 AZ V4A	 620 902

Típus TE ... 20 1000 AZ V4A 20 1500 AZ V4A
Cikksz 620 903 620 902
Anyag NIRO (V4A)  NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401  1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Rúdhossz  (l1) 1000 mm 1500 mm
Átmérő Ø  (d1) 20 mm 20 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA 4,2 kA

Szabványhivatkozás DIN EN 62561-2  DIN EN 62561-2 
CSE 6 db. 6 db.

AZ típus​
Lépcsős recés csappal.

Csőföldelő

Könnyű kivitel, földelőrendszerek létesíté-
séhez levezetők számára.

649 150	 4013364126350	03 03 
01 03		  1.71 kg	 6	
db.	

RE 25 1500 V4A	 649 150

Típus RE 25 1500 V4A
Cikksz 649 150
Anyag NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Rúdhossz 1500 mm
Átmérő Ø 25 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2 
CSE 6 db.

Beütőcsúcsok

Az első mélyföldelő beütéséhez.
A beütőcsúcsok a horganyzott, rozsda-
mentes (NIRO-V4A), valamint a csőföl-
delőknél is alkalmazhatók.

620 001	 4013364021938	03 04 
01 02		  36 g	 100	
db.	
625 001	 4013364021945	03 04 
01 02		  69 g	 50	
db.	

SSP TE 20 TGTZN	 620 001
SSP TE 25 TGTZN	 625 001

Típus SSP TE ... 20 TGTZN 25 TGTZN
Cikksz 620 001 625 001
Anyag TG/tZn  TG/tZn 

Kivitel
mélyföldelőkhöz  
Ø20 mm vagy csőföl-
delőkhöz St/tZn  
Ø27 mm 

mélyföldelőkhöz  
Ø25 mm vagy csőföl-
delőkhöz NIRO (V4A) 
Ø25 mm 

CSE 100 db. 50 db.

Keresztföldelő

Földelőrendszerek létesítéséhez pl. antenna vagy  
elosztószekrények helyszíni földeléséhez.

635 100	 4013364056640	03 02 
01 01		  2.53 kg	 5	
db.	
635 150	 4013364056657	03 02 
01 01		  3.75 kg	 5	
db.	
635 200	 4013364056664	03 02 
01 01		  5.28 kg	 5	
db.	
635 250	 4013364067011	03 02 
01 01		  6.20 kg	 3	
db.	
PSE 50X50X3 1000 STTZN	 635 100
PSE 50X50X3 1500 STTZN	 635 150
PSE 50X50X3 2000 STTZN	 635 200
PSE 50X50X3 2500 STTZN	 635 250

Típus PSE 50X50X3 ... 2000 STTZN 2500 STTZN
Cikksz 635 200 635 250
Hossz  (l1) 2000 mm 2500 mm
CSE 5 db. 3 db.

Típus PSE 50X50X3 ... 1000 STTZN 1500 STTZN
Cikksz 635 100 635 150
Hossz  (l1) 1000 mm 1500 mm
CSE 5 db. 5 db.

Általános műszaki adatok:
Anyag St/tZn 
Furatok Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Profil 50 x 50 x 3 mm​
Csatlakozó fülekkel és furatokkal, pl. KS 
összekötők számára.
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Mélyföldelők

Csatlakozóbilincsek

Potenciálkiegyenlítő vezetékek kör keresztmetszetű 
vezetők, sodronyok és lapos szalagok bekötéséhez 
rúdföldelőre.

620 015	 4013364026582	03 04 
01 01		  370 g	 20	
db.	
620 017	 4013364026612	03 04 
01 01		  420 g	 1	
db.	
620 915	 4013364026629	03 04 
01 01		  298 g	 20	
db.	
625 015	 4013364026599	03 04 
01 01		  383 g	 20	
db.	
649 015	 4013364119376	03 04 
01 01		  300 g	 20	
db.	

AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN	 620 015
AS S TE 20 7.10 FL40 CU	 620 017
AS S TE 20 7.10 FL40 V4A	 620 915
AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN	 625 015
AS S TE 25 7.10 FL40 V4A	 649 015

Típus AS ...
 

S TE 25 7.10 FL40 
STTZN

S TE 25 7.10 FL40 
V4A

Cikksz 625 015 649 015
Anyag St/tZn  NIRO (V4A) 
Befogási tartomány (töb-
beres / sodrony) — 35-95 mm2

Kivitel rúdföldelő számára Ø25 mm Ø25 mm
Anyagszám — 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA 8 kA

CSE 20 db. 20 db.

Típus AS ...
 

S TE 20 7.10 FL40 
STTZN

S TE 20 7.10 FL40 
V4A

Cikksz 620 015 620 915
Anyag St/tZn  NIRO (V4A) 
Befogási tartomány (töb-
beres / sodrony) — 35-95 mm2

Kivitel rúdföldelő számára Ø20 mm Ø20 mm
Anyagszám — 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 21,0 kA 7,3 kA

CSE 20 db. 20 db.

Általános műszaki adatok:
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 

Ferde kivitel​
Felfűzött (vágás nélküli) földelővezetékek-
hez is.

540 121	 4013364380660	01 04 
01 02		  144 g	 25	
db.	

AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A	
540 121

Típus AK ...
 

8.10 AQ4 50 TE20 25 
V4A

Cikksz 540 121
Anyag NIRO (V4A) 
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 4-50 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Rúdföldelőhöz Ø20-25 mm​
Csatlakozókapocs csövek (pl. antenna 
árbóc) bekötéséhez rúdföldelőre tömör, 
vagy többeres vezetővel a villámvédelmi 
potenciálkiegyenlítés céljából.

Csatlakozókapcsok

Kör keresztmetszetű vezetők, lapos szalagok vagy 
sodronyok rúdföldelőre kereszt- vagy párhuzamos 
csatlakozásához.

Beütőfejek

Mélyföldelők beütéséhez kézi kalapáccsal.
620 002	 4013364066052	03 04 
01 03		  857 g	 1	
db.	
625 002	 4013364095380	03 04 
01 03		  810 g	 1	
db.	

SKO TE 20 STBLANK	 620 002
SKO TE 25 STBLANK	 625 002

Típus SKO TE ... 20 STBLANK 25 STBLANK
Cikksz 620 002 625 002

Mélyföldelő kivitel Z + AZ (Ø20 mm)  
típusok számára 

Z + AZ (Ø25 mm)  
típusok számára 

Anyag St/csupasz  St/csupasz 
CSE 1 db. 1 db.

Potenciálkiegyenlítés

K12 potenciálkiegyenlítő sínek rápattintható 
kapcsokkal

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciál-
kiegyenlítéshez az MSZ HD 60364-4-41/5-54 szerint 
és villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez a MSZ EN 
62305-3 szerint.

Kivitel:
	� Ellenőrizve a DIN VDE 0618-1 és az MSZ EN 62561-1 szerint
	� VDE-jelölés
	� CE-jelölés
	� Rögzítőbakok és fedőburkolat műanyagból, szürke vagy fekete 
(halogénmentes)
	� Burkolat plombálható / feliratozható
	� Dugaszolható kapcsok St/gal Zn
	� 12 kapoccsal.

	� Kiosztás: 
	� Rd számára egy-egy csatlakozó nyelv.
	� Fl számára két-két csatlakozó nyelv.

563 200	 4013364056558	01 05 
01 03		  410 g	 1	
db.	

PAS 11AK	 563 200

Típus PAS ... 11AK
Cikksz 563 200
Érintkezősín anyaga Cu/gal Sn 
Keresztmetszet 30 mm2

Rögzítés [2x] 6 x 8 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

Standard kivitel​
Csatlakozás:
10 vezető 2,5-95 mm2 (tömör / többeres) 
vagy Rd Ø10 mm.
1 vezető Fl 30 x 4 mm-ig.

563 201	 4013364101234	01 05 
01 03		  397 g	 1	
db.	

PAS 11AK UV	 563 201

Típus PAS ... 11AK UV
Cikksz 563 201
Érintkezősín anyaga Cu/gal Sn 
Keresztmetszet 30 mm2

Rögzítés [2x] 6 x 8 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

UV-álló kivitel​
Csatlakozás:
10 vezető 2,5-95 mm2 (tömör / többeres) 
vagy Rd Ø10 mm.
1 vezető Fl 30 x 4 mm-ig.

Potenciálkiegyenlítő sínek MS

Potenciálkiegyenlítéshez.
Csatlakozók:
7 vezető 2,5-25 mm2 (tömör / többeres)
1 vezető Rd Ø7-10 mm.
1 vezető Fl 30 x 3,5 mm-ig vagy Rd Ø8-10 mm.

563 050	 4013364054707	01 05 
01 03		  226 g	 1	
db.	

PAS 9AK	 563 050

Típus PAS 9AK
Cikksz 563 050
Érintkezősín sárgaréz 
Keresztmetszet 35 mm2

Rögzítés [4x] 6 x 9 mm
CSE 1 db.
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Potenciálkiegyenlítő sínek R15 sorkapocs 
rendszerrel / építőelem-rendszerrel

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciál-
kiegyenlítéshez az MSZ HD 60364-4-41/5-54 szerint 
és villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez a MSZ EN 
62305-3 szerint.

Kivitel:
	� Ellenőrizve a DIN VDE 0609 szerint
	� 15 modul
	� Sínbakok és fedőburkolat műanyagból, szürke (halogénmentes)
	� Burkolat plombálható / feliratozható
	� Sorkapcsok St/gal Zn 

Potenciálkiegyenlítés

563 040	 4013364082861	01 05 
01 03		  460 g	 1	
db.	

PAS AH RK 7X25 2X8.10 
1XFL40	 563 040

Típus PAS AH RK ... 7X25 2X8.10 1XFL40
Cikksz 563 040
Befogósín Ms/gal Sn 
Keresztmetszet 100 mm2

Rögzítés [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db.

D kivitel​
Csatlakozók:
7 vezető 2,5-25 mm2 (tömör / többeres)
2 vezető 16-95 mm2 (tömör / többeres) 
vagy Rd Ø8-10 mm.
1 vezető Fl 40 x 5 mm-ig.

Potenciálkiegyenlítő sínek ipari kivitel

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciál-
kiegyenlítéshez az MSZ HD 60364-4-41/5-54 szerint 
és villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez a MSZ EN 
62305-3 szerint.
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok önlazu-
lása ellen biztosítva).

Kivitel:
	� Rugós alátéttel
	� Szigetelőanyag UP (hőre keményedő, piros) M10 menettel
	� UV-álló és halogénmentes

472 207	 4013364090927	01 05 
01 03		  964 g	 1	
db.	
472 209	 4013364090934	01 05 
01 03		  1.01 kg	 1	
db.	

PAS I 6AP M10 CU	 472 207
PAS I 6AP M10 V2A	 472 209

Típus PAS I ... 6AP M10 CU 6AP M10 V2A
Cikksz 472 207 472 209
Csatlakozók száma 6  6 
Anyag Cu  NIRO 
Méret  (h x sz x mé1) 295 x 40 x 5 mm 295 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 200 mm2 240 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Csavar di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO  NIRO 
Kivitel rugós alátéttel  rugós alátéttel 
Szigetelő anyaga UP  UP 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db. 1 db.

6 csatlakozó​

Egyedi kivitelezés külön kérésre.

472 227	 4013364096424	01 05 
01 03		  1.14 kg	 1	
db.	
472 229	 4013364096431	01 05 
01 03		  1.18 kg	 1	
db.	

PAS I 8AP M10 CU	 472 227
PAS I 8AP M10 V2A	 472 229

Típus PAS I ... 8AP M10 CU 8AP M10 V2A
Cikksz 472 227 472 229
Csatlakozók száma 8  8 
Anyag Cu  NIRO 
Méret  (h x sz x mé1) 365 x 40 x 5 mm 365 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 200 mm2 240 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Csavar di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO  NIRO 
Kivitel rugós alátéttel  rugós alátéttel 
Szigetelő anyaga UP  UP 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db. 1 db.

8 csatlakozó​

472 217	 4013364090941	01 05 
01 03		  1.35 kg	 1	
db.	
472 219	 4013364090958	01 05 
01 03		  1.41 kg	 1	
db.	

PAS I 10AP M10 CU	 472 217
PAS I 10AP M10 V2A	 472 219

Típus PAS I ... 10AP M10 CU 10AP M10 V2A
Cikksz 472 217 472 219
Csatlakozók száma 10  10 
Anyag Cu  NIRO 
Méret  (h x sz x mé1) 435 x 40 x 5 mm 435 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 200 mm2 240 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Csavar di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO  NIRO 
Kivitel rugós alátéttel  rugós alátéttel 
Szigetelő anyaga UP  UP 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db. 1 db.

10 csatlakozó​

472 237	 4013364096448	01 05 
01 03		  1.53 kg	 1	
db.	
472 239	 4013364096455	01 05 
01 03		  1.59 kg	 1	
db.	

PAS I 12AP M10 CU	 472 237
PAS I 12AP M10 V2A	 472 239

Típus PAS I ... 12AP M10 CU 12AP M10 V2A
Cikksz 472 237 472 239
Csatlakozók száma 12  12 
Anyag Cu  NIRO 
Méret  (h x sz x mé1) 505 x 40 x 5 mm 505 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 200 mm2 240 mm2

Rövidzárlati áram (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Csavar di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO  NIRO 
Kivitel rugós alátéttel  rugós alátéttel 
Szigetelő anyaga UP  UP 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1  MSZ EN 62561-1 
CSE 1 db. 1 db.

12 csatlakozó​
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Potenciálkiegyenlítés

Földelő szalagbilincsek

Földelő szalagbilincsek csövek bekötésére védő és 
üzemi potenciálkiegyenlítéshez az MSZ HD 60364-4-
41/5-54 szerint, folyamatosan állítható feszítőszalaggal.

540 910	 4013364025684	01 05 
01 02		  71 g	 10	
db.	
540 911	 4013364025691	01 05 
01 02		  76 g	 10	
db.	
540 912	 4013364035362	01 05 
01 02		  94 g	 10	
db.	

BRS 27.60 AQ4 25 V2A	
540 910
BRS 27.114 AQ4 25 V2A	
540 911
BRS 27.168 AQ4 25 V2A	
540 912

Típus BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Cikksz 540 912
Befogási tartomány cső Ø 27-168 mm (3/4-6'') 
Szalag mérete  (h1 x sz x mé) 570 x 25 x 0,3 mm
CSE 10 db.

Típus BRS 27.60 AQ4 25 V2A BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Cikksz 540 910 540 911
Befogási tartomány cső Ø 27-60 mm (3/4-2'')  27-114 mm (3/4-4'') 
Szalag mérete   
(h1 x sz x mé) 240 x 25 x 0,3 mm 410 x 25 x 0,3 mm

CSE 10 db. 10 db.

Általános műszaki adatok:
Anyag NIRO 
Csatlakozás (tömör / többeres) 4-25 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 

Standard kivitel​
1 vagy 2 vezető vagy átmenő huzalozás 
csatlakoztatásához, csatlakozási kereszt-
metszet 4-25 mm2 (tömör, többeres)

540 920	 4013364144194	01 05 
01 02		  29 g	 10	
db.	

BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A	
540 920

Típus 
 

BRS 10.27 AQ2.5 10 
V2A

Cikksz 540 920
Anyag NIRO 
Befogási tartomány cső Ø 10-27 mm (1/8-3/4'') 
Szalag mérete  (h1 x sz x mé) 135 x 14 x 0,3 mm
Csatlakozás (tömör) 2,5-10 mm2

CSE 10 db.

BRS17 kivitel​
Potenciálkiegyenlítő vezetékek 1 vagy 2 
vezető vagy átmenő huzalozás csatlakozta-
tásához, csatlakozási keresztmetszet 2,5- 
10 mm2 (tömör).

540 900	 4013364076532	01 05 
01 02		  55 g	 50	
db.	

SPK 25 BRS  AQ4 25 V2A	
540 900

Típus 
 

SPK 25 BRS  AQ4 25 
V2A

Cikksz 540 900
Anyag NIRO 
Csatlakozás 4-25 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Befogófej külön​
A végtelenített feszítőszalaggal együtt 
alkalmazva (cikkszám 540 901), csatla-
kozási keresztmetszet 4-25 mm2 (egy-, 
többhuzalos).

540 901	 4013364076525	01 05 
01 02		  6.28 kg	 1	
db.	

SPB 25X0.3 L100M V2A	
540 901

Típus SPB 25X0.3 L100M V2A
Cikksz 540 901
Anyag NIRO 
Szalag mérete  (sz x mé) 25 x 0,3 mm
Hossz 100 m
CSE 1 db.

Végtelenített feszítőszalag​
Leszabáshoz pl. lemezollóval.

Antennaföldelés

Szalagcsőbilincs csövek (pl. antenna-állványcső) villám-
védelmi potenciálkiegyenlítéséhez a MSZ EN 62305-3 
szerint.
Folytonosan állítható feszítőszalaggal, 1 vagy 2 vezető 
csatlakoztatásához és átmenő huzalozáshoz alkalmas.

540 110	 4013364094116	01 05 
01 02		  98 g	 50	
db.	

SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A	
540 110

Típus SPK 25 BRS ... AK1X10 2X6.8 V2A
Cikksz 540 110
Anyag NIRO 
Csatlakozás (egy-, többeres) 4-50 mm2

Csavar di M8 x 20 mm
Csavar anyaga NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

Befogófej külön​
Kombináláshoz végtelenített feszítőszalag-
gal (cikkszám 540 901).
Csatlakozás: 1 vezető Rd Ø10 mm vagy 
1-2 vezető Rd Ø6-8 mm vagy 4-50 mm2 
(tömör, többeres)

Földelő csőbilincsek csatlakozókapoccsal

Földelő csőbilincsek, csövek bekötésére védő és 
üzemi potenciálkiegyenlítéshez az MSZ HD 60364-4-
41/60364-5-54 ill. villámvédelmi potenciálkiegyenlí-
téshez MSZ EN 62305-3 szerint. A befogási tartomány 
(mm-ben megadva) a cső külső átmérőjére vonatkozik a DIN EN 
ISO 228-1 szerint.

410 038	 4013364026223	01 05 01 02		
211 g	 25	 db.	
410 012	 4013364026186	01 05 01 02		
234 g	 25	 db.	
410 034	 4013364026247	01 05 01 02		
231 g	 25	 db.	
410 100	 4013364026254	01 05 01 02		
246 g	 25	 db.	
410 114	 4013364026261	01 05 01 02		
276 g	 25	 db.	
410 112	 4013364026278	01 05 01 02		
296 g	 25	 db.	
410 134	 4013364026285	01 05 01 02		
312 g	 1	 db.	
410 200	 4013364026292	01 05 01 02		
324 g	 25	 db.	
410 212	 4013364026308	01 05 01 02		
402 g	 1	 db.	
410 300	 4013364026315	01 05 01 02		
416 g	 1	 db.	

ERS 17 AB11 STTZN	 410 038
ERS 21 AB11 STTZN	 410 012
ERS 27 AB11 STTZN	 410 034
ERS 34 AB11 STTZN	 410 100
ERS 42 AB11 STTZN	 410 114
ERS 48 AB11 STTZN	 410 112
ERS 55 AB11 STTZN	 410 134
ERS 60 AB11 STTZN	 410 200
ERS 76 AB11 STTZN	 410 212
ERS 89 AB11 STTZN	 410 300

Típus ERS ... 76 AB11 STTZN 89 AB11 STTZN
Cikksz 410 212 410 300
Befogási tartomány cső Ø 76 mm  89 mm 
Méretek  (l1 x r1) 169 x 38 mm 182.5 x 44.5 mm
CSE 1 db. 1 db.

Típus ERS ... 55 AB11 STTZN 60 AB11 STTZN
Cikksz 410 134 410 200
Befogási tartomány cső Ø 55 mm  60 mm 
Méretek  (l1 x r1) 145 x 27.5 mm 151 x 30 mm
CSE 1 db. 25 db.

Típus ERS ... 42 AB11 STTZN 48 AB11 STTZN
Cikksz 410 114 410 112
Befogási tartomány cső Ø 42 mm  48 mm 
Méretek  (l1 x r1) 132.5 x 21 mm 140.5 x 24 mm
CSE 25 db. 25 db.

Típus ERS ... 27 AB11 STTZN 34 AB11 STTZN
Cikksz 410 034 410 100
Befogási tartomány cső Ø 27 mm  34 mm 
Méretek  (l1 x r1) 115 x 13.5 mm 124 x 17 mm
CSE 25 db. 25 db.

Típus ERS ... 17 AB11 STTZN 21 AB11 STTZN
Cikksz 410 038 410 012
Befogási tartomány cső Ø 17 mm  21 mm 
Méretek  (l1 x r1) 110 x 8.5 mm 115 x 10.5 mm
CSE 25 db. 25 db.

Általános műszaki adatok:
Anyag St/tZn 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 

St/tZn típus M8-as csavarokkal​
3 mm vastag horganyzott anyag St/tZn.
Csatlakozás szalagokhoz csavarokkal, 
M10-es anyákkal, Rd 7-10 mm-es körve-
zetékekhez pedig KS-összekötővel pl 301 
000, vagy kapocsbakkal 390 150.
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Potenciálkiegyenlítés

UNI-korckapocs

Pl. fotovoltaikus berendezések szerelési rendszereinek 
bekötésére az üzemi potenciálkiegyenlítésbe / az üzemi 
földelésbe (vezeték színe fekete) és a villámvédelmi 
potenciálkiegyenlítésbe.
A NIRO-ból készült kontaktlemez (közbülső elem) lehetővé teszi, 
hogy a különböző anyagú vezetők (Cu, Al, St/tZn és NIRO) a szoká-
sos, pl. alumínium szerelési rendszerekkel összeköthetők legyenek 
anélkül hogy kontaktkorrózió keletkezne.

365 250	 4013364148307	01 04 
01 02		  83 g	 50	
db.	

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A	
365 250

Típus 
 

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 
AL V2A

Cikksz 365 250
Befogási tartomány korc 0,7-8 mm
Szorítókengyel anyaga Al 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Csatlakozás (egy- / többeres) 4-50 mm2

Kettős fedőbilincs anyaga NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

M8 csavarral és zárófoganyával​

UNI-földelőkapcsok

Pl. fotovoltaikus berendezések szerelési rendszereinek 
bekötésére az üzemi potenciálkiegyenlítésbe / az üzemi 
földelésbe (vezeték színe adott esetben fekete) és a 
villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe.
A NIRO-ból készült kontaktlemez (közbülső elem) lehetővé teszi, 
hogy a különböző anyagú vezetők (Cu, Al, St/tZn és NIRO) a szoká-
sos, pl. alumínium szerelési rendszerekkel összeköthetők legyenek 
anélkül hogy kontaktkorrózió keletkezne.

540 249	 4013364512320	01 04 
01 02		  57 g	 50	
db.	
540 250	 4013364138650	01 04 
01 02		  60 g	 50	
db.	

UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 
V2A	 540 249
UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A	
540 250

Típus 
 

UEK 8.10 AQ4 50 
HKSM8 V2A

Cikksz 540 250
Kapocs anyaga NIRO 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Csatlakozás (tömör / többeres) 4-50 mm2

Csavar Kalapácsfejű csavar  
M8 x 30 mm

Csavar / anya anyaga NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

M8 kalapácsfejű csavarral és önzáró 
anyával

540 260	 4013364138667	01 04 
01 02		  60 g	 50	
db.	
540 262	 4013364449237	01 04 
01 02		  78 g	 50	
db.	

UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A	
540 260
UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 
V2A	 540 262

Típus 
 

UEK 8.10 AQ4 50 
HKSM10 V2A

Cikksz 540 260
Kapocs anyaga NIRO 
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Csatlakozás (tömör / többeres) 4-50 mm2

Csavar Kalapácsfejű csavar
(23 x 11 mm), M10 x 30 mm

Csavar / anya anyaga NIRO 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 50 db.

M10 kalapácsfejű csavarral és önzáró 
anyával

Potenciálkiegyenlítés Ex-es terekhez

Párhuzamos összekötők robbanásveszélyes 
terekhez 1/21, 2/22 zóna

Párhuzamos összekötők rugós alátéttel kör keresztmet-
szetű vezető/sodrony összekötésére/csatlakoztatására 
robbanásveszélyes térben 1/21, 2/22 zóna. A kapcsok 
a DIN EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés (VDE 0185-
305-3 Bbl 2) szerint kilazulás ellen biztosítottak.

306 105	 4013364269125	01 05 
01 05		  242 g	 1	
db.	

PV 5.12.5 SKM8X45 GSG 
CUGALSN	306 105

Típus PV ...
 

5.12.5 SKM8X45 GSG 
CUGALSN

Cikksz 306 105
Kapocs anyaga Cu/gal Sn 
Befogási tartomány Rd / Rd 5-12,5 mm
Befogási tartomány (többeres / sodrony) 16-95 mm2

Villámáram impulzus (10/350 µs) gyújtószikramentes 25 kA
Rövidzárlati áram (50 Hz) (0,1 s) gyújtószikramentes 1,65 kA
Szabványhivatkozás a MSZ EN 62561-1 szerint 
CSE 1 db.

Azonos és különböző sodronyátmérőhöz, 
kicsi​

GSG szalagbilincs robbanásveszélyes 
terekhez 2/22 zóna

Szalagbilincs csövek villamos kontaktálásához robba-
násveszélyes tereken 2/22 zóna. A csőbilincs a DIN EN 
62305-3 2. nemzeti kiegészítés (VDE 0185-305-3 Bbl 2) 
szerint kilazulás ellen biztosított.

540 104	 4013364239685	01 05 
01 05		  127 g	 10	
db.	

BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG 
V2A	 540 104

Típus BRS 27.89 ... AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz 540 104
Anyag NIRO 
Befogási tartomány cső Ø 27-89 mm (3/4-3'') 
Szalag mérete  (h1 x sz x mé) 330 x 25 x 0,3 mm
Csatlakozás (tömör / többeres) 4-50 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
Meghúzási nyomaték ≥ 15 Nm 
CSE 10 db.

Komplett szalagbilincs​

540 199	
4013364304741	 01 05 
01 05		  107 g	
25	 db.	

SPK 27.89 BRS AK1X10 
2X6.8 GSG V2A	
540 199

Típus SPK 27.89 BRS ... AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz 540 199
Anyag NIRO 
Csatlakozás (tömör / többeres) 4-50 mm2

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 
CSE 25 db.

Külön feszítőfej​
Végtelenített feszítőszalaghoz (cikkszám 540 
901), csatlakozási keresztmetszet 4-50 mm2 
(tömör, többeres).

540 901	 4013364076525	01 05 
01 02		  6.28 kg	 1	
db.	

SPB 25X0.3 L100M V2A	
540 901

Típus SPB 25X0.3 L100M V2A
Cikksz 540 901
Anyag NIRO 
Szalag mérete  (sz x mé) 25 x 0,3 mm
CSE 1 db.

Végtelenített feszítőszalag​
Méretre vágás pl. lemezollóval.
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Potenciálkiegyenlítés Ex-es terekhez

Kapcsok robbanásveszélyes terekhez 2/22 
zóna

Rugós alátétes kapcsok kör / lapos vezető összekö-
tésére/csatlakoztatására robbanásveszélyes térben 
2/22 zóna. A kapcsok a DIN EN 62305-3 2. kiegészítés 
(VDE 0185-305-3, 2. kiegészítés) szerint kilazulás ellen 
biztosítottak.

459 219	 4013364158221	01 04 
01 03		  126 g	 1	
db.	

UTK 200 8.10 16 ZP V2A	
459 219

Típus UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Cikksz 459 219
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *) 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 szerint 
CSE 1 db.

UNI leválasztó kapocs 200 kA (10/350 μs)  
rugós alátéttel földelőrudak számára​

380 209	 4013364158269	01 04 
01 02		  102 g	 1	
db.	

KS 200 B11.11 FL30X4 V2A	
380 209

Típus KS 200 B11.11 ... FL30X4 V2A
Cikksz 380 209
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Fl 30 x 4 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *) 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 szerint 
CSE 1 db.

Kapocs elem 200 kA (10/350 μs) rugós 
alátéttel​

301 209	 4013364158252	01 04 
01 02		  59 g	 1	
db.	

KSV 200 10 FER V2A	 301 209

Típus KSV 200 10 FER V2A
Cikksz 301 209
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd 10 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *) 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 szerint 
CSE 1 db.

KS összekötő 200 kA (10/350 μs) rugós 
alátéttel​

390 209	 4013364158245	01 04 
01 01		  104 g	 1	
db.	

MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A	
390 209

Típus MVK 200 8.10 ... SKM10X30 V2A
Cikksz 390 209
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *) 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 szerint 
CSE 1 db.

MV multikapocs 200 kA (10/350 μs) rugós 
alátéttel kör keresztmetszetű vezetőkhöz​

392 209	 4013364158238	01 04 
01 01		  140 g	 1	
db.	

MVK 200 8.10 16 SKM10X40 
FSC V2A	 392 209

Típus MVK 200 8.10 16 ... SKM10X40 FSC V2A
Cikksz 392 209
Anyag NIRO 
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) ? *) 
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 szerint 
CSE 1 db.

MV-kapocs 200 kA (10/350 μs) rugós  
alátéttel felfogórudakhoz​

Gyújtószikramentes potenciálkiegyenlítő 
sínek robbanásveszélyes terekhez 1/21, 
2/22 zóna

Gyújtószikramentes Ex-es potenciálkiegyenlítő sín 
fémes vezetők bevonására a villámvédelmi potenciálki-
egyenlítésbe az VDE 0185-305-3 (MSZ EN 62305-3) sze-
rint, valamint a védő- és üzemi potenciálkiegyenlítésbe 
az MSZ HD 60364-4-41/5-54 része szerint. 

A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, 
poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő 
környezeti feltételeknek.

472 410	 4013364470521	01 05 
01 05		  1.75 kg	 1	
db.	
472 420	 4013364476059	01 05 
01 05		  2.28 kg	 1	
db.	

PAS EX 1+5AP M10 V2A	
472 410
PAS EX 1+9AP M10 V2A	
472 420

Típus PAS EX 1+9AP M10 V2A
Cikksz 472 420 +
Csatlakozás Fl 1x lapos vezető 30/40 mm 

Kábelsaru csatlakozás 9x flexibilis / merev 
vezető 16-95 mm²  

Méret 522 x 140 x 65 mm 
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 
mm / 40x5 mm

2HExIIC 75 kA (gyújtó-
szikramentes) T4 

Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm 
/ 40x5 mm

1HExIIC 100 kA (gyújtó-
szikramentes) T4 

Villámáram impulzus 
(10/350 µs) Cu 16-95 mm2

1HExIIC 100 kA (gyújtó-
szikramentes) T4 

Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO 
(V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4 

Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 
30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4 

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

CSE 1 db.

PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A​
Potenciálisan robbanásveszélyes térben 
történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben 
(gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási 
csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben 
(porok)
	� A csavarok kilazulás ellen védettek
	� Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás 
lehetséges.

A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, 
poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő 
környezeti feltételeknek.

472 411	 4013364470460	01 05 
01 05		  1.44 kg	 1	
db.	
472 421	 4013364470477	01 05 
01 05		  1.95 kg	 1	
db.	

PAS EX 7AP M10 V2A	 472 411
PAS EX 11AP M10 V2A	
472 421

Típus PAS EX 7AP M10 V2A PAS EX 11AP M10 V2A
Cikksz 472 411 + 472 421 +

Kábelsaru csatlakozás 7x flexibilis / merev 
vezető 16-95 mm²  

11x flexibilis / merev 
vezető 16-95 mm²  

Méret 382 x 140 x 50 mm  522 x 140 x 50 mm 
Villámáram impulzus 
(10/350 µs) Cu 16-95 mm2

1HExIIC 100 kA (gyújtó-
szikramentes) T4 

1HExIIC 100 kA (gyújtó-
szikramentes) T4 

Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

MSZ EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

CSE 1 db. 1 db.

PAS EX 7(11)AP M10 V2A​
Potenciálisan robbanásveszélyes térben 
történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben 
(gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási 
csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben 
(porok)
	� A csavarok kilazulás ellen védettek
	� Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás 
lehetséges.
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Potenciálkiegyenlítés Ex-es terekhez

Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő 
sínekkel együtt biztosított! 

472 497	 4013364470484	01 05 
01 05		  174 g	 1	
db.	

PAS EX CC	472 497

Típus PAS EX CC
Cikksz 472 497 +
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² 
(erenként)

3 kA 
(gyújtószikramentes) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 
4-10 mm²

10 kA 
(gyújtószikramentes) 

Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 
16 mm²

15 kA 
(gyújtószikramentes) 

CSE 1 db.

PAS EX CC​
Push-in adapter gyújtószikramentes Ex-po-
tenciálkiegyenlítő sín PAS EX számára 
flexibilis vezetékek egyszerű csatlakozta-
tására. Potenciálisan robbanásveszélyes 
térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 
és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC rob-
banási csoportig valamint Ex zóna 21 és 
22-ben (porok). Csak beltéri használat 
megengedett.

Műszerek, szerszámok, tartozékok

Korrózióvédő szalag

Föld feletti és föld alatti kapcsolatok, pl. szorító- és 
csavarkötések korrózióvédett szigetelésére és burkolá-
sára a földelés és villámvédelem területén, de hegesz-
tési varrat területek és idomok, valamint karmantyúk, 
karimák, szerelvények stb. utólagos burkolására is.
A mindkét oldalon vazelinbevonatú hordozóbetét hatékonyan  
akadályozza meg a szennyeződés és nedvesség behatolását.
	� Egyszerűen és gyorsan alkalmazható
	� Nagy tapadóerő
	� Tartósan képlékeny marad
	� Kiváló elektromos szigetelés
	� Nem tartalmaz ember vagy környezet számára káros 
összetevőket

557 125	 4013364509856	01 06 
01 01		  850 g	 24	
db.	
557 130	 4013364509863	01 06 
01 01		  1.44 kg	 12	
db.	

KSB PERF RED 50 L10M	
557 125
KSB PERF RED 100 L10M	
557 130

Típus KSB ... PERF RED 50 L10M PERF RED 100 L10M
Cikksz 557 125 557 130
Anyag Vazelin  Vazelin 
Szín vörös  vörös 
Hossz 10 m 10 m
Szélesség 50 mm 100 mm
Vastagság ≥ 1,1 mm ≥ 1,1 mm
Max. tartós alkalmazási 
hőmérséklet 30 °C 30 °C

Perforáció távolság kb. 200 mm kb. 200 mm
CSE 24 db. 12 db.

Korrózióvédő szalagok perforációval​
Speciálisan a földelés- és villámvédelem 
alkalmazásra fejlesztve
	� Könnyen téphető a hordozó anyag perfo-
rációjának köszönhetően 20 cm-enként 
	� Piros szín a világosabb 
fotódokumentációhoz

Huzal és laposanyag egyengető szerszám

Vezetők hajlításához és kiegyenesítéséhez.

595 000	 4013364046535	01 06 
01 02		  329 g	 1	
db.	

RE GK 8.10 SW13 STBRUE	
595 000

Típus RE ... GK 8.10 SW13 STBRUE
Cikksz 595 000
Anyag St/burnished 
Vezető átmérő, Rd 8-10 mm
Hossz 260 mm
CSE 1 db.

Hajlított design​
13-as dugókulcs csavarok meghúzásához/
lazításához.
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Rövidítések:
PG 	 termékcsoport
CSE 	 csomagolási egység
CSE 	 értékesítési egység
	 (darab, méter, milliméter, kilogramm, gramm, 

liter, készlet vagy pár)
Db. 	 Darab
m 	 méter
mm 	 milliméter
kg 	 kilogramm
g 	 gramm
L 	 liter
Pár 	 pár
Csom. 	 Csomag
Súly 	 Súly csomagonként

Tájékoztatás

A katalógusban található összes információ a lehetséges alkalma-
zásokról kizárólag termékeinkhez kapcsolódnak. Tekintse meg a 
tapasztalatainkon alapuló információkat és tanácsainkat, melyek 
a legjobb tudásunk szerint készültek, de nem kötelező érvényűek. 
Útmutatóként szolgálnak. Ez különösen igaz a rajtunk kívül álló 
felhasználási feltételek tekintetében. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, 
hogy a DEHN termék alkalmas-e a rendeltetési célra. A termékek 
felhasználása és átalakítása ellenőrzésünkön kívül esik, és ezért 
kizárólag a felhasználó felelőssége.
Az illusztrációk nem kötelező érvényűek.
Nyomtatási hibák, változtatások és hibák joga fenntartva.

Általános üzleti feltételek
Az „Általános Szerződési Feltételeink” érvényesek.
Szállítások és szolgáltatások aktuális kiadása a www.dehn.hu 
oldalon elérhető.
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