
Az Ön kiegészítő figyelmeztetése –  
a berendezésre jellemzően testre-
szabható!

A villamos tér érzékelő (EFD) figyelmeztet a villamos áram veszélyeire úgy, hogy 
észleli a kritikus villamos feszültséget és időben riaszt a veszélyzónába behatolás 
előtt. A detektor kiegészítő intézkedésként szolgál az öt biztonsági szabályhoz, 
hogy a villamos berendezéseken végzett munkáknál a biztonságot  
lényegesen növelje.

Világos előnyök a biztonságos munkavégzéshez
Mindig a megfelelő berendezésen  
Ha a szakember tévesen, feszültség alatt álló kapcsolócellához vagy szabadveze-
tékhez közelít, akkor egyértelmű riasztás következik be.

Veszély felismerése időben  
Vizuális és akusztikus jelzések figyelmeztetnek a veszélyzónába behatolás előtt. 
Ezen túlmenően a DEHNsense EFD rezgés útján is riaszt.

Pontos megszólalási értékek alkalmazása 
A téves riasztás elkerülésére állítsa be az EFD megszólalási érzékenységét  
egyénileg saját berendezéséhez. Új berendezésprofilok hozhatók létre a DEHNwork 
alkalmazásban, a berendezés adatait tartalmazó QR-kódok okostelefonnal beolvas-
hatók és aktiválhatók.

Digitális hálózatba kötés és smart munka 
Kezelje egyéni berendezésprofiljait egyszerűen és áttekinthetően a DEHNwork 
alkalmazással. Használja ezt az alkalmazást eszközinformációk megjelenítésére és 
alkalmazásspecifikus beállítások elvégzésére a DEHNsense EFD-n.

Hosszú üzemidő
A nagy akkukapacitás és az optimalizált, kis energiafogyasztás gondoskodnak  
az akkumulátor hosszú élettartamáról. A cserélhető akkumulátor feltöltése vezeték 
nélkül történik.
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Ismerje meg jobban 
DEHNsense EFD-t:   
http://de.hn/c88yy

Műszaki támogatás 
Telefon: +36 1 3711091 
E-mail: info@dehn.hu

Megfelelő minden munkahelyzethez

Változatosan viselhető és könnyen 
kezelhető
A DEHNsense EFD feszültségre figyel-
meztető eszköz könnyű, kompakt és a 
követelmények szerint változatosan 
viselhető. Az egygombos kezelési 
koncepció kesztyűben is optimális 
használatot tesz lehetővé és a legrövi-
debb időn belül a feszültségre figyelmez-
tető szenzor riasztása beszélgetésekhez 
elnémítható.

Háromszoros riasztás
Az előzőleg definiált feszültségtarto-
mányhoz közeledve a figyelmeztetés 
azonnal  három módon történik:

Az alkalmazással beolvasható egy a 
berendezésre jellemző QR-kód és a 
korrekt megszólalási érték átvihető az 
EFD-re. A megszólalási küszöbérték 
testreszabása az alkalmazással 
rögzített határok között egyénileg  
csúszkán keresztül végezhető el.

Használja okostelefonját vagy táblagé-
pét (iOS vagy Android) az adatok 
megjelenítésére vagy beállítások 
elvégzésére. Az alkalmazással aktivál-
hat berendezésprofilokat, újakat hozhat 
létre, vagy a meg- lévőket a valós 
viszonyokra testreszabhatja.

csuklón sisakon

vizuálisan –  
minden oldalról 
láthatóan – piros 
villogással 

Akusztikusan –  
frekvenciában  
változó figyelmez-
tető hang útján 

Haptikusan –  
az eszköz vibrá-
lásával

Műszaki adatok EFD BU 6 420 C

Cikkszám 740 200

Névleges feszültség UN 6 - 420 kV

Frekvencia 16,7 - 60 Hz

Akku kapacitás 750 mAh

Töltés vezeték nélküli

Védettség IP 65

Öntesztfunkció Igen

Kezelés Egy gombos kezelési koncepció

Üzemeltetés Készenléti (standby) üzemmód (folyamatos üzem)

Méret 50 x 70 x 30 mm

Átvitel módja Bluetooth LE

*) �Megjegyzés: A szükséges töltőkészüléket a szállítási  
terjedelem nem tartalmazza. 

Fenntartjuk a műszaki változtatások, 
nyomdahibák és tévedések jogát.  
Az ábrák nem kötelező jellegűek.  
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