DEHNsupport Toolbox 3. verzid

Kockazatszamitasi segédprogramok

Bemutatjuk a DEHNsupport harmadik verzidjat. Szakszerii villamvédelmi kockazat-
elemzés az MSZ EN 62305-2:2006 és MSZ EN 62305-2:2012 szabvanyok szerint

A DEHNsupport szoftver, mint 6nallo eszkoztar, széleskorl szamitasi lehetéségeket nydjt az MSZ EN 62305 szabvany kovetelményein
alapulé villdmvédelmi kockazatelemzés témakaorében.

A szoftver tobbnyelvl, és a nemzetkozi kdvetelmények mellett tartalmazza az egyes orszdgok orszagspecifikus kdvetelményeit is.
A kockazatértékelés eredményeként célzott intézkedések teheték meg a kockazat csokkentésére, valamint az emberek, létesitmények és a
belsé rendszerek védelmére.

Az eredmény gazdasagilag értelmesen kivélasztott védelmi intézkedések egytittese, amely leginkabb megfelel az épiilet tulajdonsagainak
és az épulet hasznalati jellegének (rendeltetésének). A kockdzatelemzés eredménye a villdmvédelmi rendszer (LPS) fokozatén kivil egy
teljes korl védelmi intézkedéscsomag, amely tartalmazza a sziikséges arnyékolasi intézkedéseket is az elektromagneses villamimpulzus
(LEMP - Lightning Electromagnetic Impulse) ellen.

Villamvédelmi rendszerek tervezési segédprogramjai:

e  DEHN Risk Tool (Kockdzatelemzés)
e  DEHN Distance Tool ("s" biztonsagi tavolsag szamitasa)
e  DEHN Air-Termination Tool (Felfogérudak hosszanak szdmitasa)

e  DEHN Earthing Tool (Minimalis foldeldméretek szamitasa)

A megujult DEHNsupport Toolbox tervezési segédprogrammal a magyarorszagi
villdmvédelmi szabvény 1. és 2. kiaddsa (MSZ EN 62305-2:2006 és MSZ EN 62305-2:2012)
szerint, az aktualis miszaki kévetelményeknek megfeleléen egyszerlien végezheti el a
villdmvédelmi kockézatelemzést. A szoftverfrissités az alabbi valtozasokat tartalmazza:

DEHNsupport Toolbox
Villamvédelmi rendszerek tervezési
segédprogramjai

e tovabbfejlesztett grafikus megjelenités

e leegyszerUsitett paraméter bevitel

e védelmiintézkedések atlathatd 6sszefoglalasa

o aktiv kérddiv, melynek adatait a menutipontok kivalasztdsaval lehet meghatarozni

e megujult jegyzékdnyv nyomtatas

o frissitett program tdmogatds

Tovabbfejlesztett grafikus megjelenités:
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DEHNsupport Toolbox 3. verzi

Kockazatszamitasi segédprogramok

Dokumentalas, az eredmények kimutatasa:

Projektsz:

o kérddiv épitmények karkockazatainak becsléséhez

e villimvédelmi kockézat-menedzsment kiilonb6zé
szabvanyi kovetelmények figyelembe vételével
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o teljesvillamvédelmi kockazatelem-
zési jegyz6konyv kinyomtatdsa

e intézkedések Osszefoglalasa villam-
hatas okozta karok csokkentésére

B o e o manz s

A DEHNsupport Toolbox 3. verzidjara a frissités automatikus (ingyenesen elérhetd).
Muszaki tdmogatésért (hardver- / telepitési problémak esetén), valamint lehet alkalmazéstechnikai tandcsadasért és dltaldnos tdmogatas-
ért, kérjiik vegye fel a kapcsolatot a lap aljan taldlhaté elérhetségeken keresztiil a DEHN + SOHNE Magyarorszagi Képviseletével.

Rendszerkovetelmények:

e IBM-kompatibilis PC (Intel / AMD 1.5 GHz, vagy hasonlé processzorral)

. 1 GB memodria

e 500 MB szabad hely a merevlemezen

3. verzid varhatéan 2013. oktoberétél érhetd el

. monitor felbontas: 1024 x 768 képpont

e grafikus kartya: 32 MB (64 MB, vagy tobb ajanlott)
e  operacios rendszerek (x86 32 / 64 bits): Microsoft Windows® XP / Vista/ 7/ 8

e szerver operacios rendszerek (x86 32 / 64 Bit): Microsoft Windows® 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012
e internetkapcsolat (opcionalis)

e Microsoft Excel® (2000 vagy magasabb verzid sziikséges néhany programfunkcidhoz)

Tulfesziiltség-védelem DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG 1119 Budapest, Fehérvari ut 89-95. Tel.: +36-1-371-1091
Villamvédelem / Foldelés Magyarorszagi Képviselet Magyarorszag Fax: +36-1-371-1092
Villamos munkavédelem info@dehn.hu
DEHN védelem www.dehn.hu
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